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Quadro da 8 mm
Lunghezza 150 mm

9-30482-96-0-1

Riduzione quadro

10 a 8 9-30481-00-0-1
  9 a 8 R-174950
  8 a 7 R-174920
  8 a 6 R-174938
  7 a 6 R-174912

Accessori a richiesta per Legno

Scambiatore per
scrocco a rullo

K-15597-01-0-6  asse 9/13

K-15597-02-0-6  asse 14/17

Scambiatore per 
piastra centrale

6-28902-05-0-1 asse 4/20

Scambiatore per
piastra centrale

6-28902-03-0-1 asse  9/13
6-28902-04-0-1 asse 14/17
9-13242-06-R-8 vite TS M4x6

1

2

9-30871-00-0

Scale

1:1
Draft
30.05.2017

Dr

9-308
72-00

-0

Scale
1:1

Draft
06.06

.2017
Dr

Rostro antistrappo

1  Perno a forare
9-30872-00-0-1

2  Scontro a invito
9-30871-00-0-1

K-14159-00-0
Scale
1:1

Draft 15.02.2017 Dr

Rostro antistrappo

Aria 12 - 18x8 e 20x8
art. K-14159-00-0-1

Aria 4 - Int. 9
art. K-14093-00-0-1

Scrocco Komfort
metallo-pvc

9-43487-**-0-1

** misura entrata
vedi disponibilità

Scrocco a rullo
6-36144-**-0-1

** misura entrata

Scrocco con
minore pressione

9-38649-**-0-1

** misura entrata

Vaschetta
per scontro

9-33906-00-0-6

Copertura per uscita
scrocco

9-36679-00-0-1

Vaschetta per
mandata
(per vecchio incontro)

9-33905-00-0-6

9-48553-03-0
Maßstab 1:1

Vaschetta per
mandata 62 mm
(per nuovo incontro)

9-48553-03-0-6

Vaschetta per
mandata 48 mm
(versione ridotta)

9-50849-01-0-6

Fissaggio per frontale 9-29498-00-0-1

Terminale per frontale
(arrotondato)

9-35946-01-0-* da 16 mm

9-35946-02-0-* da 20 mm

Terminale per frontale
(smussato)

9-35946-03-0-* da 20 mm

9-35946-04-0-* da 24 mm

Terminale per frontale
U 24 x 6

9-39909-01-0-6

m
m

904

Prolunga per R4   L=711 mm

Front. 16
Front. 20

6-25518-16-0-*
6-25518-20-0-*

Confezione
Gancio bloccaporta

Uscita gancio 8 mm

K-20085-**-0-1

** = Entrata serratura (35-40-45-50-55-65)

Confezione
Gancio bloccaporta

Uscita gancio 11 mm

K-20086-**-0-1

** = Entrata serratura (35-40-45-50-55-65-80)



55Edizione 2020

Accessori a richiesta per Legno

Apriporta elettrici

Protezione per
catenaccio Automatic

Da utilizzare per evitare 
inconvenienti durante il 
trasporto

9-40010-00-0-9

Disegno Tecnico:
0-44015

A
B

Vaschetta per
piastra porte a filo

Piastra per porte a filo

6-29533-00-0-1
A - apertura interna
9-38463-01-0-8

B - apertura esterna
9-38463-02-0-8

A

B

Vaschetta per
piastra porte a filo

Piastra per porte a filo

6-29532-00-L/R-1
A - apertura interna
9-38461-01-L/R-8

B - apertura esterna
9-38461-02-L/R-8

Disegno Tecnico

0-44523

Piastra di scontro a
filo per porte in luce

6-24211-54-0-0

Apriporta elettrico reversibile Dx/Sx
con ripetitore interno

6-35804-06-0-1

utilizzabile per
aria 4 e aria 12

Apriporta elettrico reversibile Dx/Sx
con ripetitore interno

X-148-A71

X-148E-A71
(con funzione giorno)

utilizzabile per
aria 4 e aria 12

NOTA: non utilizzabile sulle nuove contropiastre

Apriporta elettrico
con ripetitore interno

X-Z-27   (sinistro)
X-Z-28   (destro)

utilizzabile per
aria 12

Manopola con rosetta

Dima di foratura
6-29217-01-0-9

EV1 B-70790-01-0-1
PVD B-70790-01-0-3 
UC3 B-70790-01-0-4
UC5 B-70790-01-0-5
Bianco B-70790-01-0-7
Inox B-70790-01-0-8

Apriporta elettrico N. 6

Utilizzabile a destra e sinistra, forma 
compatta, scrocco a raggio, tecnica 
a doppia bobina, protezione contro 
le sovratensioni e l'inversione di 
polarità, elevata resistenza contro 
i tentativi di scasso, adeguamento 
ottimale del profilo.

senza coperchio
scorrevole

dello scrocco

con coperchio
scorrevole

dello scrocco

Corrente di lavoro 6 – 24 V AC/DC 6-35211-01-0-1 6-35212-01-0-1

Corrente di lavoro con sblocco meccanico 6-35211-02-0-1 6-35212-02-0-1

Corrente di lavoro con contatto di 
riscontro 6-35211-03-0-1 6-35212-03-0-1

Corrente di lavoro con elettronica di 
controllo precarico 6-35248-01-0-1 6-35249-01-0-1

Corrente di lavoro con sblocco meccanico 
ed elettronica di controllo precarico 6-35248-02-0-1 6-35249-02-0-1

Corrente di lavoro con contatto di 
riscontro ed elettronica di controllo 
precarico

6-35248-03-0-1 6-35249-03-0-1

Corrente di riposo 12/24 V DC 6-35213-01-0-1 6-35214-01-0-1

Corrente di riposo con contatto di 
riscontro 6-35213-03-0-1 6-35214-03-0-1

Sbloccaggio meccanico 6-35211-05-0-1 6-35212-05-0-1
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Catenacci per Legno

Catenaccio aria 4 mm - sup./inf.
(Lunghezza 210 mm)

Front. 16
Front. 20

6-25749-00-0-1
6-25748-00-0-1

Confezione catenacci inf. e sup.
Automatic aria 4 mm

Front. 16
Front. 20

K-15668-01-0-1
K-15649-03-0-1

Il Kit comprende: catenaccio inferiore, cate-
naccio superiore, scontro superiore e boccola 
per pavimento

NOTA BENE:

Da utilizzare solo con maniglia a 1020

Catenaccio a leva
(Lunghezza 250 mm)

Front. 18x16 A-01157-00-0-1

Catenaccio per cava ferramenta
Frontale 16x2,5

Lung. 120 mm
Lung. 430 mm

G-16890-01-0-1
G-16890-43-0-1

43
0 

m
m

17

15

8,3

Catenaccio (Lunghezza 430 mm)

Battuta piana 18x8
Scanal. 7/8x4

G-21091-18-0-1
G-21091-07-L/R-1

19
0 

m
m

15

8,3

17

Catenaccio (Lunghezza 190 mm)

Battuta piana 18x8
Scanal. 7/8x4

G-21090-18-0-1
G-21090-07-L/R-1

15
6

Catenaccio (Lunghezza 120 mm)

Battuta piana 18x8 G-21099-18-0-1

Catenaccio per cava ferramenta
Frontale 16x2,5 (con spigoli vivi)

Lung. 200 mm
Lung. 500 mm

B-01051-00-0-1
B-01052-00-0-1
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Dima per R4 - Aria 4 - 1 e 2 Ante

Dima completa
1 anta

Dima completa
2 ante

Maschera di fresatura
per 1 e 2 ante

5-21683-00-0-0

Composizione_
- dima per scontro 
centrale
- asta con fermo

Dima per scontro
1 Anta

6-32784-02-0-3

Dima per scontro
2 Ante

6-27575-00-0-0

Composizione necessaria
per 1 e 2 ante:
- 1 maschera
- 4 dime per scontro

SCONTRI LEGNO Articolo Lunghezza Larghezza Profondità

Aria 4 Int. 9/10
Pressione Regolabile +/-1 mm 6-27175-00-0-1 81 9 20

Aria 4 Int. 9/10
Pressione Alternativa +/-1 mm 9-33022-00-0-1 81 9 20

Aria 4 Int. 13
Pressione Regolabile +/-1 mm 6-30868-01-0-1 120 9 28

Aria 12 Int. 9
Pressione Regolabile +/-1 mm

asola da 9,5 mm 6-28935-01-0-1

asola da 11,5 mm
(-2mm pressione)

6-28984-01-0-1

Aria 12 Int. 13
Pressione Regolabile +/-1 mm

asola da 9,5 mm 6-28935-09-0-1

asola da 11,5 mm
(-2mm pressione)

6-28984-11-0-1

14

22  .
Boccola per pavimento 9-29525-00-0-0
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Accessori a richiesta per PVC

2

1

Rostro antistrappo

1  Perno a forare
6-28985-**-0-1

2  Scontro a invito
6-28961-**-0-1

Scrocco Komfort
metallo-pvc

9-43487-**-0-1

** misura entrata
vedi disponibilità

Scrocco a rullo
6-36144-**-0-1

** misura entrata

Scrocco con
minore pressione

9-38649-**-0-1

** misura entrata

Vaschetta
per scrocco

9-33906-00-0-6

Copertura per uscita
scrocco

9-36679-00-0-1

Vaschetta per
mandata
(per vecchio incontro)

9-33905-00-0-6

9-48553-03-0
Maßstab 1:1

Vaschetta per
mandata 62 mm
(per nuovo incontro)

9-48553-03-0-6

Vaschetta per
mandata 48 mm
(versione ridotta)

9-43952-01-0-6

m
m

904

Prolunga per R4   L=711 mm

Front. 16
Front. 20

6-25518-16-0-*
6-25518-20-0-*

Scambiatore per
scrocco a rullo

K-15597-01-0-6  asse 9/13

K-15597-02-0-6  asse 14/17

Scambiatore per
piastra centrale

6-28902-03-0-1 asse  9/13
6-28902-04-0-1 asse 14/17
9-13242-06-R-8 vite TS M4x6

Protezione per
catenaccio Automatic

Da utilizzare per evitare 
inconvenienti durante il 
trasporto

9-40010-00-0-9

Disegno Tecnico:  0-44015

Manopola con rosetta

Dima di foratura
6-29217-01-0-9

EV1 B-70790-01-0-1
PVD B-70790-01-0-3 
UC3 B-70790-01-0-4
UC5 B-70790-01-0-5
Bianco B-70790-01-0-7
Inox B-70790-01-0-8

Quadro da 8 mm
Lunghezza 150 mm

9-30482-96-0-1

Riduzione quadro

10 a 8 9-30481-00-0-1
  9 a 8 R-174950
  8 a 7 R-174920
  8 a 6 R-174938
  7 a 6 R-174912

Fissaggio per frontale 9-29498-00-0-1

Terminale per frontale
(arrotondato)

9-35946-01-0-* da 16 mm

9-35946-02-0-* da 20 mm

Terminale per frontale
(smussato)

9-35946-03-0-* da 20 mm

9-35946-04-0-* da 24 mm

Terminale per frontale
U 24 x 6

9-39909-01-0-6

Confezione
Gancio bloccaporta

Uscita gancio 8 mm

K-20085-**-0-1

** = Entrata serratura (33-35-40-45-50-55-65)

Confezione
Gancio bloccaporta

Uscita gancio 11 mm

K-20086-**-0-1

** = Entrata serratura (33-35-40-45-50-55-65-80)
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Accessori a richiesta per PVC

SCONTRI PVC Articolo

Scontro nottolini R4
per 2 ante, cava ferramenta

Standard E-13534-12-0-1

Meno 1 mm di pressione E-11794-12-0-1

Scontro per uscita puntale ** in base al profilo

Asola da 9,5 mm 6-40075-**-0-1

Asola da 9,5 mm
(-2 mm pressione)

6-40032-**-0-1

14

22  .
Boccola per pavimento 9-29525-00-0-0

Catenaccio per cava ferramenta
Frontale 16x2,5 (con spigoli vivi)

Lung. 200 mm
Lung. 500 mm

B-01051-00-0-1
B-01052-00-0-1

Catenaccio per cava ferramenta
Frontale 16x2,5

Lung. 120 mm
Lung. 430 mm

G-16890-01-0-1
G-16890-43-0-1

Catenaccio sup./inf.
Lunghezza 180 mm
Larghezza 26 mm

Asse 13 6-28759-00-0-1

Catenaccio sup./inf.
Lunghezza 180 mm
Larghezza 16 mm

Asse 9 6-30068-00-0-1

Apriporta elettrici

SCONTRI PVC Articolo

6-40032-EA-0
Scale
1:1

Draft 03.05.2018 Dr

Scontro catenacci AUT/MR
per 2 ante, cava ferramenta

asse 9 mm 6-40032-EA-0-1

asse 13 mm 6-40032-AJ-0-1

6-40007-EA-0
Scale
1:1

Draft 10.04.2018 Dr

Scontro catenacci ADR
per 2 ante, cava ferramenta

asse 9 mm 6-40007-EA-0-1

asse 13 mm 6-40007-AJ-0-1

6-37632-1A-L
Scale
1:1

Draft 17.09.2018 Hm

Scontro centrale
per 2 ante, cava ferramenta

asse 9 mm 6-37610-1J-L/R-1

asse 13 mm 6-37632-1A-L/R-1

Apriporta elettrico reversibile Dx/Sx
con ripetitore interno

6-35804-06-0-1

utilizzabile per
aria 4 e aria 12

Apriporta elettrico reversibile Dx/Sx
con ripetitore interno

X-148-A71

X-148E-A71
(con funzione giorno)

utilizzabile per
aria 4 e aria 12

NOTA: non utilizzabile sulle nuove contropiastre

APRIPORTA ELETTRICO N. 6

vedi pagina 5
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G.U. - SECURY R4

NOTA

La soluzione con frontale 16 prevede anche la 

possibilità di attacco nella parte superiore di 

accessori anta-ribalta con aggancio a cremagliera

G    1050 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q
25 - 85 * 6-27197-21-0-1  s.m. 8
25 - 92 * 6-27197-01-0-1  s.m. 8
30 - 92 * 6-27196-01-0-1  s.m. 8
35 - 85 6-31998-02-0-1 8
35 - 92 6-26459-01-0-1 8
40 - 85 6-31998-03-0-1 8
40 - 92 6-26460-01-0-1 8
45 - 85 6-31998-04-0-1 8
45 - 92 6-26461-01-0-1 8
50 - 85 6-31998-06-0-1 8
55 - 85 6-31998-08-0-1 8
55 - 92 6-26463-01-0-1 8
55 - 92 6-26463-04-0-1 10
60 - 85 6-31998-10-0-1 8
65 - 92 6-26465-01-0-1 8
65 - 92 6-26465-04-0-1 10
70 - 85 6-31998-12-0-1 8

-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-26459-02-0-1 8
40 - 92 6-26460-02-0-1 8
45 - 85 6-31998-05-0-1 8
45 - 92 6-26461-02-0-1 8
50 - 85 6-31998-07-0-1 8
55 - 92 6-26463-05-0-1 10
60 - 85 6-31998-11-0-1 8
65 - 92 6-26465-05-0-1 8
70 - 85 6-31998-13-0-1 8
80 - 92 6-26467-05-0-1 10
90 - 92 6-26468-05-0-1 8

-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-26459-03-0-1 8
45 - 92 6-26461-03-0-1 8

-

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Altezza maniglia
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

In
t. 

92
:

In
t. 

85
:

f    2285 mm

f

G

* s.m. = versioni senza mandata
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A

B

F

C

D

E

Legenda

A LUNGHEZZA FRONTALE SERRATURA
STANDARD

B PROLUNGA PASSIVA di COPERTURA

C PROLUNGHE ATTIVE con PERNO di CHIUSURA

D KIT MOTORE per APERTURA ELETTRICA

E GANCIO BLOCCAPORTA (in base alla versione)

F PROLUNGA PASSIVA INFERIORE
di COPERTURA

Campi di applicazione

La tecnologia sistemi GU-SECURY viene utilizzata in modo uni-
forme per tutti i sistemi di porte in legno, PVC, alluminio o acciaio 
Sulla base della lunghezza standard del frontale di L = 1750 sono 
stati progettati tutti gli accessori per i sistemi di porte ad una e

due ante.

I vantaggi della tecnologia sistemi GU-SECURY ampia gamma 
di accessori

Utilizzo flessibile delle varianti standard, comfort e antipanico dei 
prodotti SECURY grazie al posizionamento costante dei punti di 
chiusura:

�� Lunghezza del frontale standard A  con punta angolare o arro-
tondato (frontale piatto) per differenti sistemi di profilo

�� Applicazione personalizzata delle prolunghe frontali senza e 
con punto di chiusura supplementare ( B / C ); uso per altezze 
in battuta oltre 2,50 m o per ottenere un frontale uniforme

�� Lavorazione del punto di chiusura supplementare uniforme 
indipendentemente dalla tipologia di chiusura

�� Lunghezze contropiastre, fori di avvitamento e scanalature dei 
catenacci della contropiastra centrale uniformi

Con i sistemi di chiusura GU-SECURY Automatic a chiusura 
automatica così come con le SECURY 19 e SECURY 21 è sempre 
combinabile un motore di apertura D  Gretsch-Unitas

Per le serrature multipunto nella variante con gancio bloccaporta, 
quest'ultimo è posizionato a circa 300 mm al di sopra dal centro 
quadro maniglia E .

Misure standard per tutti i sistemi
di chiusura porta
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A

F

Panoramica delle serrature

F Frontale 1750 mm

A  Punto sup. 580 mm

F Frontale 1750 mm

A  Punto sup. 730 mm

F Frontale 1935 mm

A  Punto sup. 915 mm

F Frontale 2285 mm

A  Punto sup. 730 mm

G

G   Le quote indicate per tutte le serrature sono sempre
          riferite a partire dalla tacca del frontale

A A A

F F F

Tacca sul
frontale
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NOTA per la LAVORAZIONE del FORO MANIGLIA

G INTERASSE SERRATURA

Terminale
inferiore 92 85

130 mm 1020 mm 1013 mm

160 mm 1050 mm 1043 mm

Tacca sul
frontale

Informazione sulla lavorazione foro maniglia

7 mm

con interasse 85
il foro maniglia è più basso di 7 mm

G
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AUTOMATIC - SCROCCO A CATENACCIO AUTOMATICO

Il pratico sistema di chiusura GU-SECURY Automatic per case e 
porte di appartamenti. È sufficiente chiudere la porta: lo scrocco a 
catenaccio Automatic entra in azione con un'uscita di 20 mm ren-
dendo così la porta in grado di resistere ad elevate torsioni mecca-
niche – la porta si blocca, senza chiudere a chiave.
I sistemi di chiusura possono essere aperti in qualsiasi momento 
dall'interno, mediante la maniglia, e dall'esterno girando la chiave. 
"Sicurezza senza chiudere a chiave!"

G.U. - SECURY AUTOMATIC

Le serrature multipunto GU-SECURY sono 
testate RC 2 e fino a RC 3 in diversi sistemi 
di porte.
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G.U. - SECURY AUTOMATIC

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo G Q
35 - 85 6-36037-94-0-1 1050 8
35 - 92 6-36037-95-0-1 1050 8
40 - 85 6-36037-97-0-1 1050 8
45 - 85 6-36037-AW-0-1 1050 8
45 - 92 6-36037-AB-0-1 1050 8
50 - 85 6-36037-AC-0-1 1050 8
55 - 85 6-36037-AE-0-1 1050 8
55 - 92 6-36037-AF-0-1 1050 8
65 - 92 6-36037-AH-0-1 1050 8
80 - 92 6-36037-AJ-0-1 1050 10
35 - 92 6-28477-31-0-1 1020 8
40 - 92 6-28481-01-0-1 1020 8
45 - 92 6-28481-31-0-1 1020 8
80 - 92 6-36037-81-0-1 1020 10

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo G Q
35 - 92 6-36037-AK-0-1 1050 8
40 - 85 6-36037-AL-0-1 1050 8
45 - 85 6-36037-AM-0-1 1050 8
50 - 85 6-36037-AN-0-1 1050 8
55 - 92 6-36037-AO-0-1 1050 8
65 - 92 6-36037-BJ-0-1 1050 8
65 - 92 6-36037-AP-0-1 1050 10
80 - 92 6-36037-AQ-0-1 1050 10
45 - 92 6-28482-31-0-1 1020 8
80 - 92 6-36037-86-0-1 1020 8

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo G Q
35 - 92 6-36037-AR-0-1 1050 8
45 - 92 6-36037-AS-0-1 1050 8
40 - 92 6-28483-01-0-1 1020 8

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo G Q
35 - 92 6-36037-AT-0-1 1050 8
45 - 92 6-36037-AU-0-1 1050 8
35 - 92 6-28480-31-0-1 [v] 1020 8
40 - 92 6-28484-01-0-1 1020 8
45 - 92 6-28484-31-0-1 1020 8
50 - 92 6-36037-02-0-1 1020 8

VERSIONE con FRONTALE LUNGO da 2285 mm

G  1050/1020 mm

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

f    2285 mm

f

G

[v] = disponibile finitura  -8
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f    1750 mm f    1750 mm f   1935 mm

A    580 mm A    730 mm A    915 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q Articolo Q Articolo Q
35 - 85 6-36037-93-0-1 8
35 - 92 6-37509-82-0-1 8 6-37509-42-0-1 8 6-36037-71-0-1 8
40 - 85 6-36037-AV-0-1 8
40 - 92 6-37509-AJ-0-1 8 6-37509-68-0-1 8 6-36037-BN-0-1 8
45 - 85 6-36037-AA-0-1 8

45 - 92
6-37509-AK-0-1 8 6-37509-41-0-1 8
6-37509-AL-0-1 10 6-36037-72-0-1 10

50 - 85 6-37509-96-0-1 8 6-36037-AD-0-1 8
55 - 85 6-37509-97-0-1 10
55 - 92 6-37509-84-0-1 8 6-37509-73-0-1 8 6-36037-AG-0-1 10
65 - 92 6-37509-85-0-1 10 6-37509-77-0-1 8 6-36037-78-0-1 10
80 - 92 6-37509-78-0-1 10

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q Articolo Q Articolo Q

-
-

65 - 92 6-37509-09-0-1   [R] 8
80 - 92 6-37509-87-0-1   [R] 10 6-37509-10-0-1   [R] 8

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q Articolo Q Articolo Q
35 - 92 6-37509-23-0-1 8
45 - 92 6-37509-70-0-1 10 6-37509-31-0-1 8
65 - 92 6-37509-17-0-1   [R] 8

-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q Articolo Q Articolo Q
35 - 92 6-37509-24-0-1 8
45 - 92 6-37509-AB-0-1 8 6-37509-07-0-1 8 6-36037-BQ-0-1 8
50 - 92 6-37509-16-0-1 8

-

G.U. - SECURY AUTOMATIC

 1
30

 /
 1

60
 m

m

NOTA:
Versione speciale 
con frontale da 

1600 mm

F    1600 mm

A    580 mm Q

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int
45 - 92 6-36037-60-0-1 8

9-48686-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

 4
05

 m
m

TS

TI

[R] = con frontale arrotondato

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm

G

f

A
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G.U. - SECURY AUTOMATIC - ACCESSORI

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-1 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-1 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-1 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-1 405 mm

 4
05

 m
m

 1
30

 /
 1

60
 m

m

P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 6-39750-01-0-1 300 mm

fr.     16 mm 6-37394-01-0-1 500 mm

fr.     16 mm 6-37399-01-0-1 800 mm

fr.     20 mm 6-39750-06-0-1 300 mm

fr.     20 mm 6-37394-06-0-1 500 mm

fr.     20 mm 6-37399-06-0-1 800 mm

fr.     24 mm 6-39750-12-0-1 300 mm

fr.     24 mm 6-37394-12-0-1 500 mm

fr.     24 mm 6-37399-12-0-1 800 mm

U 24x6 mm 6-39750-15-0-1 300 mm

U 24x6 mm 6-37394-15-0-1 500 mm

U 24x6 mm 6-37399-15-0-1 800 mm

TS

TI

P

II

TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-1 9-50779-01-0-1

fr.     20 mm 9-48686-06-0-1 9-50779-06-0-1

fr.     24 mm 9-48686-12-0-1 9-50779-12-0-1

U 24x6 mm 9-48686-15-0-1 9-50779-15-0-1

II II
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AUTOMATIC DR- SCROCCO AUTOMATICO + GANCIO di BLOCCAGGIO

Con il nuovo tipo di chiusura automatica a doppio scrocco (Auto-
matic-DR) è stata ulteriormente sviluppata la collaudata gamma 
della tecnologia dei sistemi GU-SECURY: con la nuova chiusura 
multipunto, gli scrocchi automatici sono combinati con i ganci di 
bloccaggio e si chiudono insieme automaticamente

G.U. - SECURY AUTOMATIC DR

Le serrature multipunto GU-SECURY sono 
testate RC 2 e fino a RC 3 in diversi sistemi 
di porte.
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GU-SECURY Automatic-DR 
Comodità chiusa in autonomia

Per il progettista/architetto, il lavoratore e il proprietario di casa

Più vantaggi:
Qualità premium dall’inventore

Doppia sicurezza

Gli scrocchi automatici vengono rilasciati per primi dopo 
che la porta è stata chiusa e liberano i ganci di chiusura che 
si innestano negli scontri sul telaio. I ganci di chiusura, 
chiudendo verso l’alto, garantiscono un elevato grado di 
sicurezza antieffrazione anche in caso di calo della porta 
stessa. Un dispositivo di blocco impedisce l'arretramento di 
scrocco e gancio in caso di tentativi di forzare l'apertura. 
La chiusura aggiuntiva mediante chiave si rende necessaria 
solo nel caso in cui si intenda bloccare la maniglia 
dall'interno, ad esempio per la sicurezza dei bambini.

Miglior confort di utilizzo

La serratura permette una facile e affidabile chiusura e 
apertura. Il Sistema meccanico di autochiusura Automatic-DR 
sostituisce la chiusura manuale con la chiave. Lo scrocco 
automatic è combianto ad un solido gancio di chiusura, 
entrambi entrano in azione non appena la porta entra nella 
serratura. 

Sicurezza certificata

�� Autorizzazione prEN 15685 (Serrature e 
Ferramenta  – Chiusure su più punti e relative 
piastre di scontro – Richieste e metodi di verifica)

Libertà di barriere

Per aprire le porte in modo più facile e 
confortevole, le serrature possono essere dotate 
di motori elettricni apriporta. Utilizzando la 
versione "servo", con una minima rotazione della 
chiave o pressione sulla maniglia, si attiva il 
motore che provvede a completare la manovra e 
a sbloccare la porta.

Blocco a giorno
ad esempio per il passaggio pubblico

Le serrature Secury Automatic DR possono 
essere richieste con il fermo a giorno per gli 
elementi di chiusura. Con una semplice 
operazione è possibile bloccaregli elmenti di 
chiusura in posizione di aperto, consentento il 
libero accesso dall’esterno (senza chiave).

Gancio blocco porta
per la predisposizione di presa della 
porta

Per aumentare la sicurezza e la funzionalità, la 
serratura è predisposta per l'applicazione del 
gancio bloccaporta. Questa soluzione è 
particolarmente apprezzata come alternativa 
alla catena per limitare l'apertura dell'anta.
Il dispositivo, azionato da un pomolo, è 
particolarmente adatto per le entrate di 
appartamenti e in presenza di bambini.

10

�  Sicurezza RC 2-, RC 3- e RC 4- secondo EN 1627

�  Riconoscimento VdS - Klasse C secondo VdS 2201 

G.U. - SECURY AUTOMATIC DR
Informazioni di base

VERIFICARE INCONTRI per SERRATURE A-DR
SUL CATALOGO COMPLETO QUA SCARICABILE:
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G.U. - SECURY AUTOMATIC DR

f    1750 mm

A    730 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-40470-01-0-1 8
40 - 92 6-40470-04-0-1 8
45 - 92 6-40470-06-0-1 8
50 - 92 6-40470-33-0-1 8
55 - 92 6-40470-37-0-1 8
65 - 92 6-40470-12-0-1 8

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q
40 - 92 6-40470-27-0-1 8
45 - 92 6-40470-31-0-1 8
50 - 92 6-40470-09-0-1 10
55 - 92 6-40470-39-0-1 8
55 - 92 6-40470-11-0-1   [R] 10
65 - 92 6-40470-13-0-1   [R] 10
80 - 92 6-40470-15-0-1   [R] 10

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q
33 - 92 6-40470-22-0-1 8
35 - 92 6-40470-02-0-1 8
40 - 92 6-40470-29-0-1 8
45 - 92 6-40470-41-0-8 8
50 - 92 6-40470-10-0-1   [R] 10

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q
33 - 92 6-40470-24-0-1 8
35 - 92 6-40470-03-0-1 8
40 - 92 6-40470-05-0-1 8
45 - 92 6-40470-08-0-1 8
50 - 92 6-40470-35-0-1 8
55 - 92 6-40470-42-0-1 8
65 - 92 6-40470-14-0-1 8

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm

 1
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m

9-48686-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1
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VERIFICARE DISPONIBILITA' e
TEMPI di CONSEGNA

f

A

G

[R] = con frontale arrotondato



21Edizione 2020

G.U. - SECURY AUTOMATIC DR- ACCESSORI

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-1 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-1 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-1 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-1 405 mm

 4
05
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m
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30

 /
 1

60
 m

m

P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 300 mm

fr.     16 mm 6-40488-01-0-1 500 mm

fr.     16 mm 6-40489-01-0-1 800 mm

fr.     20 mm 6-40487-05-0-1  [R] 300 mm

fr.     20 mm
6-40488-06-0-1

500 mm
6-40488-05-0-1  [R]

fr.     20 mm 6-40489-05-0-1  [R] 800 mm

fr.     24 mm 6-40487-12-0-1 300 mm

fr.     24 mm
6-40488-12-0-1

500 mm
6-40488-11-0-1  [R]

fr.     24 mm
6-40489-12-0-1

800 mm
6-40489-11-0-1  [R]

U 24x6 mm 6-40487-15-0-1 300 mm

U 24x6 mm 6-40488-15-0-1 500 mm

U 24x6 mm 6-40489-15-0-1 800 mm

TS

TI

P

TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-1 9-50779-01-0-1

fr.     20 mm 9-48686-06-0-1 9-50779-06-0-1

fr.     24 mm 9-48686-12-0-1 9-50779-12-0-1

U 24x6 mm 9-48686-15-0-1 9-50779-15-0-1

[R] = con frontale arrotondato (sopra e sotto)



22 Edizione 2020

AUTOMATIC  4 - DOPPIO SCROCCO A CATENACCIO AUTOMATICO

Il sistema con chiusura automatica particolarmente stabile GU-SE-
CURY Automatic 4 e Automatic 6 per porte di case e appartamenti. 
Due catenacci rinforzati e due scrocchi a catenaccio entrano auto-
maticamente in azione alla chiusura della porta con un'uscita di 20 
mm e sono in grado di resistere a elevate torsioni meccaniche. 

G.U. - SECURY AUTOMATIC 4

Le serrature multipunto GU-SECURY sono 
testate RC 2 e fino a RC 3 in diversi sistemi 
di porte.
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G.U. - SECURY AUTOMATIC 4

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo G Q
35 - 92 6-36089-22-0-1 1020 8

-
-
-

VERSIONE con FRONTALE LUNGO da 2285 mm

G

f

G  1050/1020 mm

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

f    2285 mm

Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna
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f    1750 mm

A    730 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37511-30-0-1 8
40 - 92 6-37511-23-0-1 8

45 - 92
6-37511-27-0-1 10
6-37511-28-0-1 8

55 - 92 6-37511-31-0-1 10
65 - 92 6-37511-08-0-1 8

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q
65 - 92 6-37511-32-0-1   [R] 8
80 - 92 6-37511-02-0-1   [R] 10

-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37511-16-0-1 8

-

-

-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37511-14-0-1 8

45 - 92
6-37511-12-0-1 10
6-37511-13-0-1 8

50 - 92 6-37511-07-0-1   [R] 10

G.U. - SECURY AUTOMATIC 4

 1
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G

9-48686-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

 4
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TS

TI

[R] = con frontale arrotondato

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm

A

f
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Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna
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P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 6-37397-01-0-1 500 mm

fr.     16 mm 6-37402-01-0-1 800 mm

fr.     20 mm 500 mm

fr.     20 mm 800 mm

fr.     24 mm 6-37397-12-0-1 500 mm

fr.     24 mm 6-37402-12-0-1 800 mm

U 24x6 mm 6-37397-15-0-1 500 mm

U 24x6 mm 6-37402-15-0-1 800 mm

II

G.U. - SECURY AUTOMATIC 4 - ACCESSORI

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-1 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-1 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-1 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-1 405 mm

 4
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TS

TI

P

TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-1 9-50779-01-0-1

fr.     20 mm 9-48686-06-0-1 9-50779-06-0-1

fr.     24 mm 9-48686-12-0-1 9-50779-12-0-1

U 24x6 mm 9-48686-15-0-1 9-50779-15-0-1

II
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MR2 - CATENACCI RINFORZATI

Con il sistema GU-SECURY MR riceverete una serratura multipunto 
in grado di resistere a elevate torsioni meccaniche - a scelta con 
due o quattro catenacci rinforzati.La geometria della serratura 
consente l'impiego degli stessi scontri utilizzati con il sistema 
GU-SECURY Automatic. Una caratteristica speciale dei catenacci 
rinforzati è che sono dotati d'inserti in acciaio temprato resistente 
al taglio.

"Chiusura rinforzata!"

G.U. - SECURY MR2

Le serrature multipunto GU-SECURY sono 
testate RC 2 e fino a RC 3 in diversi sistemi 
di porte.
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G.U. - SECURY MR2

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo G Q
35 - 92 6-36150-67-0-1 1050 8
40 - 85 6-36150-71-0-1 1050 8
45 - 85 6-36150-54-0-1 1050 8
50 - 85 6-36150-55-0-1 1050 8
55 - 85 6-36150-56-0-1 1050 8
60 - 85 6-36150-57-0-1 1050 8
65 - 92 6-36150-58-0-1 1050 8

-
-

35 - 92 6-31542-11-0-1 1020 8
65 - 92 6-36150-42-0-1 1020 10

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo G Q
65 - 92 6-36150-59-0-1 1050 8

-
-

80 - 92 6-36150-52-0-1 1020 10

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

VERSIONE con FRONTALE LUNGO da 2285 mm

G

f

G  1050/1020 mm

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

f    2285 mm

Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna
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f    1750 mm

A    730 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37510-71-0-1 8
40 - 92 6-37510-69-0-1 8
45 - 92 6-37510-60-0-1 8

-
-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q
80 - 92 6-37510-02-0-1   [R] 10

-
-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37510-23-0-1 8
65 - 92 6-37510-16-0-1   [R] 8

-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37510-27-0-1 8
45 - 92 6-37510-20-0-1 8
50 - 92 6-37510-18-0-1 8

-

G.U. - SECURY MR2
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9-48686-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1
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LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm
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Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna

[R] = con frontale arrotondato
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P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 6-37395-01-0-1 500 mm

fr.     16 mm 6-37400-01-0-1 800 mm

fr.     20 mm 6-37395-06-0-1 500 mm

fr.     20 mm 6-37400-06-0-1 800 mm

fr.     24 mm 6-37395-12-0-1 500 mm

fr.     24 mm 6-37400-12-0-1 800 mm

U 24x6 mm 6-37395-15-0-1 500 mm

U 24x6 mm 6-37400-15-0-1 800 mm

G.U. - SECURY MR2 - ACCESSORI

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-1 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-1 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-1 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-1 405 mm
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TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-1 9-50779-01-0-1

fr.     20 mm 9-48686-06-0-1 9-50779-06-0-1

fr.     24 mm 9-48686-12-0-1 9-50779-12-0-1

U 24x6 mm 9-48686-15-0-1 9-50779-15-0-1
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SH2 e SH4- GANCIO DI CHIUSURA

Il sistema GU-SECURY SH offre una serratura multipunto che impe-
disce efficacemente lo scardinamento della porta; dotato, a scelta, 
con due o quattro ganci di chiusura che effettuano il bloccaggio 
verso l'alto. In caso di abbassamento della porta ciò impedisce che 
il gancio di chiusura poggi sullo scontro.

"Bloccaggio sicuro con i ganci di chiusura!"

G.U. - SECURY SH2  e SECURY SH4

Le serrature multipunto GU-SECURY sono 
testate RC 2 e fino a RC 3 in diversi sistemi 
di porte.
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G.U. - SECURY SH2

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo G Q
45 - 85 6-36160-19-0-1 1050 8
50 - 85 6-36160-20-0-1 1050 10
60 - 85 6-36160-21-0-1 1050 8

-
-
-
-
-
-
-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

VERSIONE con FRONTALE LUNGO da 2285 mm

G

f

G  1050/1020 mm

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

f    2285 mm

Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna
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f    1750 mm

A    730 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37563-25-0-1 8
45 - 92 6-37563-29-0-1 8

-
-
-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q
45 - 92 6-37563-11-0-1 8

-
-
-

G.U. - SECURY SH2

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm

 1
30

 /
 1

60
 m

m

G

9-48686-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

 4
05

 m
m

TS

TI

D
is
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a 
sc

ro
cc

o 

f

A

Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna
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P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice misura A

fr.     16 mm 6-37396-01-0-1 500 mm

fr.     16 mm 6-37401-01-0-1 800 mm

fr.     20 mm 500 mm

fr.     20 mm 800 mm

fr.     24 mm 6-37396-12-0-1 500 mm

fr.     24 mm 6-37401-12-0-1 800 mm

U 24x6 mm 6-37396-15-0-1 500 mm

U 24x6 mm 6-37401-15-0-1 800 mm

G.U. - SECURY SH2 - ACCESSORI

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-1 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-1 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-1 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-1 405 mm

 4
05

 m
m

 1
30

 /
 1

60
 m

m

TS

TI

P

TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-1 9-50779-01-0-1

fr.     20 mm 9-48686-06-0-1 9-50779-06-0-1

fr.     24 mm 9-48686-12-0-1 9-50779-12-0-1

U 24x6 mm 9-48686-15-0-1 9-50779-15-0-1

II II



34 Edizione 2020

G.U. - SECURY SH4

 7
60

 m
m

89
0 

m
m

 1
30

 /
 1

60
 m

m

G

f    1750 mm

A    730 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-38403-05-0-1 10
45 - 92 6-38403-07-0-1 10

-
-
-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

 4
05

 m
m

TS

9-48686-01-0
Maßstab 1:1

TI

25
0 

m
m

30
0 

m
m

D
is

ta
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a 
sc

ro
cc

o 

A

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm

f

Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna
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G.U. - SECURY SH4 - ACCESSORI

P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice misura A

fr.     16 mm 6-37396-01-0-1 500 mm

fr.     16 mm 6-37401-01-0-1 800 mm

fr.     20 mm 500 mm

fr.     20 mm 800 mm

fr.     24 mm 6-37396-12-0-1 500 mm

fr.     24 mm 6-37401-12-0-1 800 mm

U 24x6 mm 6-37396-15-0-1 500 mm

U 24x6 mm 6-37401-15-0-1 800 mm

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-1 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-1 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-1 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-1 405 mm

 4
05

 m
m

 1
30

 /
 1

60
 m

m

TS

TI

P

TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-1 9-50779-01-0-1

fr.     20 mm 9-48686-06-0-1 9-50779-06-0-1

fr.     24 mm 9-48686-12-0-1 9-50779-12-0-1

U 24x6 mm 9-48686-15-0-1 9-50779-15-0-1

II II
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G.U. - SECURY DR

DR - DOPPIA MANDATA

La serratura multipunto GUSECURY DR combina tutti i vantag-
gi dei ganci di chiusura e dei catenacci rinforzati in una "doppia 
mandata". La geometria della serratura consente l'impiego degli 
stessi scontri utilizzati con il sistema GU-SECURY Automatic 4 (con 
doppio scrocco a catenaccio Automatic).

"Doppio tiene meglio!"

Le serrature multipunto GU-SECURY sono 
testate RC 2 e fino a RC 3 in diversi sistemi 
di porte.
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G.U. - SECURY DR

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo G Q
65 - 92 6-36163-18-0-1 1020 10

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo G Q

-
-
-
-

VERSIONE con FRONTALE LUNGO da 2285 mm

G  1050/1020 mm

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

f    2285 mm

Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna

G

f
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G.U. - SECURY DR

f    1750 mm

A    730 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-
-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q

-
-
-
-

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm

 1
30

 /
 1

60
 m

m

G

9-48686-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

 4
05
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m

TS

TI
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A

f

Per le misure non presenti in tabella,
verificare disponibilità e tempi di consegna
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G.U. - SECURY DR - ACCESSORI

P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice misura A

fr.     16 mm 500 mm

fr.     16 mm 800 mm

fr.     20 mm 500 mm

fr.     20 mm 800 mm

fr.     24 mm 500 mm

fr.     24 mm 800 mm

U 24x6 mm 500 mm

U 24x6 mm 800 mm

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-1 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-1 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-1 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-1 405 mm

 4
05

 m
m

 1
30

 /
 1

60
 m

m

TS

TI

P

TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-1 9-50779-01-0-1

fr.     20 mm 9-48686-06-0-1 9-50779-06-0-1

fr.     24 mm 9-48686-12-0-1 9-50779-12-0-1

U 24x6 mm 9-48686-15-0-1 9-50779-15-0-1
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Prolunga superiore con perno 
6-32142-00-0-1

E 28 E 35

   Giunto  inferiore
     con   uscita chiusura
     8-00676-00-0-1

Trasmissione angolare
6-32021-00-0-1

Trasmisione angolare
6-32021-00-0-1

Invertitore
superiore
8-00670-00-0-1

Prolunga inferiore con perno 
6-32142-00-0-1

500 mm

CREMONESI EUROPA R2

20
0

85
30
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 1
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5

16
0

33
0

D
  1
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0

17
98

,5

L 
 2

40
0

20

40

57,5 (62,5/67,5)

(45/50)

10

Azionamento della maniglia

Aprire
 Sblocco della chiusura  
 mediante chiave
 Apertura mediante   
 la maniglia

Chiudere
 Chiusura della porta  

 
 Chiusura a chiave
azionando la maniglia

mandata
centrale

scrocco

Descrizione
Portoncini d‘entrata - porte d‘ingresso 
 
Cremonesi a cilindro Europa 
Chiusura  a 3 punti con 2 perni e scrocco centrale 
Larghezza asta 16 mm 
Interasse 85 mm, quadro 8 mm, orizzontale

Entrata Lunghezza Mis. D CON
mandata centrale

SENZA
mandata centrale

40 2400 1050 6-32150-06-0-1 6-33142-01-0-1

45 2400 1050 6-32150-07-0-1 6-33142-02-0-1

50 2400 1050 6-32150-08-0-1 6-33142-03-0-1

Accessori (da ordinare a parte)

Per due ante: Lunghezza

Invertitore superiore con uscita puntale 160 mm 8-00670-00-0-1

Giunto inferiore con uscita puntale 160 mm 8-00676-00-0-1

Trasmissione angolare superiore o inferiore 160 x 160 mm 6-32021-00-0-1

Prolunga orizzontale superiore o inferiore
con perno 500 mm 6-32142-00-0-1
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CREMONESI EUROPA

Descrizione

Cremonesi con asta dentata 
Chiusura  a 3 punti con 2 perni e scrocco 
Larghezza asta 16 mm 
Interasse 85 mm, quadro 8 mm, orizzontale

Entrata Lunghezza Mis. D Articolo

28 2285 1050 U-32221-24-0-1

35 2285 1050 U-32222-24-0-1

 
Accessori (da ordinare a parte)

Per due ante: Lunghezza

Invertitore superiore con uscita puntale 160 mm 8-00670-00-0-1

Giunto inferiore con uscita puntale 160 mm 8-00676-00-0-1

Trasmissione angolare S inferiore
con uscita puntale

126 mm 6-24399-00-0-1

Prolunga orizzontale superiore o inferiore
con perno

500 mm 6-32142-00-0-1

Invertitore
con uscita chiusura
8-006 70-00-0 -1

E 28 E 35

Giunto inferiore
con uscita chiusura
8-00676-00-0-1

Trasmissione angolare S
con uscita chiusura
6-24399-00-0-1

Trasmisione angolare
6-32021-00-0-1

Prolunga superiore con perno 
6-32142-00-0-1

Prolunga inferiore con perno 
6-32142-00-0-1

-

O

500 mm

Azionamento della maniglia

Aprire
 Sblocco della chiusura  
 mediante chiave
 Apertura mediante   
 la maniglia

Chiudere
 Chiusura della porta  

 
 Chiusura a chiave
azionando la maniglia
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Tacca di riferimento

APRIPORTA ELETTRICO

Confezione apriporta elettrico

K-18153-01-0-0

Kit comprende:
Motore Elettrico  pz. 1
Viti di fissaggio  pz. 2
Fermo per asta  pz. 1
Filo Elettrico ml. 5  pz. 1
Spinotto per cavi  pz. 1
 
Manuale tecnico  0-45777

     
     - Alimentazione : 12 V ac/dc  24 V dc
     - Assorbimento: 1A

Il motore è applicabile alle versioni:
- Automatic
- Automatic 4
- Automatic Antipanico

Cavo Elettrico per Test Motore Secury

6-33582-00-0-0

comprensivo di:
- trasformatore 12 V
- pulsante per apertura
- connettore per motore

(6
0)

29
1

Utile per un controllo in
officina delle funzionalità
prima di posare il serramento

Disegno Tecnico

0-45881 Montaggio motore

0-45777 Manuale installazione

per SECURY AUTOMATIC

Confezione solo cavo Confezione solo attacco

K-18190-00-0-1 K-18174-00-0-0

20
8

23

per Secury con 2 scrocchi

Frontale secury quota X

da 1750 mm 650

da 1935 mm 650

da 2285 mm 621

qu
ot

a 
X

 a
 p

ar
ti

re
 d

al
la

 ta
cc

a 
su

l f
ro

nt
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e

altre informazioni sul
manuale di installazione
0-45777

Cavo adattatore  x sostituzione vecchio motore con nuovo

6-32233-00-0-0
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APRIPORTA ELETTRICO SERVO
per SECURY AUTOMATIC

Confezione apriporta elettrico Servo

K-19020-01-0-0

Kit comprende:
Motore elettrico servo  pz. 1
Set cavi   pz. 1
(cavo da 6 mt e connettore)
Set aggangio   pz. 1
(aggancio e viti di fissaggio)

Manuale tecnico  0-45777

Voltaggio:    12 V AC
    12-24 V DC (stabilizzato)
- Assorbimento   1 A
- Grado di protezione   IP40
- Resistenza   200.000 cicli di apertura in base alla
    normativa DIN 18251 parte 3
- Sezione cavi
- Carico per lo sblocco  A 12 V AC o DC fino a 280 N
    fino a 400 N con 24 V DC
- Momento di torsione  0 fino a a 0,8 N
(apertura con chiave)

Massimo comfort operativo: la porta può essere sbloccata ruotando
leggermente il cilindro (fig. A) o abbassando leggermente la maniglia
(fig. B).

Questa semplice e intelligente soluzione supera facilmente i valori
standard di costruzione senza barriere architettoniche

Comodità di utilizzo
Il motore viene attivato girando la chiave o abbassando leggermente la maniglia

Senza barriere
Ideale per porte che richiedono forze di utilizzo elevate, come ad esempio con punti di chiusura aggiuntivi o
elevate pressioni sulle guarnizioni

Usi molteplici
Oltre all’attivazione manuale, l’apriporta Servo può essere collegato e attivato anche da un impulso, come ad
esempio un citofono.

Flessibilità
Può essere installato su sistemi in legno, pvc e metallo in combinazione con serrature Secury multipunto

Disegno Tecnico

0-45777 Manuale installazione
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Passacavo mascherato a incasso per porte in legno e metallo
Descrizione Articolo A B C G Conf

Passacavo mascherato 260
misura A fino a 70 mm

X-6-29854-00-0-0 < 70 260 190 24 1

Passacavo mascherato 480
misura A oltre a 70 mm

X-6-29942-00-0-0 > 70 480 410 24 1

Passacavo mascherato 346
misura A oltre a 70 mm

6-30809-00-0-0 > 70 370 280 20 1

Lu
ng

he
zz

a 
m

ol
la

M
is

ur
a 

C

M
is

ur
a 

B

Misura A

Misura G

Telaio Fisso

Battente

PASSACAVI per AUTOMATIC ELETTRICA

Passacavo in miniatura
Descrizione Articolo A B C G Conf

Passacavo in miniatura X-M1280

DATI TECNICI
Tipo materiale molla Acciaio inossidabile

Terminali Plastica

Colori Acciaio

Lunghezza 191 mm con terminali

Diametro molla Ø 5,3 mm

Spessore max cavi Ø 4,5 mm

Angolo di apertura 180°

Passacavo in miniatura staccabile
Descrizione Articolo Lunghezza cavo/connettore

Passacavo in miniatura
staccabile

X-M1334 1 m / 2 m

X-M1334 GUI 4 m / 6 m

Accessori opzionali di montaggio per passacavo X-M1334:
Accessorio di montaggio
Tipo  M 17 00 / M 17 01

•   per il montaggio in porte/finestre  di legno
plastica ed alluminio di passacavi separabili 
Tipo  M 13 30 e  M 13 40

•   acciaio inossidabile

LINK GmbH  Bahnhofsallee 59  -  61    D - 35510 Butzbach    Telefon +49 (0) 60  33/9  74 04-0   Fax +49 (0) 60  33/9  74 04-20
Internet: www.link-gmbh.com    E-Mail: info@link-gmbh.com

 

  

Passacavi > Passacavi separabili

Questo accessorio di montaggio in acciaio inossidabile è stato sviluppato per l’ installazione di passacavi  
separabili miniatura in porte/finestre di legno, plastica ed alluminio.  
Serve a coprire in maniera idonea  fresature e forature .  Il montaggio  è facile:  fresare secondo le misure, 
indicate, installare il particolare   M 17 00  o  M  17 01  e  fissare le viti.  

Il particolare  M 17 01 è idoneo al montaggio  nella maggior parte dei profili  normalizzati in  porte/finestre  
che si trovano normalmente in commercio.

I particolari di montaggio possono essere ordinati separatamente. Il kit  è composto da una piastra di copertura  
con 2 viti  M3 x 12 mm DIN 965 per il fissaggio del passacavo alla piastra.

Esempio di installazione

Tipo  M 17 00 per il montaggio in legno

Tipo  M 17 01 per il montaggio in plastica  
e alluminio

Piastra inox
montaggio su LEGNO

X-M1700 16 x 126 x 3 mmAccessorio di montaggio
Tipo  M 17 00 / M 17 01

•   per il montaggio in porte/finestre  di legno
plastica ed alluminio di passacavi separabili 
Tipo  M 13 30 e  M 13 40

•   acciaio inossidabile

LINK GmbH  Bahnhofsallee 59  -  61    D - 35510 Butzbach    Telefon +49 (0) 60  33/9  74 04-0   Fax +49 (0) 60  33/9  74 04-20
Internet: www.link-gmbh.com    E-Mail: info@link-gmbh.com

 

  

Passacavi > Passacavi separabili

Questo accessorio di montaggio in acciaio inossidabile è stato sviluppato per l’ installazione di passacavi  
separabili miniatura in porte/finestre di legno, plastica ed alluminio.  
Serve a coprire in maniera idonea  fresature e forature .  Il montaggio  è facile:  fresare secondo le misure, 
indicate, installare il particolare   M 17 00  o  M  17 01  e  fissare le viti.  

Il particolare  M 17 01 è idoneo al montaggio  nella maggior parte dei profili  normalizzati in  porte/finestre  
che si trovano normalmente in commercio.

I particolari di montaggio possono essere ordinati separatamente. Il kit  è composto da una piastra di copertura  
con 2 viti  M3 x 12 mm DIN 965 per il fissaggio del passacavo alla piastra.

Esempio di installazione

Tipo  M 17 00 per il montaggio in legno

Tipo  M 17 01 per il montaggio in plastica  
e alluminio

Piastra inox
montaggio su PVC/ALL

X-M1701 16 x 126 x 3 mm

Accessorio di montaggio
Tipo  M 17 03

•   per il montaggio in porte/finestre  di legno
plastica e alluminio  
Tipo  M 13 30 e Tipo  M 13 40

•   acciaio inox

LINK GmbH  Bahnhofsallee 59  -  61    D - 35510 Butzbach    Telefon +49 (0) 60  33/9  74 04-0   Fax +49 (0) 60  33/9  74 04-20
Internet: www.link-gmbh.com    E-Mail: info@link-gmbh.com

Passacavi > Passacavi separabili

Questo accessorio di montaggio in acciaio inossidabile  è stato sviluppato  per l’ installazione  di passacavi  
separabili  miniatura in porte/finestre di legno,plastica ed alluminio.
Serve a creare lo spazio necessario per il passacavo quando non c’ è la possibilità nella cava del profilo.

 
 
Il montaggio è facile:  fresare una cava secondo le misure indicate, installare il particolare  M 17 03 ed il passacavo  
nella porta/finestra e fissare le viti.

Il particolare di montaggio può essere  ordinato separatamente. Il kit è composto dalla cassettina di alloggiamento 
e da sei viti  per il  fissaggio del passacavo e della cassettina stessa.

Montaggio in legno

Montaggio in plastica
e in alluminio

Cassettina di alloggiamento X-M1703 20 x 230 x 26,5 mm
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Sistema SECUREconnect 50 e SECUREconnect 200
 Passacavo senza fili

Alimentatore e trasferimento corrente in un solo sistema

Informazioni per l'ordine

Disegno Tecnico

0-48120

Disegno Tecnico

0-48114

Descrizione Quantità Modello Connect 50 Modello Connect 200

Set SECUREconnect 1 pz B-55600-34-4-6 B-55600-20-4-6

Frontale anta 1 pz Vedi tabella Frontali (pag. 48-49)

Frontale telaio 1 pz Vedi tabella Frontali (pag. 48-49)

Vantaggi dei sistemi SECURE connect 50 e SECURE connect 200
    Montaggio semplice e senza problemi nei sistemi di porte in legno, PVC e 

metallo.
   Predisposto per alloggiare frontali appropriati al sistema della porta
   La porta può essere montata completamente in officina e testata come 

gruppo elettrico
   Soluzione integrata per alimentatore, passacavi, controllo serratura
   Trasmissione di energia resistente al cortocircuito al battente della porta
   Contatti di posizione di lunga durata
   Consente angoli di apertura della porta a piacere

Caratteristiche aggiuntive offerte da SECUREconnect 200:

   Trasmissione senza cavi di corrente e di dati
   Interfaccia di comunicazione con BKS NET-Bus
   Interfaccia dati sicura per scanner biometrici o tastiere a codice all'interno

del battente della porta
   Alimentazione per modulo di controllo accessi nel battente della porta
   Protezione antimanipolazione mediante interfaccia di telegrammi codificati
   Protezione contro lo scambio dei componenti mediante la generazione 

di una chiave di connessione per la comunicazione (pairing) via generatore 
casuale

SecureConnect 50

SecureConnect 200

SISTEMA SECUR CONNECT



46 Edizione 2020

SISTEMI di APERTURA STAND ALONE
con CONNECT 200

APPLICAZIONE SU ANTA

H-01440-01-0-0

KIT con lettore d'impronte

Dimensioni (L x A x P)
44 x 75 x 29 mm
(lettore sciolto: B-55600-23-4-8)

�

�

�

H-01440-51-0-0

KIT con tastierino numerico

Dimensioni (L x A x P)
44 x 75 x 29 mm
(tastierino sciolto: B-55600-20-4-8)

APPLICAZIONE SU TELAIO

H-01440-14-0-0

KIT con lettore d'impronte

Dimensioni (L x A x P)
44 x 75 x 29 mm
(lettore sciolto: B-55600-23-4-8)

�

�

�
�

H-01440-24-0-0

KIT con tastierino numerico

Dimensioni (L x A x P)
44 x 75 x 29 mm
(tastierino sciolto: B-55600-20-4-8)

APPLICAZIONE A MURO (esterno telaio)

H-01440-61-0-0

KIT con lettore d'impronte

Dimensioni (L x A x P)
80,5 x 80,5 x 30 mm
(lettore sciolto: B-55600-23-1-8)

�

�

�

�

H-01440-73-0-0

KIT con tastierino numerico

Dimensioni (L x A x P)
80,5 x 80,5 x 30 mm
(tastierino sciolto: B-55600-20-1-8)

Per ogni soluzione KIT a scelta tra lettore d'impronte e tastierino numerico

Disegno Tecnico

C59501102
Istruzioni montaggio e
manuale d'uso

KIT composto da:

1 Motore per Secury

2 Secure Connect 200

3 Lettore di impronta ad incasso o tastierino numerico

4
Cavi di collegamento cablati

Teleconmando di programmazione
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KIT di APERTURA EKEY con lettore biometrico
con CONNECT 200

KIT composto da:
.   Motore per Secury 
.   Secure Connect 200
.   Lettore biometrico eKey

1

2

3

Lo scanner di impronte digitali ekey BLE 
può essere configurato tramite l’app 
“Open Biometric”.

La porta può essere aperta anche usando 
l’applicazione dedicata disponibile per
Apple iOS/Google Android.

Informazioni utili sul dispositivo

Gestione degli utenti
   Creazione, amministrazione e cancellazione semplice degli utenti
   Attivazione / disattivazione degli utenti con un clic di un pulsante
   La registrazione delle impronte è controllata tramite l’app

Sicurezza
   Codice di sicurezza dell’app da 4 a 6 cifre
   Maggiore sicurezza grazie al codice di sicurezza a 6 cifre
   Modifica e gestione del codice di sicurezza solo da parte dell’amministratore

Strumenti utili
   Luminosità LED regolabile direttamente sullo scanner di impronte digitali
   Ripristina il sistema alle impostazioni di fabbrica

Accesso
   Apertura della porta tramite app (smartphone / tablet)
   Assegnazione dell’autorizzazione di accesso con codice utente
   Accesso temporaneo possibile (ad es. in assenza per ferie)

Modalità Test
   In caso di tensione di rete, è possibile eseguire un test entro 10 minuti
   Prerequisito: un test può essere eseguito solo se il master non è ancora stato memorizzato o

      se un dispositivo mobile non è ancora stato associato

Disegno Tecnico

0-47578 Manuale istruzioni

APPLICAZIONE SU ANTA

H-01440-11-0-0

KIT con lettore d'impronte

Dimensioni (L x A x P)
45 x 90,5 x 16 mm
(lettore sciolto: B-55600-13-4-6)

�

�

�

H-01440-21-0-0

KIT con tastierino numerico

Dimensioni (L x A x P)
45 x 90,5 x 16 mm
(tastierino sciolto: B-55600-10-4-)
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ELENCO FRONTALI
per sistemi Connect

Frontale Anta Frontale telaio

ALLUMINIO Profilo
Anta

Profilo
Telaio E Frontale Frontale piatto Frontale a U Frontale a U

con terminali Frontale a U Frontale a U
con terminali

Akotherm AT 730 2575 2577 35/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1

Alumil M11000 33/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Alumil M11000-2 33/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Alumil M11500 33/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Alumil M11500-2 33/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Alumil M15000 45/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Alumil M15000-2 45/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Alumil M940 33/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Alumil M9400 33/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Brökelmann RG RG 2300 RG 2330 35/92 22x6 9-45903-12-0-1 6-35515-03-0-1 9-45903-05-0-1 6-35515-01-0-1

Dyna AS 90 51108 51212 35/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Hartmann Systherm 62 62 400 0 62 411 0 45/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Hartmann Systherm 72E 72 020 0 72 401 0 45/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Heroal 025 35/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Heroal 065 9380 9381 33/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Heroal 090 9080 9081 35/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Hueck 1.0 521150 521252 40/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Rescara Izo Gold P69 System 69 F 03 69 V 03 45/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Reynolds Reynotherm 67 770 031 770 029 40/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Reynolds Reynotherm 72 770 132 770 134 40/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Schüco Royal S 65 167 030 167 050 35/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Schüco Royal S 70 171 030 171 050 35/92 24x6 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Thyssen Schulte W 70 41 146 54 168 35/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Thyssen Schulte W 70 41 146 54 278 40/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Wicona Wicstyle 65 1021001 1021003 35/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Wicona Wicstyle 77 1021201 1021204 35/92 24 9-45903-11-0-1 9-45903-06-0-1 6-35515-02-0-1

Frontale Anta Frontale telaio

LEGNO Interasse Frontale Frontale piatto
a spigolo vivo

Frontale piatto
arrotondato Frontale a U Frontale piatto

a spigolo vivo
Frontale piatto

arrotondato Frontale a U

Aria 4 - Front. 16 mm 9 mm 16 9-45903-01-0-1 9-45903-01-0-1

Aria 4 - Front. 18 mm 9 mm 18 9-45903-02-0-1 9-45903-02-0-1

Aria 4 - Front. 20 mm 10 mm 20 9-45903-03-0-1 9-45903-03-0-1

Aria 4 - Front. 24 mm 12 mm 24 9-45903-04-0-1 9-45903-04-0-1

Battuta 18x8, 20x8, 24x8 
Front. 16mm 9/13 mm 16 9-45903-01-0-1 9-45903-01-0-1

Sistema Leitz front. 30x10 13/15 mm 9-45903-08-0-1 9-45903-08-0-1
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ELENCO FRONTALI
per sistemi Connect

Frontale Anta Frontale Telaio

PVC Profilo
Anta

Profilo
Telaio E Disegno Frontale piatto Frontale a U Frontale a U

con terminale
Frontale a U

con terminale

Actual 600 55/92 9-45903-09-0-1 6-35513-3T-L/R-1

Alphacan Class MB 02 G MT 01 B 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-3R-L/R-1

Alphacan Esthea 5.308 5.321 45/92 0-43688 9-45903-09-0-1 6-35513-1K-L/R-1

Alphacan Serie 70 63724 62701 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-4Z-L/R-1

Alphacan Lucobay 21-07 21-11 65/92 0-44114 9-45903-09-0-1 6-35513-42-L/R-1

Aluplast Ideal 2000 120 033 120 002 45/92 0-43966 9-45903-09-0-1 6-35513-07-L/R-1

Aluplast Ideal 4000 140 033 140 003 45/92 0-44093 9-45903-09-0-1 6-35513-2U-L/R-1

Aluplast Ideal 5000 150 032 150 003 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-2U-L/R-1

Aluplast Ideal 6000 160 032 160 003 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-2U-L/R-1

Aluplast Ideal 8000 180 032 180 003 40/92 9-45903-09-0-1 6-35513-2U-L/R-1

Anglian Windows 8964 8960 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-09-L/R-1

Brügmann AD HP 1730 HP 1240 35/92 0-44090 9-45903-09-0-1 6-35513-2L-L/R-1

Brügmann AD HP 1550 HP 1240 45/92 0-44103 9-45903-10-0-1 6-35513-2Y-L/R-1

Brügmann MD HP 2530 HP 2030 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-2L-L/R-1

Deceuninck Zendow 3049 3001 40/92 0-43968 9-45903-09-0-1 6-35513-34-L/R-1

Deceuninck Zendow 5049 5001 40/93 9-45903-09-0-1 6-35513-34-L/R-1

Gealan S 3000 3076 3008 55/92 0-43934 9-45903-09-0-1 6-35513-21-L/R-1

Gealan S 3000 3076 3008 55/92 9-45903-09-0-1 6-35513-4B-L/R-1

Gealan S 7000 IQ 7076 7008 55/92 0-45508 9-45903-09-0-1 6-35513-4P-L/R-1

Gealan S 8000 IQ 8076 8011 55/92 9-45903-09-0-1 6-35513-4P-L/R-1

INOUTIC AD Fa. Optero H 40 d L 60 d 45/92 0-43962 9-45903-09-0-1 6-35513-3E-L/R-1

INOUTIC AD H 40 d L 60 d 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-79-L/R-1

INOUTIC Elite H 7140 d L 7160 d 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-79-L/R-1

INOUTIC Prestige H 476 d L 676 d 35/92 0-44072 9-45903-09-0-1 6-35513-79-L/R-1

LB-Profile PAD --- --- --/92 9-45903-09-0-1 6-35513-1H-L/R-1

LB-Profile PCD --- --- --/92 9-45903-09-0-1 6-35513-1H-L/R-1

Plastmo Index 6035080 6035025 35/92 0-44099 9-45903-09-0-1 6-35513-48-L/R-1

Plustec Softline FR 85 V BR 76 35/92 0-43618 9-45903-09-0-1 6-35513-49-L/R-1

Plustec Softline FR 99 V BR 76 45/92 0-43681 9-45903-10-0-1 6-35513-49-L/R-1

Primo 4000 3382 3282 40/92 0-43970 9-45903-09-0-1 6-35513-2E-L/R-1

Profialis (Wymar 3000) 3203 3000 40/92 9-45903-09-0-1 6-35513-3Z-L/R-1

Profialis (Wymar 3000) 3203 3000 40/92 9-45903-09-0-1 6-35513-4L-L/R-1

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-31-L/R-1

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 45/92 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 6-35513-38-L/R-1

Profine EuroFutur Elegance 116_3 102 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-31-L/R-1

Profine EuroFutur Elegance 116_3 102 45/92 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 6-35513-38-L/R-1

Profine KBE 58 Schöpper 714 306 45/92 0-44111 9-45903-09-0-1 6-35513-2K-L/R-1

Profine KBE 58 714 306 45/92 0-43950 9-45903-09-0-1 6-35513-28-L/R-1

Profine KBE 70 378 370 50/92 9-45903-09-0-1 6-35513-34-L/R-1

Profine Trocal 88+ 822 100 810 200 40/92 9-45903-09-0-1 6-35513-00-L/R-1

Profine Trocal 88+ 822 200 810 200 40/92 9-45903-09-0-1 6-35513-00-L/R-1

Profine Trocal 88+ 822 400 810 200 55/92 9-45903-09-0-1 6-35513-00-L/R-1

Profine Trocal 88+ 822 500 810 200 55/92 9-45903-09-0-1 6-35513-00-L/R-1

Profine Trocal Innonova
(** 9 o 10 secondo serie) --- --- --/92 9-45903-**-0-1

9-45903-**-0-1 6-35513-83-L/R-1

Pural P 006 P 002 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-55-L/R-1

Pural P022 P 002 45/92 9-45903-10-0-1 6-35513-56-L/R-1

Ramplast Ecotherm 302-02 301-01 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-4A-L/R-1

Rehau Geneo 532 135 532 305 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-4W-L/R-1

Rehau Brillant Design 550 160 550 680 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-62-L/R-1

Rehau S 730 541 130 541 120 45/92 0-43971 9-45903-09-0-1 6-35513-62-L/R-1

Salamander Design 3D 211 240 110 220 45/92 0-44092 9-45903-10-0-1 6-35513-2R-L/R-1

Schüco Corona CT 70 910 800 859 600 45/92 9-45903-09-0-1 6-35513-2T-L/R-1

Veka Softline 70 AD 105 232 101 214 45/92 0-44732 9-45903-13-0-1 6-35515-04-0-1 6-35513-88-L/R-1

Veka Softline AD 13 103 198 101 085 35/92 9-45903-09-0-1 6-35513-2D-L/R-1
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BKSremote BTC
Accesso in sicurezza senza fili

Informazioni utili sul dispositivo

Comodo accesso – senza chiave
Nella gestione delle porte si registra una domanda in 
costante crescita per soluzioni senza fili, semplici da 
montare per il cliente finale, anche a posteriori su porte 
già esistenti, la cui messa in funzione non necessita di una 
complessa programmazione.

In questo ambito gli utenti hanno aspettative 
particolarmente elevate per quanto riguarda la sicurezza e 
la protezione dei prodotti da manipolazioni.
Il gruppo GU soddisfa tali aspettative
grazie alle soluzioni radiocomandate
BKSremote, lo standard BKS nel campo
dei radiocomandi.

1

2

1

2

GU  І  WP02023-08-2-2  І  08/2016

Possibili combinazioni

Abbinamento a  
serratura a frizionamento  
elettrico radiocomandata BKS

Componenti del prodotto 

1  BKSremote BTC

2  Serratura a frizionamento elettrico 
radiocomandata BKS

Campi di impiego

�� Porte in legno e acciaio

�� Gestione degli accessi per una singola 
porta 
– Serratura certificata a norma  
EN 179 / EN 1125 
– Libera scelta della ferramenta 
– A chiusura automatica

�� Adatta a porte interne ed esterne

�� Adatta a porte tagliafuoco

�� Semplice montaggio a posteriori

Abbinamento a  
cilindro a frizionamento elettrico 
radiocomandato BKS

Componenti del prodotto 

1  BKSremote BTC

2  Cilindro a frizionamento elettrico 
radiocomandato BKS

Campi di impiego

�� Per tutte le porte, in legno, in acciaio o  
con telaio tubolare, dalla misura 27/31 
con foro cilindro PZ

�� Adatta a porte interne ed esterne

�� Adatta a porte tagliafuoco

�� Semplice montaggio a posteriori

5
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Articolo:

B 5446 XXYYMNMN

XX = misura interna cilindro
YY = misura esterna cilindro

Articolo:

verificare articolo e disponibilità

Articolo:

B-55280-05-0-6
Tastiera a codice
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SISTEMI di APERTURA STAND ALONE

KIT composto da:
.   Tastiera DIGITEN con cavo 10 mt
.   Centralina remota C 408, 1 relè, 60 codici

Dati tecnici tastiera:
.   Tastiera anti-vandalo con corpo in alluminio anodizzato
    ed elettronica impregnata in resina
.   Dimensioni: 126 x 42 x 20 mm

Dati tecnici centralina:
.   Centralina ad 1 relè per 60 utenti
.   Alimentazione:10 ÷ 30 V ac\dc
.   Dimensioni: 60 x 60 x 25 mm

KIT composto da:
.   Lettore di prossimità PROXYPASS
.   Centralina remota C 408, 1 relè, 60 codici
.   N° 4 Transponder codificati (tag) utente colore blu 

Dati tecnici lettore:
.   Frequenza: 125 KHz
.   Distanza di lettura: 6 ÷ 10 cm
.   Elettronica impregnata in resina
.   Classe di protezione: IP 67
.   Dimensioni: 95 x 27 x 20 mm

Dati tecnici centralina:
.   Centralina ad 1 relè per 60 utenti
.   Alimentazione:10 ÷ 30 V ac\dc
.   Dimensioni: 60 x 60 x 25 mm

Descrizione Articolo Q

KIT Tastiera a codice X-01-1011 1

Descrizione Articolo Q

KIT lettore di prossimità (badge) X-01-1010 1

Descrizione Articolo Q

Badge supplementare X-01-1006 1

Descrizione Articolo Q

Tessera supplementare X-01-1005 1

ACCESSORI

Descrizione Articolo Q

Circuito temporizzatore X-01-1007 1
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SCONTRI con CONTROLLO STATO PORTA

Scontri con Microswitch integrato

Frontale Codice

6-38426-01-L
Scale
1:1

Draft 24.05.2017 Dr

24 x 3 mm 6-40041-AA-0-8

Lunghezza 150 mm

Interasse 12 mm

6-38426-02-L
Scale
1:1

Draft 26.07.2017 Dr

U 24 x 6 mm 6-40041-AC-0-8

Lunghezza 150 mm

Interasse 12 mm

(con MICROSWITCH INTEGRATO)

Set Micro per scontri senza microswitch integrato

K-19068-00-0-6

TÜRTECHNIK | DOOR TECHNOLOGY

TÜRTECH

EN

FR

ES

DE

RSK

TÜRTECHNIK | DOOR TECHNOLOGY

TÜRT
TÜRTECHNIK |

RSK

NIK | DOOR TECHRSK TECHNOLOGY
LOGY

EN

FR

ES

DE

!

62

TÜRTECHNIK | DOOR TECHNOLOGY

TÜRTECH

EN

FR

ES

DE

RSK

TÜRTECHNIK | DOOR TECHNOLOGY

TÜRT
TÜRTECHNIK |

RSK

NIK | DOOR TECHRSK TECHNOLOGY
LOGY

EN

FR

ES

DE

!

62
Disegno Tecnico
0-46870
0-46871

utilizzo per incontri 
con asola da 62 mm

Scontri con Microswitch integrato

Frontale Codice

6-37492-01-L
Maßstab 1:1

24 x 3 mm 6-40013-AA-0-8

Lunghezza 211 mm

Interasse 12 mm

6-38706-01-L
Maßstab 1:1

28 mm
6-40041-AF-L/R-1

Legno Aria 4

Lunghezza 150 mm

Interasse 13 mm

Scrocco Automatic con rilevatore di stato

DIN sinistro:
K-16538-01-0-1

DIN destro:
K-16538-00-0-1
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Superficie Frontale Entrata
Frontale 16 x 3 x 255 mm
Utilizzabile DIN L e DIN R

Acciaio inossidabile

25 - 92 B 1300 0001

30 - 92 B 1300 0002

35 - 92 B 1300 0003

40 - 92 B 1300 0004

45 - 92 B 1300 0005

Acciaio
nichel-argento

25 - 92 B 1300 0011

30- 92 B 1300 0012

35 - 92 B 1300 0013

40 - 92 B 1300 0014

45 - 92 B 1300 0015

Serratura BKS 1300 per porte con telaio tubolare; 
frontale in acciaio inossidabile (o acciaio nichel-argento), squadrato, frontale piatto 16 mm x 3 mm;
scatola della serratura zincata, con introduzione agevole della vite di fissaggio del cilindro;
fori a vite su ferramenta per porte con telaio tubolare con viti di collegamento fino a M8 intorno al foro per quadro; 
quadro da 8 mm; scrocco, utilizzabile DIN L e DIN R; 
mandata in zinco pressofuso con corsa del chiavistello di 20 mm, a 1 mandata; 
ingombro 15 mm; distanza cilindro 92 mm.

8552

61
522

5.61
84

53

28

181

29

5. 12
52

5.3

64

73

19

8.5

8

5.0

20

16

6.5

16

23

11

10

3

Entrata 15

SERRATURA 1300  -  FRONTALE 16 mm

Scrocco reversibile

Caratteristiche tecniche

Per LEGNO - PVC - METALLO
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Annotazioni
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SOLUZIONI ANTIPANICO GU

EN 1125

Per la certificazione EN 1125
Utilizzare esclusivamente accessori di 
abbinamento BKS

FUNZIONE E - SOLUZIONE con POMOLO ESTERNO

In qualunque modalità si trovi la serratura, dall'interno si 
può sempre uscire.
L'ingresso dall'esterno si può effettuare solo agendo sul 
cilindro tramite la chiave.

vista lato interno
DIN SINISTRO

vista lato interno
DIN DESTRO

IVISTA LATO INTERNO
DIN SINISTRO - DIN DESTRO

IVISTA LATO ESTERNO
DIN DESTRO- DIN SINISTRO

vista lato esterno
DIN SINISTRO

vista lato esterno
DIN DESTRO

IVISTA LATO INTERNO
DIN SINISTRO - DIN DESTRO

IVISTA LATO ESTERNO
DIN DESTRO- DIN SINISTRO
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FUNZIONE E - 1 ANTA
GU - SECURY AUTOMATIC ANTIPANICO

f    1750 mm

A    730 mm

Frontale piatto 16 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37833-14-0-8 9
45 - 92 6-37833-16-0-8 9
55 - 92 6-37833-21-0-8 9
65 - 92 6-37833-22-0-8 9

-

Frontale piatto 20 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37833-26-0-8 9
45 - 92 6-37833-17-0-8 9
55 - 92 6-37833-20-0-8 9
65 - 92 6-37833-23-0-8 9

Frontale piatto 24 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37833-10-0-8 9
45 - 92 6-37833-12-0-8 9

-

Frontale a U 24x6 mm
Ent - Int Articolo Q
35 - 92 6-37833-07-0-8 9
45 - 92 6-37833-13-0-8 9

-

LEGENDA
F = Lungh. frontale
G = Tacca frontale
Ent = Entrata
Int = Interasse
Q = Quadro

PER CERTIFICAZIONE EN 1125

Utilizzare gli accessori specifici
di abbinamento che si trovano 

a pag. 64-65

G   1050 mm con   TI    160 mm

G   1020 mm con   TI    130 mm

 1
30

 /
 1

60
 m

m

9-48686-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

9-48687-01-0
Maßstab 1:1

 4
05

 m
m

TS

TI

D
is

ta
nz

a 
sc

ro
cc

o 

I

f

A

G

*  VERIFICARE SE DISPONIBILE
IL TERMINALE di 160 mm

*
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FUNZIONE E - 1 ANTA - ACCESSORI
GU - SECURY AUTOMATIC ANTIPANICO

TS  Terminale superiore  (frontale di copertura)

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 9-48687-01-0-8 405 mm

fr.     20 mm 9-48687-06-0-8 405 mm

fr.     24 mm 9-48687-12-0-8 405 mm

U 24x6 mm 9-48687-15-0-8 405 mm

 4
05

 m
m

 1
30

 /
 1

60
 m

m

P  Prolunga superiore con punto di chiusura

Frontale Codice Lunghezza

fr.     16 mm 6-39410-01-0-8 300 mm

fr.     16 mm 6-39411-01-0-8 500 mm

fr.     16 mm 6-39412-01-0-8 800 mm

fr.     20 mm 6-39410-06-0-8 300 mm

fr.     20 mm 6-39411-06-0-8 500 mm

fr.     20 mm 6-39412-06-0-8 800 mm

fr.     24 mm 6-39410-12-0-8 300 mm

fr.     24 mm 6-39411-12-0-8 500 mm

fr.     24 mm 6-39412-12-0-8 800 mm

U 24x6 mm 6-39410-15-0-8 300 mm

U 24x6 mm 6-39411-15-0-8 500 mm

U 24x6 mm 6-39412-15-0-8 800 mm

TS

TI

P

II

TI  Terminale inferiore (frontale di copertura)

Lunghezza

Frontale 130 mm 160 mm

fr.     16 mm 9-48686-01-0-8

fr.     20 mm 9-48686-06-0-8

fr.     24 mm 9-48686-12-0-8

U 24x6 mm 9-48686-15-0-8

II II

*

*

*

*



58 Edizione 2020

FUNZIONE E - 1 ANTA
SCONTRI per GU-SECURY AUT. ANTIPANICO

SCONTRI PER GU - SECURY CON FUNZIONE E ANTIPANICO, LEGNO E PVC

LEGNO SCONTRO CENTRALE SCONTRO PERNI

Descrizione Articolo Articolo

ARIA 4 mm
Frontale serratura 20 mm
Interasse 9/10

6-32297-00-0-8 6-31985-00-0-*

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

158 25 33 81 20 8,5

ARIA 4 mm
Frontale serratura 20 mm
Interasse 13

6-35323-02-0-1 6-40032-AF-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

181 28 9 120 28 11

ARIA 11 mm (6/8 x 4)
Frontale serratura 16 mm
Interasse 9

6-29426-05-L\R-8 * 6-40032-ED-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

136 24 6/6 120 24 6/6

ARIA 11 mm (7/8 x 4)
Frontale serratura 16 mm
Interasse 9

6-29426-04-L\R-8 * 6-40032-DT-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

136 24 6/6 120 24 6/6

ARIA 12 mm - 18 x8
Frontale serratura 16 mm
Interasse 9

6-29425-00-0-8 6-40032-DQ-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

136 18 6/6 120 18 6/6

ARIA 12 mm - 20 x8
Frontale serratura 16 mm
Interasse 9

6-33567-01-0-8 6-40032-DS-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

136 20 6/6 120 20 6/6

ARIA 12 mm - 24 x8
Frontale serratura 16 mm
Interasse 13

6-33567-06-L\R-8 6-40032-DN-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

136 24 6/6 120 24 6/6

PVC SCONTRO CENTRALE SCONTRO PERNI

Articolo Articolo

 
** A SECONDA DEL PROFILO

pag. 118-120
6-32960-**-0-8 6-32978-**-0-8

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

136 120

 

* verificare disponibilità e tempi di consegna
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SOLUZIONI ANTIPANICO BKS

EN 1125

Per la certificazione EN 1125
Utilizzare esclusivamente accessori di 
abbinamento BKS

FUNZIONE B
SOLUZIONE con MANIGLIA ESTERNA

In qualunque modalità si trovi la serratura,
dall'interno si può sempre uscire.

Agendo sul cilindro si abilita o disabilita la maniglia 
esterna.

La chiave può essere tolta dal cilindro in qualsiasi 
posizione sia lo stato della maniglia

FUNZIONE E
SOLUZIONE con POMOLO ESTERNO

In qualunque modalità si trovi la serratura,
dall'interno si può sempre uscire.

L'ingresso dall'esterno si può effettuare solo agendo 
sul cilindro tramite la chiave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVISTA LATO INTERNO
DIN SINISTRO - DIN DESTRO

IVISTA LATO ESTERNO
DIN DESTRO- DIN SINISTRO

vista lato esterno
DIN DESTRA

vista lato esterno
DIN SINISTRA

IVISTA LATO INTERNO
DIN SINISTRO - DIN DESTRO

IVISTA LATO ESTERNO
DIN DESTRO- DIN SINISTRO

vista lato interno
DIN SINISTRO

vista lato interno
DIN DESTRO

vista lato interno
DIN SINISTRO

vista lato interno
DIN DESTRO

vista lato esterno
DIN DESTRO

vista lato esterno
DIN SINISTRO

IVISTA LATO INTERNO
DIN SINISTRO - DIN DESTRO

IVISTA LATO ESTERNO
DIN DESTRO- DIN SINISTRO
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1 Anta - PROFILI in LEGNO ARIA 4

SERIE 21 - 1 ANTA - EN179/EN1125 - G 1050 - 2285 mm

Frontale piatto 20 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie
55 - 72

E
6-33198-01-L-8 6-33198-01-R-8

211665 - 72 6-33198-02-L-8 6-33198-02-R-8
80 - 72 6-33198-03-L-8 6-33198-03-R-8

55 - 72

B
6-32523-01-L-8 6-32523-01-R-8

211065 - 72 6-32523-02-L-8 6-32523-02-R-8
80 - 72 6-32523-03-L-8 6-32523-03-R-8

Frontale piatto 24 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie
65 - 72 E 6-33198-12-L-8 6-33198-12-R-8

2116
80 - 72 6-33198-13-L-8 6-33198-13-R-8

55 - 72 B 6-32523-11-L-8 6-32523-11-R-8
2110

65 - 72 6-32523-12-L-8 6-32523-12-R-8

- SERIE 21 - AUTOMATIC ANTIPANICO

Descrizione Frontale Articolo Quantità

Incontro aria 4 U 24 x 6 6-31985-00-0-1 3

Incontro aria 4
frontale 24 con aletta B 9000 0910 3

Quadri per funzione E vedi pag. 65 B-78410-1X-0-1 1

Quadri per funzione B vedi pag. 65 B-78430-XX-0-1 1

SERIE 21 - 1 ANTA - EN179/EN1125 - G 1050 - 2285 mm
con Funzione giorno GFF

Frontale piatto 20 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie
55 - 72 E 6-34331-01-L-8 6-34331-01-R-8

2166
65 - 72 6-34331-02-L-8 6-34331-02-R-8

Per la soluzione Elettrica
aggiungere il Kit Motore e

passacavo mascherato :
pag. 42-44
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2 Ante - PROFILI in LEGNO ARIA 4

Descrizione Frontale Articolo Quantità

Incontro superiore B 9000 0490 1

Chiusura superiore B 1895 0003 1

Asta superiore H

porta 2250 mm
porta 2500 mm
porta 2750 mm
porta 3000 mm

B 9036 0001
B 9036 0002
B 9036 0003
B 9036 0004

1

Controserratura
front. 20 x 3 angolare

E55

1E65 B 2189 0009 (DIN L) B 2189 0008 (DIN R)

E80 B 2189 0011 (DIN L) B 2189 0010 (DIN R)

Controserratura
front. 24 x 3 aletta

E55

1E65 B 2189 0001 (DIN L) B 2189 0000 (DIN R)

E80 B 2189 0003 (DIN L) B 2189 0002 (DIN R)

Asta inferiore B 9006 0004 1

Supporto asta B 9019 0001 1

Bocchetta inferiore a vaschetta
Bocchetta inferiore

B 9009 0001
B-00280-00-0-8 1

Incontro secondario 20 x 3
24 x 3

6-31985-00-0-1
B 9000 0910 2

Quadri per funzione E  (vedi pag. 65) B-78410-1X-0-1 1

Quadri per funzione B  (vedi pag. 65) B-78430-XX-0-1 1

SERIE 21 - 2 ANTE - EN179/EN1125 - G 1050 - 2285 mm

Frontale piatto 20 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie

55 - 72

E
6-33198-21-L-8 6-33198-21-R-8

211965 - 72 6-33198-22-L-8 6-33198-22-R-8

80 - 72 6-33198-23-L-8 6-33198-23-R-8

55 - 72

B
6-32523-21-L-8 6-32523-21-R-8

211065 - 72 6-32523-22-L-8 6-32523-22-R-8

80 - 72 6-32523-23-L-8 6-32523-23-R-8

Frontale piatto 24 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie
55 - 72

E
6-33198-31-L-8 6-33198-31-R-8

211965 - 72 6-33198-32-L-8 6-33198-32-R-8
80 - 72 6-33198-33-L-8 6-33198-33-R-8

55 - 72

B
6-32523-31-L-8 6-32523-31-R-8

211165 - 72 6-32523-32-L-8 6-32523-32-R-8
80 - 72 6-32523-33-L-8 6-32523-33-R-8

- SERIE 21 - AUTOMATIC ANTIPANICO

A B
anta secondaria

DIN DESTRO
anta principale
DIN SINISTRO

SERIE 21 - 2 ANTE - EN179/EN1125 - G 1050 - 2285 mm
con Funzione giorno GFF

Frontale piatto 20 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX
55 - 72

E
6-34331-21-L-8 6-34331-21-R-8

216965 - 72 6-34331-22-L-8 6-34331-22-R-8
80 - 72 6-34331-23-L-8 6-34331-23-R-8

Frontale piatto 24 x 3

65 - 72 E 6-34331-32-L-8 6-34331-32-R-8 2169

Per la soluzione Elettrica
aggiungere il Kit Motore e

passacavo mascherato :
pag. 42-44
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SERIE 19 - 1 ANTA - EN179/EN1125 - G 1020 - 2285 mm

Frontale piatto 16 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie
35 - 92

E
6-37228-61-L-8 6-37228-61-R-8

191640 - 92 6-37228-62-L-8 6-37228-62-R-8
45 - 92 6-37228-63-L-8 6-37228-63-R-8

35 - 92

B
6-37226-61-L-8 6-37226-61-R-8

191040 - 92 6-37226-62-L-8 6-37226-62-R-8
45 - 92 6-37226-63-L-8 6-37226-63-R-8

Frontale piatto 24 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie
35 - 92

E
6-37228-01-L-8 6-37228-01-R-8

191640 - 92 6-37228-02-L-8 6-37228-02-R-8
45 - 92 6-37228-03-L-8 6-37228-03-R-8

35 - 92

B
6-37226-01-L-8 6-37226-01-R-8

191040 - 92 6-37226-02-L-8 6-37226-02-R-8
45 - 92 6-37226-03-L-8 6-37226-03-R-8

Frontale a U 24 x 6
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie

35 - 92

E
6-37228-04-L-8 6-37228-04-R-8

191640 - 92 6-37228-05-L-8 6-37228-05-R-8
45 - 92 6-37228-06-L-8 6-37228-06-R-8

35 - 92

B
6-37226-04-L-8 6-37226-04-R-8

191040 - 92 6-37226-05-L-8 6-37226-05-R-8
45 - 92 6-37226-06-L-8 6-37226-06-R-8

1 Anta - PROFILI TUBOLARI
- SERIE 19 - AUTOMATIC ANTIPANICO

Descrizione Frontale Articolo Quantità

Incontro centrale U 24 x 6 6-33616-11-0-8 1

Incontro secondario U 24 x 6 6-33616-02-0-8 2

Incontro centrale 24 x 3 9-43501-01-0-8 1

Incontro secondario 24 x 3 9-43501-02-0-8 2

Quadri per funzione E vedi pag. 65 B-78410-1X-0-1 1

Quadri per funzione B vedi pag. 65 B-78430-XX-0-1 1

SERIE 19 - 1 ANTA - EN179/EN1125 - G 1020 - 2285 mm
con Funzione giorno GFF

Frontale piatto 16 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie

45 - 92 E 6-37195-63-L-8 6-37195-63-R-8 1966

Frontale piatto 24 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie

35 - 92

E
6-37195-01-L-8 6-37195-01-R-8

196640 - 92 6-37195-02-L-8 6-37195-02-R-8
45 - 92 6-37195-03-L-8 6-37195-03-R-8

Frontale a U 24 x 6
35 - 92

E
6-37195-04-L-8 6-37195-04-R-8

196640 - 92 6-37195-05-L-8 6-37195-05-R-8
45 - 92 6-37195-06-L-8 6-37195-06-R-8

Per la soluzione Elettrica
aggiungere il Kit Motore e

passacavo mascherato :
pag. 42-44
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2 Ante - PROFILI TUBOLARI

A B
anta secondaria

DIN DESTRO
anta principale
DIN SINISTRO

SERIE 19 - 2 ANTE - EN179/EN1125 - G 1020 - 2285 mm
Frontale piatto 20 x 3

Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie

45 - 92 E 6-37228-89-L-8 6-37228-89-R-8 1919

Frontale piatto 24 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie

35 - 92

E
6-37228-07-L-8 6-37228-07-R-8

191940 - 92 6-37228-08-L-8 6-37228-08-R-8
45 - 92 6-37228-09-L-8 6-37228-09-R-8

35 - 92

B
6-37226-07-L-8 6-37226-07-R-8

191140 - 92 6-37226-08-L-8 6-37226-08-R-8
45 - 92 6-37226-09-L-8 6-37226-09-R-8

Frontale a U 24 x 6
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX Serie

35 - 92

E
6-37228-10-L-8 6-37228-10-R-8

191940 - 92 6-37228-11-L-8 6-37228-11-R-8

45 - 92 6-37228-12-L-8 6-37228-12-R-8

35 - 92

B
6-37226-10-L-8 6-37226-10-R-8

1911
40 - 92 6-37226-11-L-8 6-37226-11-R-8
45 - 92 6-37226-12-L-8 6-37226-12-R-8
50 - 92 6-37226-37-L-8 6-37226-37-R-8

- SERIE 19 - AUTOMATIC ANTIPANICO

Per la soluzione Elettrica
aggiungere il Kit Motore e

passacavo mascherato :
pag. 42-44

SERIE 19 - 2 ANTE - EN179/EN1125 - G 1020 - 2285 mm
con Funzione giorno GFF

Frontale piatto 24 x 3
Ent - Int FUNZIONE Articolo SX Articolo DX

35 - 92

E
6-37195-07-L-8 6-37195-07-R-8

196740 - 92 6-37195-25-L-8 6-37195-25-R-8
45 - 92 6-37195-09-L-8 6-37195-09-R-8

Frontale a U 24 x 6
35 - 92

E
6-37195-10-L-8 6-37195-10-R-8

196740 - 92 6-37195-11-L-8 6-37195-11-R-8
45 - 92 6-37195-12-L-8 6-37195-12-R-8

Descrizione Frontale Articolo Quantità
Incontro superiore B 9000 0490 1
Chiusura superiore B 1895 0003 1

Asta superiore H

porta 2250 mm
porta 2500 mm
porta 2750 mm
porta 3000 mm

B 9006 0013
B 9006 0014
B 9006 0015
B 9006 0016

1

Controserratura
U 24 x 6

E35 B-19900-11-0-8

1E40 B-19900-12-0-8

E45 B-19900-13-0-8

Controserratura
24 x 3

E35 B-19900-01-0-8

1E40 B-19900-02-0-8

E45 B-19900-03-0-8
Asta inferiore B 9006 0004 1
Supporto asta B 9019 0001 1
Bocchetta inferiore a vaschetta
Bocchetta inferiore

B 9009 0001
B-00280-00-0-8 1

Incontro secondario U 24 x 6
24 x 3

6-33616-03-0-8
9-43501-03-0-8 2

Quadri per funzione E  (vedi pag. 65) B-78410-1X-0-1 1
Quadri per funzione B  (vedi pag. 65) B-78430-XX-0-1 1
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Descrizione PZ Codice Q

Gruppo maniglia Inox
Gruppo maniglia Inox
Gruppo maniglia Inox cieco

92
72

B-74000-30-0-8
B-74000-10-0-8
B-74000-00-0-8

1

Barra 1150 mm Inox B 7100 4204
1

Barra 1500 mm Inox B 7100 4205

Gruppo maniglia Alu
Gruppo maniglia Alu
Gruppo maniglia Alu cieco

92
72

B-74000-30-0-1N
B-74000-10-0-1N
B-74000-00-0-1N

1

Barra 1150 mm alluminio B 7100 4274
1

Barra 1500 mm alluminio B 7100 4275

Gruppo maniglia Pvc-Alu
Gruppo maniglia Pvc-Alu
Gruppo maniglia Pvc-Alu cieco

92
72

B 7192 5100
B 7172 5100
B 7100 5100

1

Barra 1150 mm alluminio B 7100 4274
1

Barra 1500 mm alluminio B 7100 4275

PZ 92  -  Guarniture per interasse
    serratura 92 mm 
    per profili in alluminio

PZ 72  -  Guarniture per interasse
    serratura 72 mm
    per profili in legno

 PZ 92  -  PZ 72
ACCESSORI ANTIPANICO

Campo d'applicazione:
min 300   -   max 1500

Campo d'applicazione:
min 700   -   max 1200

Descrizione Codice Q
Touch Bar Inox B-74410-02-0-8 1
Rosetta Ovale Inox B-72730-00-0-8 1

Touch Bar Alu B-74410-02-0-1 1
Rosetta Ovale Alu B-72730-00-0-1 1

X
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Lunghezza
Interna in mm

(LI)

Lunghezza
Esterna in mm

(LE)

0 25 - -
1 30 - -
2 35 - -
3 40 - -
4 45 4 45
5 50 5 50
6 55 6 55
7 60 7 60
8 65 8 65
9 70 9 70
A 75 A 75
B 80 B 80
- - C 85
- - D 90
E 95 E 95

QUADRO da 9 per FUNZIONE B

B-78430-                 -0-1

Sostituire i quadrati con il valore corrispondente  
alla lunghezza interna ed esterna riportato nella 
tabella.

Lungh. Interna Lungh. Esterna

Lunghezza
in mm

(L)
5 50
7 60
9 70
A 75
C 85
E 95
F 100
G 105
I 115

M 135

MEZZO QUADRO da 9 per FUNZIONE E

B-78410-1       -0-1

Sostituire il quadrato con il valore
corrispondente alla lunghezza
riportata nella tabella a fianco

Lunghezza

L

*
Maniglione max 8mm

Touch Bar max 20

Descrizione PZ Codice Q

1
Maniglia Inox
Maniglia Alu

92
B-72140-60-0-8
B-72140-60-0-1

1

2
Pomolo fisso Inox
Pomolo fisso Alu

92
B-72640-61-0-8
B-72640-61-0-1

1

3
Piastra cieca Inox
Piastra cieca Alluminio

B-72740-40-0-8
B-72740-40-0-1

1

1
Maniglia Inox
Maniglia Alu

72
B-72120-00-0-8
B-72120-00-0-1

1

2
Pomolo fisso Inox
Pomolo fisso Alu

72
B-72610-00-0-8
B-72610-00-0-1

1

3
Piastra cieca Inox
Piastra cieca Alluminio

B-72710-40-0-8
B-72710-40-0-1

1

 PZ 92  -  PZ 72
ACCESSORI ANTIPANICO

LI LA

Maniglione max 8mm

Touch Bar max 20

LI LE

Maniglione max 8 mm

Touch Bar max 20

min. 25

max. 35

1 2 3

1 2 3
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KIT

BARRA PER MANIGLIE

Caratteristiche KIT serratura e maniglie
Entrata

serratura
Frontale
24 mm

Misura
A

Misura
B

Codice
Articolo

30 45 39 X-B 7143 3001

35 50 44 X-B 7143 3501

30 45 42 X-B 7144 3001

35 50 47 X-B 7144 3501

SECURY AUTOMATIC

Sistemi per porte in alluminio - Funzione E
Serratura a chiusura automatica con entrate 30 e 35 mm - interasse 85 mm

Classificazione Antipanico
secondo la norma EN 1125: 1997 + A1: 2001

3-7-6-0-1-4-2-1-A

ANTIPANICO - ITALIA

KIT

BARRA PER MANIGLIE

BARRA D'IMPUGNATURA Lunghezza Colore Barra Articolo

950 mm

Rossa
Verde
Argento
Inox
Grigia
Nera

B 7130 7003
B 7130 7004
B 7130 7005
B 7130 7006
X-B 7130 0999
X-B 7130 0998

1150 mm

Rossa
Verde
Argento
Inox

B 7130 7103
B 7130 7104
B 7130 7105
B 7130 7106

1450 mm

Rossa
Verde
Argento
Inox

B 7130 7203
---
B 7130 7205
X-B 7130 7206
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37

Incontri per Secury Automatica Antipanico EN ����

Art. PROFILI

X-B 7��0 �00�

Agnelli Metalli Esedra GA 53 complanare - Esedra T.T. 63 - Esedra T.T. 75 - Alcan Cristal - Green Keeper 53-60 - 
Aliplast 50 T.T. - All.co All.co K 40 - Export 40/50 - export 50 T.T. - Alu-mec Synthesis - Allumafel Forma serie 31025 
- Alusuisse Alsec 2000 - finestra -59 - Anodil Arkial serie Bx - A.ser Riviera serie rinforzata - Bodega Bga 50 - Cortizo 
Sistema cortizo 60 - Equipe Emal 40w - Ekonal I 70 apertura esterna - Exlabesa Platino puerta pr-7200 - Garcia 
padrones aluminios s.l. A 93 - Gruppo extrugal 40x40 R.p. 68 -p 45 - R.p. 52 puerta - Hydro alluminio Domal stopper 
pg - Domal break Pa 52 e 70 - Inasa reynold 6040 - 7050 Rt - Indinvest Gold 400 - Gold 500 - Inespal Afill T.T. - Alfil 
- Kawneer  - System 1423 - System 1473 - K.L. Aluminio s.a. B.w. 50/52 - B.w. R. 57 - Laminex Star st 15/17 - Euro 
star 9010 - La semilavorati Lido system complanare - Metra Nc 68 superthermic - Morelli Ma 8300 - Ma 9500 - Ocma 
Fc 47 - Fc 55 - Fc 70 hercules - Passerini Ekip thermo sormonto - Ekip base Perfival V/94 - Profils systemes Serie 13 
- Proveedora de aluminio s.a Optima 1992 - R.c. System Performance 51 - Reynaers Thermo system 50/57 - Parallel 
system 50 - Sunparadise Fiesta 42 Thermo 60 - Technal Pbi - Pxi apertura estrerna - Pbi new - Trafileria emiliane 
Eku 64 T.T. - Van Beveren Serie R 50 e Bb 50 - Wicona Serie 70000 - L/50 apertura esterna

X-B 7��0 �00�

Alcan Green porta 1 anta - Green porta 1 anta con riporto - Open porta 1 anta - Open porta 1 anta con riporto - Alcoa 
Alublind - All.co All.co 5 porta  - All.co 5 T.T. Porta - Sicurblind porta - Alumafel Forma serie 31020 - Alusuisse Alsec 
2000 59 porta Alsec 2000 69 porta -  Exlabesa 3000 puerta - Fwb brokelmann aluminium serie TF porta - Galipan 
v. 8000 puerta - Hydro alluminio Domal break pa 52 porta - Domal shops/break 70 porta - Domal stopper/pg porta -  
Indinvest Gold 500 porta - Gold 600 T.T.porta - K.l. Aluminio s.a. Bw 52 puerta - La semilavorati Lido porta - Metra 
Nc 45 international porta - Nc 50 nuovo porta - Nc 55 thermic porta - Nc 68 superthermic porta - Superblindo porta 
- Morelli Ma 9700 porta - New-Tec New-tec 68 super thermal breack porta - New tec 50 - New tec 52 T.T. Porta - 
Ocma Sv 47 porta 1 e 2 ante - Sv 62 porta 1 e 2 ante - Sv 62 T.T. Porta - Fc 60 T.T. Porta - Passerini Ekip 53 thermo 
porta - Profils systemes Serie 16 - Proveedora de aluminio s.a. Optima 1992/45 - Rc system Porta 93-3000 - R.c. 
confort 60 porta - Aleurotherm 55 n0983 porta - Reynold Reynotherm 55 porta apertura esterna - Schuco Royal 54 
- Wicona Serie 5000 apertura esterna

X-B 7��0 �00�

Alcan Point - Alfa Alluminio Euro 40 complanare - Euro 40 sormonto  - All.co All.co 5/p4 sormonto zeta reversibile - All.
co 5 T.T. sormonto - Al-system Global 48 sormonto - Intrex Overlay - Metra Nc 40 nuovo sormonto 1 anta e sormonto 
con riporto - Nc 50 nuovo sormonto - Morelli Ma 9600 sormonto New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini 
Ekip 40 evoluzione - Ekip 40 sormonto Ekip 50 sormonto - Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta complanare 
esterno 1 anta

X-B 7��0 �00�
Alcoa R40 system sormonto - R40 system reversibile - R50/50 T.T. system sormonto e reversibile R60 T.T. System 
complanare - New-Tec New-Tec 50 - New-Tec 52 T.T. - Passerini Ekip maas. 53 porta 1 anta

X-B 7��0 �00�

Allco Allco 5/p4 complanare - Allco 5 T.T. complanare - Al-system Global 48 complanare - Aluk Alu-k 45 reversibi-
le/complanare - Alu-k n53 e 55/62/63/70 T.T - Esa Esa blindall 70 - Hydro alluminio Domal security porta Indinvest 
Alpha 445 porta - Metra Nc 40 nuovo complanare - Nc 50 nuovo complanare - Ocma Fc 45 piana - Passerini Ekip 53 
thermo - Ekip 40 complanare - Ekip 50 complanare - Ekip maas th 60 porta - 1 anta - Ekip maas. Th 68 porta 1 anta 
- Proveedora de aluminio s.a. 6000(40x40) Trafilerie emiliane Sistema 1 sormonto 1 anta con riporto e complanare 
esterno 2 ante - Wicona Wicstyle 60 apertura esterna - Yawal Pi 50 porta apertura esterna

X-B 7��0 �00�

Esa Esa blindall 60 - Heroal Herotherm 030 - Hueck Rd - 2.1 apertura esterna - 1.0 apertura esterna Klauke Serie 2.1 - 
Metalplast bielsko 60 T.T. apertura esterna - 60 - Passerini Ekip blindo - Reynaers Thermo system 50 porta -  Parallel 
system 50 porta - Reynolds Reynotherm system 620 porta apertura esterna - Schuco Royal s 50 n - Profili in ferro Si-
stema acciaio secco e elegance c55 - Palladio trading Ferro wicstyle 55 - Forster presto, tore, norm 50 - Forster therm

X-B 7��0 �009
Alcoa Formula F 40 e F 50 System porta - F 40-50-60 T.T. porta all 60 - Indinvest  Alpha 255 e Globo 55 - Alpha Blitz 
e 365/370 T.T. - Morelli MA 9600 Complanare - Trafilerie Emiliane Sistema 1 Complanare

X-B 7��0 �0�0 Aluk Aluk 45 porta - Aluk N53 porta

N.B.: Per i profili evidenziati in grigio si consigliano i frontali a U

Sistemi per porte in Alluminio Funzione E - � Anta
Serratura a chiusura automatica entrate  30 e 3� mm - interasse �� mm

SCONTRI per SECURY AUTOMATIC
ANTIPANICO - ITALIA

KIT

BARRA PER MANIGLIE

Articolo composto da:   1 contropiastra centrale
    2 scontri
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Annotazioni
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Soluzioni Antipanico complete: 
- utilizzabili per porte tagliafumo, tagliafuoco e
  d'emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102
  e  DIN EN 1634
- DIN utilizzabile a destra e sinistra, per porte a 1 punto
   di chiusura e porte a 3 punti di chiusura
- per sistemi di porte a 1 battente e a 2 battenti
- colorazioni disponibili: nero, bianco, inox
- nella versione elettrica il dispositivo di sblocco è
   all'interno del gruppo maniglia

GRUPPO MANIGLIE per PUSH BAR

PUSH BAR - TOUCH BAR
SISTEMI ANTIPANICO ad APPLICARE

L

TOUCH BAR
Soluzioni Antipanico complete: 
- utilizzabili per porte tagliafumo, tagliafuoco e
  d'emergenza ai sensi delle norme DIN 18273, DIN 4102
  e  DIN EN 1634
- DIN utilizzabile a destra e sinistra, per porte a 1 punto
   di chiusura e porte a 3 punti di chiusura
- per sistemi di porte a 1 battente e a 2 battenti
- colorazioni disponibili:  nero/rosso, inox
- nella versione elettrica il dispositivo di sblocco è
   all'interno del Touch Bar
- Misura di taglio minima 270 mm

ASTE VERTICALI

Aste con punti di chiusura verticali:
- altezza massima 2500 mm con aste da 1490 mm
- altezza massima 3000 mm con aste da 2000 mm
- colorazioni disponibili: nero, bianco, inox

Aste con punti di chiusura frontali:
- altezza massima 2500 mm con aste da 1490 mm
- altezza massima 3000 mm con aste da 2000 mm
- colorazioni disponibili: nero, bianco, inox
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 PUSH BAR
SISTEMI ANTIPANICO ad APPLICARE

Schema  1 1 PUNTO DI CHIUSURA FRONTALE

P1

B

Rif Descrizione Lunghezza Colore Maniglie Articolo

P1
Gruppo Maniglie
a 1 punto

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 1000
B 7130 1001
B 7130 1002
X-B 7130 1008

Pe
Gruppo Maniglie
Elettrico
a 1 punto

alternativa
a P1

Nero
Grigio
Bianco
Inox

X-A401-TEL-N-EL
X-A401-TEL-G
-
-

Schema  2 1 PUNTO di CHIUSURA FRONTALE  +  2 PUNTI di CHIUSURA VERTICALI

P3

B

AV

Rif Descrizione Lunghezza ColoreManiglie Articolo

P3
Gruppo Maniglie
a 3 punti

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 1200
B 7130 1201
B 7130 1202
X-B 7130 1208

AV Aste con punti di 
chiusura verticali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4100
B 7130 4101
B 7130 4102
X-B 7130 4108

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4110
B 7130 4111
---
X-B 7130 4118

alternativa:
completo con kit aste e

punti di chiusura verticali
Pv

Gruppo Maniglie
Motorizzato
a 3 punti

alternativa
a P3 e AV

Nero
Grigio
Bianco
Inox

verificare codice
riferimento PV

Schema  3 3 PUNTI di CHIUSURA FRONTALI

P3

B

AF

Rif Descrizione Lunghezza Colore Maniglie Articolo

P3
Gruppo Maniglie
a 3 punti

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 1200
B 7130 1201
B 7130 1202
X-B 7130 1208

AF Aste con punti di
chiusura frontali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4200
B 7130 4201
B 7130 4202
X-B 7130 4208

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4210
B 7130 4211
---
X-B 7130 4218

alternativa:
completo con kit aste e

punti di chiusura frontali
Pf Gruppo Maniglie

Motorizzato
alternativa
a P3 e AF

Nero
Grigio
Bianco
Inox

verificare codice
riferimento PF

Tutti i Push Bar sono comprensivi del relativo incontro standard1 ANTA
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Schema  4 1 PUNTO di CHIUSURA FRONTALE (anta principale)
2 PUNTI di CHIUSURA VERTICALI (anta secondaria)

Anta Rif Descrizione Lunghezza Colore Maniglie Articolo

Anta
principale

P1
Gruppo
Maniglie
a 1 punto

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 1000
B 7130 1001
B 7130 1002
X-B 7130 1008

Pe
Gruppo
Maniglie
Elettrico

alternativa
a P1

Nero
Grigio

X-A401-TEL-N-EL
X-A401-TEL-G

Anta
secondaria

P2
Gruppo 
Maniglie
a 2 punti

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 1100
B 7130 1101
B 7130 1102
X-B 7130 1108

AV
Aste con punti 
di chiusura 
verticali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4100
B 7130 4101
B 7130 4102
X-B 7130 4108

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4110
B 7130 4111
---
X-B 7130 4118

Schema  5 3 PUNTI di CHIUSURA FRONTALI (anta principale)
2 PUNTI di CHIUSURA VERTICALI (anta secondaria)

Anta Rif Descrizione Lunghezza Colore Maniglie Articolo

Anta
principale

P3
Gruppo 
Maniglie
a 3 punti

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 1200
B 7130 1201
B 7130 1202
X-B 7130 1208

AF
Aste con punti
di chiusura
frontali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4200
B 7130 4201
B 7130 4202
X-B 7130 4208

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4210
B 7130 4211
---
X-B 7130 4218

Anta
secondaria

P2
Gruppo 
Maniglie
a 2 punti

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 1100
B 7130 1101
B 7130 1102
X-B 7130 1108

AV
Aste con punti 
di chiusura 
verticali

H max 
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4100
B 7130 4101
B 7130 4102
X-B 7130 4108

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4110
B 7130 4111
---
X-B 7130 4118

BARRA D'IMPUGNATURA Anta Rif Descrizione Lunghezza Colore Barra Articolo

B Barra

950 mm

Rossa
Verde
Argento
Inox
Grigia
Nera

B 7130 7003
B 7130 7004
B 7130 7005
B 7130 7006
X-B 7130 0999
X-B 7130 0998

1150 mm

Rossa
Verde
Argento
Inox

B 7130 7103
B 7130 7104
B 7130 7105
B 7130 7106

1450 mm

Rossa
Verde
Argento
Inox

B 7130 7203
---
B 7130 7205
X-B 7130 7206

 PUSH BAR
SISTEMI ANTIPANICO ad APPLICARE

Tutti i Push Bar sono comprensivi del relativo incontro standard2 ANTE

P1

BB

AV

P2

B

AV

P3

B

AF

P2
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 TOUCH BAR
SISTEMI ANTIPANICO ad APPLICARE

*    possibili altre colorazioni (vedi Listino prezzi netti): verificare sempre disponibilità e tempi di consegna

Tutti i Touch Bar sono comprensivi del relativo incontro standard1 ANTA

alternativa
a T3

Schema  6 1 PUNTO di CHIUSURA FRONTALE

T1

Rif Descrizione Lunghezza Colore Touch Articolo

T1
Touch Bar
a 1 punto

840 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1003
X-B 7131 1006

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1103
X-B 7131 1106

1300 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1203
X-B 7131 1206

Te
alternativa a T1:
Touch Bar 
Elettrico
a 1 punto

840 mm Nero/Rosso B 7131 1053

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1153
X-B 7131 1156

1300 mm Nero/Rosso B 7131 1253

Schema  7 1 PUNTO di CHIUSURA FRONTALE   +   2 PUNTI di CHIUSURA VERTICALI

T3

AV

Rif Descrizione Lunghezza Colore  Touch Articolo

T3
Touch Bar
a 3 punti

840 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3003
X-B 7131 3006

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3103
X-B 7131 3106

1300 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3203
X-B 7131 3206

Tm
Touch Bar 
Motorizzato
a 3 punti

1170 mm Nero/Rosso X-B 7131 6032NRMOT

1300 mm Nero/Rosso X-B 7131 603-3MOT

AV
Aste con punti 
di chiusura
verticali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4100
B 7130 4101
B 7130 4102
X-B 7130 4108

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4110
B 7130 4111
---
X-B 7130 4118

Schema  8 3 PUNTI di CHIUSURA FRONTALI

T3

AF

Rif Descrizione Lunghezza Colore Touch Articolo

T3
Touch Bar
a 3 punti

840 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3003
X-B 7131 3006

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3103
X-B 7131 3106

1300 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3203
X-B 7131 3206

Tm
Touch Bar 
Motorizzato
a 3 punti

1170 mm Nero/Rosso X-B 7131 6032NRMOT

1300 mm Nero/Rosso X-B 7131 603-3MOT

AF Aste con punti di
chiusura frontali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4200
B 7130 4201
B 7130 4202
X-B 7130 4208

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4210
B 7130 4211
---
X-B 7130 4218

*

*

*
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Schema  9 1 PUNTO di CHIUSURA FRONTALE (anta principale)
2 PUNTI di CHIUSURA VERTICALI (anta secondaria)

Anta Rif Descrizione Lunghezza Colore Touch Articolo

Anta
principale

T1
Touch Bar
a 1 punto

840 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1003
X-B 7131 1006

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1103
X-B 7131 1106

1300 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1203
X-B 7131 1206   *

Te
alternativa a 
T1:
Touch Bar
Elettrico

840 mm Nero/Rosso B 7131 1053

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 1153
X-B 7131 1156

1300 mm Nero/Rosso B 7131 1253   *

Anta
secondaria

T2 Touch Bar

840 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 2003
X-B 7131 2006

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 2103
X-B 7131 2106

1300 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 2203
X-B 7131 2206   *

AV
Aste con punti 
di chiusura 
verticali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4100
B 7130 4101
B 7130 4102
X-B 7130 4108

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4110
B 7130 4111
---
X-B 7130 4118

Schema  10 3 PUNTI di CHIUSURA FRONTALI (anta principale)
2 PUNTI di CHIUSURA VERTICALI (anta secondaria)

Anta Rif Descrizione Lunghezza Colore Touch Articolo

Anta 
principale

T3
Touch Bar
a 3 punti

840 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3003
X-B 7131 3006   *

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3103
X-B 7131 3106

1300 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 3203
X-B 7131 3206

AF
Aste con punti
di chiusura
frontali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4200
B 7130 4201
B 7130 4202
X-B 7130 4208

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4210
B 7130 4211
---
X-B 7130 4218

Anta
secondaria

T2 Touch Bar

840 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 2003
X-B 7131 2006

1170 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 2103
X-B 7131 2106

1300 mm Nero/Rosso
Inox

B 7131 2203
X-B 7131 2206   *

AV
Aste con punti 
di chiusura 
verticali

H max
2500 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4100
B 7130 4101
B 7130 4102
X-B 7130 4108

H max
3000 mm

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 4110
B 7130 4111
---
X-B 7130 4118

 TOUCH BAR
SISTEMI ANTIPANICO ad APPLICARE

Tutti i Touch Bar sono comprensivi del relativo incontro standard2 ANTE

AV

T3T2

AV AF

*

*

*

*

T1T2
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ACCESSORI
SISTEMI ANTIPANICO ad APPLICARE

Rif. Descrizione Colore Articolo

1 MANIGLIA ESTERNA
senza cilindro

Nero
Grigio
Bianco
Inox

B 7130 3000
B 7130 3001
B 7130 3002
X-B 7130 3008

2
MANIGLIA ESTERNA
con cilindro, funzione condominio
(apre solo con chiave inserita)

Nero X-B 7130

3 MANIGLIA ESTERNA ELETTRICA
con cilindro

Nero X-B 7130 3001

4 MEZZO CILINDRO
31 mm

B 8900 0101

8     Incontri regolabili
Complanare Con sormonto Legno/PVC Legno/PVC Legno/PVC
X-B 495-1 X-B 495-2 X-B 495-3 X-B 495-4 X-B 495-5

Legenda colorazioni  (verificare la disponibilità)
X-B 495-* RAL 9005   (nero)

*
inserire il
modello

dell'incontro
regolabile (1-5)

X-B 495-*-B RAL 9016   (bianco)
X-B 495-*-G RAL 7040   (grigio)
X-B 495-*-G6 RAL 9006   (alluminio)
X-B 495-*-A effetto acciaio
X-B 495-*-X cromo satinato

8
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Descrizione Articolo

5 Incontro laterale e superiore B 7130 6000

Descrizione Articolo

6 Incontro a pavimento B 7130 5000

Descrizione Misura A Misura B Articolo

7 Incontro per PVC

14 - 17 mm

17 - 20 mm

20 - 23 mm

23 - 25 mm

16,9 mm

21,2 mm

25,4 mm

29,6 mm

X-B 491/1

X-B 491/2

X-B 491/3

X-B 491/4

A

B

ACCESSORI
SISTEMI ANTIPANICO ad APPLICARE
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r = 10  mm r = 10  mm

Pressione alternativa 0/-1 mm Pressione alternativa 0/-1 mm

9-34136-18-0-1 9-35921-00-0-*

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

81 8,5 18 40 81 8,5 20 100

Accessori a richiesta:
Coperchio per catenaccio, PVC nero 9-33905-00-0-6         UI 100 Vaschetta nuovi incontri (asola 62 mm): 

Coperchio per scrocco, PVC nero 9-33906-00-0-6         UI 100 9-48553-03-0-6

G-22864-00-0-1 X-9-40215-00-0-1

Lunghezza Lunghezza

208 250
Larghezza Larghezza

17 18 9-40217-00-0-6
                Profondità           UI                 Profondità           UI Coperchio per

                8,5              5                  8,5               5 catenaccio

Piastra di scontro

           Aria battuta 4 mm - Interasse 9 mm, per chiusure di sicurezza con frontale 16 mm

PIASTRE

9-30074-00-R/L-* 6-24156-00-R/L-*

Lunghezza Lunghezza

250 250
Larghezza Larghezza

22,5 22,5
                Profondità           UI                 Profondità           UI

                 32              5                  32              5

Piastra angolare

Scontro per Automatic e MR Scontro per SH2 / SH4

Scontro R, a incasso

E-15332-00-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI

81 8,5 18

Scontro per Rullini

SCONTRI

PIASTRE e SCONTRI - Frontale 16 mm
ARIA 4 - INTERASSE 9 mm
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ARIA 4 - INTERASSE 10 mm
PIASTRE - Frontale 20 mm

           Aria battuta 4 mm - Interasse 10 mm, per chiusure di sicurezza con frontale 20 mm

PIASTRE ANGOLARI di SICUREZZA

6-27594-00-R/L-* 9-28456-00-0-*

Lunghezza Lunghezza

208 208
Larghezza Larghezza

8,5 8,5
                Profondità           UI                 Profondità           UI

                 20               5                  20               5

Piastre di scontro a incasso

9-29556-00-R/L-* 9-29557-00-R/L-* 6-23563-00-R/L-*

Lunghezza Lunghezza Lunghezza

250 250 250
Larghezza Larghezza Larghezza

25 25 25
                Profondità           UI                 Profondità           UI                 Profondità           UI

                33             5                  33               5                  33               5

Piastre angolari con apertura catenaccio normale

9-29558-00-0-* 6-27618-00-R/L-* 6-27914-00-R/L-*

Lunghezza Lunghezza Lunghezza

300 250 250
Larghezza Larghezza Larghezza

20 25 25
                Profondità           UI                 Profondità           UI                 Profondità           UI

                20             5                 33             5                 33             5

Piastre angolari con apertura catenaccio normale

9-32998-00-R/L-* 9-32999-00-R/L-* 6-25544-00-R/L-*

Lunghezza Lunghezza Lunghezza

250 250 250
Larghezza Larghezza Larghezza

25 25 25
                Profondità           UI                 Profondità           UI                 Profondità           UI

                16,5             5                 16,5             5                16,5             5

Piastre angolari con apertura catenaccio normale

per porte antiscasso 
secondo DIN 18103

per porte antiscasso 
secondo DIN 18103 

predisposta per apriporta elettrico

per porte antiscasso 
secondo DIN 18103 con scambiatore 

20, per successivo montaggio 
di un apriporta elettrico
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ARIA 4 - INTERASSE 10 mm
SCONTRI - Frontale 20 mm

95
 m

m

Pressione alternativa 0/-1 mm
in zama

Incontro regolabile +/- 1 mm
in zama

Pressione alternativa 0/-1 mm
in acciaio

9-37412-00-0-* 6-31985-00-0-1 9-34136-20-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

81 8,5 20 40 85 9,5 20 40 81 8,5 20 40

Scontri per Automatic e MR

SCONTRI

              Aria battuta 4 mm - Interasse 10 mm, per chiusure di sicurezza con frontale 20 mm

Pressione alternativa 0/-1 mm

9-35921-00-0-*

Lunghezza Larghezza Profondità UI

81 8,5 20 100

Scontri per SH2 / SH4

6-32043-00-0-1 6-28650-00-R/L-*

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

166 8,5 20 40 250 16,5 25 5

Scontro per Automatic 4 e DR
Piastra di arresto per
gancio bloccaporta

Scontro R a incasso Scontro R in acciaio

9-27864-00-0-* 9-30797-00-0-*

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

81 8,5 20 40 81 8,5 20 40

Scontri per Rullini

Scontro R
per successivo

montaggio

9-29961-00-0-1

Scontro R
con altezza
d'incastro
regolabile

6-23185-00-0-1

95
 m

m

25 mm

33 
mm

        

10
0 

m
m
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Pressione Regolabile +/-1 mm Pressione Regolabile +/-1 mm

6-40032-AF-0-1 6-40075-AF-0-1 9-45861-00-R/L-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

120 9 28 40 120 9 28 40 81 8,5 23 100

6-29476-02-R/L-*

Lunghezza

250
Larghezza

9
                Profondità           UI

                 28               5

Piastra di scontro

              Aria battuta 4 mm - Interasse 13 mm, per chiusure di sicurezza con frontale 16 e 20 mm

PIASTRE

Scontro per Automatic e MR Scontro per SH2 / SH4 Scontro per Rullini

6-40007-AF-0-1 6-28650-00-R/L-*

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

181 9 28 40 250 16,5 25 5

Scontro per Automatic 4 e DR
Piastra di arresto per
gancio bloccaporta

SCONTRI

PIASTRE e SCONTRI - Frontale 16 e 20 mm
ARIA 4 - INTERASSE 13 mm

Accessori a richiesta:
Coperchio per catenaccio, PVC nero 9-33905-00-0-6         UI 100 Vaschetta nuovi incontri (asola 62 mm): 

Coperchio per scrocco, PVC nero 9-33906-00-0-6         UI 100 9-48553-03-0-6
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Pressione Regolabile +/-1 mm

6-40032-ED-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI

115 24 6/6 40

6-38679-02-R/L-*

Lunghezza

232,5
Larghezza

24
                Profondità           UI

                6/6              5

Piastra di scontro

Scanalatura Euro 6/8 x 4 mm
per chiusure di sicurezza con frontale 16 mm

PIASTRE x scanalatura 6/8 x 4 mm

Scontro per Automatic e MR

Scontro per Rullini

SCONTRI x scanalatura 6/8 x 4 mm

PIASTRE e SCONTRI - Frontale 16 mm
ARIA 11 - SCANALATURA Euro 6/8 e 7/8 x 4 mm

Accessori a richiesta:
Coperchio per catenaccio, PVC nero 9-33905-00-0-6         UI 100 Vaschetta nuovi incontri (asola 62 mm): 

Coperchio per scrocco, PVC nero 9-33906-00-0-6         UI 100 9-48553-03-0-6

6-38679-01-R/L-*

Lunghezza

232,5
Larghezza

24
                Profondità           UI

                6/6              5

Piastra di scontro

8-00975-00-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI

42 8 16 100

Pressione Regolabile +/-1 mm

6-40032-DT-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI

115 24 6/6 40

Scontro per Automatic e MR

Scontro per Rullini

SCONTRI x scanalatura 7/8 x 4 mm

8-00184-00-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI

42 8 16 100

PIASTRE x scanalatura 7/8 x 4 mm

Scanalatura Euro 7/8 x 4 mm
per chiusure di sicurezza con frontale 16 mm
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Pressione Regolabile +/-1 mm Pressione Regolabile +/-1 mm

6-40032-DQ-0-1 6-40075-DQ-0-1

9-31016-01-0-1

in alternativa:
9-42301-18-0-1
8-00873-00-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

115 18 6/6 40 115 18 6/6 40 80 18 8 100

6-38733-01-0-1 X-6-30795-00-0-1

Lunghezza Lunghezza

216,5 250
Larghezza Larghezza

18 18 9-40217-00-0-6
                Profondità           UI                 Profondità           UI Coperchio per

                6/6              5                  8               5 catenaccio

Piastra di scontro

             Aria battuta 18 x 8 mm - Interasse 9 mm, per chiusure di sicurezza con frontale 16 mm

PIASTRE

6-38643-01-L
Maßstab 1:1

6-38643-01-R/L-*

Lunghezza

232,5
Larghezza

18
                Profondità           UI

                6/33             5

Piastra angolare

Scontro per Automatic e MR Scontro per SH2 / SH4 Scontro per Rullini

6-40007-DQ-0-1 6-28648-00-R/L-*

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

200 18 8 40 250 18 16,5 5

Scontro per Automatic 4 e DR 18 x 8
Piastra di arresto per
gancio bloccaporta

SCONTRI

PIASTRE e SCONTRI - Frontale 16 mm
ARIA 12 - INTERASSE 9 mm - Battuta 18 x 8

Accessori a richiesta:
Coperchio per catenaccio, PVC nero 9-33905-00-0-6         UI 100 Vaschetta nuovi incontri (asola 62 mm): 

Coperchio per scrocco, PVC nero 9-33906-00-0-6         UI 100 9-48553-03-0-6



8282 Edizione 2020

Pressione Regolabile +/-1 mm Pressione Regolabile +/-1 mm

6-40032-DS-0-1 6-40075-DS-0-1

9-33943-00-0-1

in alternativa:
9-42301-20-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

115 20 6/6 40 115 20 6/6 40 80 20 8 100

6-38678-01-R/L-*

Lunghezza

216,5
Larghezza

20
                Profondità           UI

                6/6              5

Piastra di scontro

            Aria battuta 20 x 8 mm - Interasse 10 mm, per chiusure con frontale 16 e 20 mm

PIASTRE

6-28937-02-R/L-*

Lunghezza

216,5
Larghezza

20
                Profondità           UI

                6/33             5

Piastra angolare

Scontro per Automatic e MR Scontro per SH2 / SH4 Scontro per Rullini

6-40007-DS-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI

200 20 8 40

Scontro per Automatic 4 e DR 20 x 8

SCONTRI

PIASTRE e SCONTRI - Frontale 16 e 20 mm
ARIA 12 - INTERASSE 10 mm - Battuta 20 x 8

Accessori a richiesta:
Coperchio per catenaccio, PVC nero 9-33905-00-0-6         UI 100 Vaschetta nuovi incontri (asola 62 mm): 

Coperchio per scrocco, PVC nero 9-33906-00-0-6         UI 100 9-48553-03-0-6

6-38678-01-L
Maßstab 1:1
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Pressione Regolabile +/-1 mm Pressione Regolabile +/-1 mm

6-40032-DN-0-1 6-40075-DN-0-1 9-42654-00-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI Lunghezza Larghezza Profondità UI

115 24 6/6 40 115 24 6/6 40 55 24 8 100

6-38733-02-L/R-1 6-38679-07-R/L-1

Lunghezza Lunghezza

216,5 216,5
Larghezza Larghezza

24 24

                Profondità           UI                 Profondità           UI

                6/6              5                 6/6              5

Piastra di scontro

              Aria battuta 24 x 8 mm - Interasse 13 mm, per chiusure con frontale 16 - 20 - 24 mm

PIASTRE

6-38653-03-R/L-1

Lunghezza

216,5
Larghezza

24
                Profondità           UI

                6/33             5

Piastra angolare

Scontro per Automatic e MR Scontro per SH2 / SH4 Scontro per Rullini

SCONTRI

PIASTRE e SCONTRI - Frontale 16-20-24 mm
ARIA 12 - INTERASSE 13 mm - Battuta 24 x 8

Accessori a richiesta:
Coperchio per catenaccio, PVC nero 9-33905-00-0-6         UI 100 Vaschetta nuovi incontri (asola 62 mm): 

Coperchio per scrocco, PVC nero 9-33906-00-0-6         UI 100 9-48553-03-0-6

6-38679-07-L
Maßstab 1:1

6-40007-DN-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità UI

200 24 8 40

Scontro per Automatic 4 e DR 24 x 8
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Scontri dello scrocco e catenaccio per EUROPA
Descrizione Articolo UI

A Aria battuta 4 mm G-22864-00-0-1 5

Scontri dei perni
Descrizione Articolo UI

A per EUROPA, aria battuta 4 mm E-15332-00-0-1 100

B Aria battuta 4 mm 8-00872-00-0-1 100

C Aria battuta 4 mm ad incasso laterale E-11637-00-0-1 100

D Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8 8-00873-00-0-1 100

E Scanalatura Euro 6/8 x 4 8-00975-00-0-1 100

F Scanalatura Euro 7/8 x 4 8-00184-00-0-1 100

Scontri per scrocco centrale
Descrizione Articolo UI

A Aria battuta 4 mm ad incasso laterale E-11639-00-0-1 100

B Aria battuta 4 mm E-13567-00-0-1 100

C Battuta Euro 18 x 8 E-15070-00-0-1 100

D Scanalatura Euro 7/8 x 4 E-11363-00-0-1 100

Scontri  per uscita puntale, regolabili
Descrizione Articolo UI

A Aria battuta 4 mm - Interasse 9 G-16261-00-0-1 100

B Battuta Euro 18 x 8 - Interasse 9 6-26104-06-0-1 100

C Scanalatura Euro 6/8 x 4  e  7/8 x 4 - Int. 9 G-17098-00-0-1 100

D Aria battuta 4 mm - Interasse 13 6-35405-00-0-1 100

E Battuta Euro 24 x 8 - Interasse 13 6-34153-00-0-1 100

A

A B C

D E F

A B D

A B

C

Scontri per Cremonesi Legno
per porte di legno

B C

C

D

E
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6-40032-CB-0-1 6-40032-AC-0-1 6-40032-AA-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

138 24 8 138 24 6 120 24 3

                   

PIASTRE di SCONTRO

Scontri per Automatic e MR

6-40007-AC-0-1 6-40007-AA-0-1

Lunghezza Larghezza Profondità Lunghezza Larghezza Profondità

181 24 6 180 24 3

Scontri per Automatic 4 e DR

SCONTRI

PIASTRE e SCONTRI x ALLUMINIO e METALLO
Battuta 24 mm - Interasse 12

Tipo Accessori a richiesta Articolo

A Vaschetta per mandata (nuovi incontri asola 62 mm) 9-48553-03-0-6

B Vaschetta per mandata (PVC nero) 9-33905-00-0-6

Coperchio per scrocco (PVC nero) 9-33906-00-0-6

6-38632-00-L
Maßstab 1:1

6-38632-01-R/L-1

Lunghezza 216,5

Larghezza 24

Profondità 8

Vaschetta Tipo A

6-37367-01-R/L-*

Lunghezza 216,5

Larghezza 24

Profondità 6

Vaschetta Tipo A

6-34242-01-R/L-8

Lunghezza 227

Larghezza 24

Profondità 5

Vaschetta Tipo B

6-37368-01-R/L-*

Lunghezza 216,5

Larghezza 24

Profondità 3

Vaschetta Tipo A

6-40007-AA-0
Scale
1:1

Draft 09.04.2018 Dr

6-40007-AC-0
Scale
1:1

Draft 09.04.2018 Dr

6-40032-AA-0
Scale
1:1

Draft 19.04.2018 Dr

6-40032-AC-0
Scale
1:1

Draft 20.04.2018 Dr

6-40032-CB-0
Scale
1:1

Draft 23.04.2018 Dr
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G = 1050 mm

Aste di chiusura GU-SECURY superiore / inferiore (regolabile +/- 1)

Lunghezza Larghezza Profondità

2310 18 6/6

Fig. Descrizione Asta superiore Asta inferiore

A per GU-SECURY  AUTOMATIC - MR2 6-40252-DQ-0-1 6-40265-DQ-0-1

B per GU-SECURY AUTOMATIC 4 e DR

C per GU-SECURY SH 2

Accessori a richiesta Articolo

Vaschetta per mandata (nuovi incontri asola 62 mm) 9-48553-03-0-6

Coperchio per scrocco (PVC nero) 9-33906-00-0-6

Aste di chiusura regolabili a 3 parti Legno
ARIA 12 - INTERASSE 9 mm - BATTUTA Euro 18 X 6

Materiale necessario per ordinazione:
- 1 asta di chiusura parte superiore e 1 asta di chiusura parte inferiore
- 1 scontro centrale (piastra di scontro o piastra angolare)

Piastra di scontro

Piastra angolare

6-38733-01-0-1

Lunghezza 233

Larghezza 18

Profondità 6

X-6-29094-03-R\L-1

Lunghezza 216

Larghezza 18

Profondità 6

6-38643-01-R\L-1

Lunghezza 227

Larghezza 18

Profondità 6/33

Per chiusure di sicurezza con frontale di 16 mm

NOTA: ordinare asta superiore + asta inferiore

A B C
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G = 1050 mm

Aste di chiusura regolabili a 3 parti Legno
ARIA 12 - INTERASSE 9 mm - BATTUTA Euro 20 X 6

Materiale necessario per ordinazione:
- 1 asta di chiusura parte superiore e 1 asta di chiusura parte inferiore
- 1 scontro centrale (piastra di scontro o piastra angolare)

Piastra di scontro

Piastra angolare

6-38678-01-L
Maßstab 1:1

6-38678-01-R\L-1

Lunghezza 233

Larghezza 20

Profondità 6

6-38654-01-R\L-1

Lunghezza 227

Larghezza 20

Profondità 6/33

Per chiusure di sicurezza con frontale di 20 mm

Accessori a richiesta Articolo

Vaschetta per mandata (nuovi incontri asola 62 mm) 9-48553-03-0-6

Coperchio per scrocco (PVC nero) 9-33906-00-0-6

Aste di chiusura GU-SECURY superiore / inferiore (regolabile +/- 1)

Lunghezza Larghezza Profondità

2310 20 6/6

Fig. Descrizione Asta superiore Asta inferiore

A per GU-SECURY  AUTOMATIC - MR2 6-40252-DS-L\R-1 6-40265-DS-L\R-1

B per GU-SECURY AUTOMATIC 4 e DR

C per GU-SECURY SH 2

NOTA: ordinare asta superiore + asta inferiore

A B C
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G = 1050 mm

Aste di chiusura regolabili a 3 parti Legno
ARIA 12 - INTERASSE 13 mm - BATTUTA Euro 24 X 6

Materiale necessario per ordinazione:
- 1 asta di chiusura parte superiore e 1 asta di chiusura parte inferiore
- 1 scontro centrale (piastra di scontro o piastra angolare)

Piastra di scontro

Piastra angolare

6-38679-07-R\L-1

Lunghezza 233

Larghezza 24

Profondità 6

6-38653-03-R\L-1

Lunghezza 227

Larghezza 24

Profondità 6/33

Accessori a richiesta Articolo

Vaschetta per mandata (nuovi incontri asola 62 mm) 9-48553-03-0-6

Coperchio per scrocco (PVC nero) 9-33906-00-0-6

Per chiusure di sicurezza con frontale di 24 mm

NOTA: ordinare asta superiore + asta inferiore

Aste di chiusura GU-SECURY superiore / inferiore (regolabile +/- 1)

Lunghezza Larghezza Profondità

2310 24 6/6

Fig. Descrizione Asta superiore Asta inferiore

A per GU-SECURY  AUTOMATIC - MR2 6-40252-DN-L\R-1 6-40265-DN-L\R-1

B per GU-SECURY AUTOMATIC 4 e DR

C per GU-SECURY SH 2

A B C
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IV

P  Prolunga superiore per aste di chiusura

Frontale Interasse Codice

A

Lunghezza Frontale

18 x 8 mm 9

300 mm

500 mm

800 mm

20 x 8 mm 9

300 mm

500 mm

800 mm

24 x 6 mm 13

300 mm

6-40057-AC-0-1 500 mm

800 mm

Prolunghe superiori per aste di chiusura

P

A

A

A
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Contropiastra
Centrale

Contropiastra centrale 
predisposta per instal-

lazione Microswitch 
controllo stato porta

Scrontri
Rullini R4

Scontri regolabili per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 con 
Microswitch inserito

Scontri regolabili per

SH2
Scontri regolabili per

DR
Rostro

Antistrappo
Perno

a forare

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 181 mm 120 mm 115 mm

Piastre centrali e scontri per porte in PVC

Disegno Tecnico

0-43690

Actual

Actual 600 – – 16 6-37675-3T-L/R-1 – 9-39614-00-0-1 6-31552-3T-0-1 – 6-31553-3T-0-1[2] 6-32022-3T-L/R-1 [2] 6-28961-3T-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Alphacan

Alphacan Class MB 02 G MT 01 B 16 6-37675-3R-L/R-1 – 9-41977-00-0-1 6-31552-3R-0-1 – 6-31553-3R-0-1[2] 6-32022-3R-L/R-1 [2] 6-28961-3R-0-1 6-28985-06-0-1

Alphacan InAlpha 6-37675-31-L/R-1 6-40032-AN-0-1

Alphacan MD Plus X-6-28898-1W-L/R-1 X-9-38115-00-0-1A X-6-28983-1W-0-1

Alphacan 70/80 6-37558-4Z-L/R-1 9-42972-00-0-1 6-40032-BX-0-1 6-28961-4Z-0-1

Aluplast

Aluplast Ideal 2000 "120 033 
(120 035)"

"120 002 
(120 003)" 16 6-37675-07-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-31552-07-0-1 – 6-31553-07-0-1 6-32022-07-L/R-1 [2] 6-28961-07-0-1 6-28985-06-0-1

Aluplast Ideal 4000 140 033 140 003 16 6-37654-2U-L/R-1 [2] 6-37655-2U-L/R-1 9-38218-00-0-1 6-40032-DM-0-1 6-40041-DM-L/R-1 [2] 6-40075-DM-0-1 6-40007-DM-0-1 [2] 6-28961-2U-0-1 6-28985-06-0-1

Aluplast Ideal 7000 140033 170005 16 6-37675-5K-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Aluplast Ideal 7000 170033 170003 24 – – – – – – – –

Aluplast Ideal 8000 180032 180003 16 6-37675-5K-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Aluplast energeto 4000 – – 16 6-37654-2U-L/R-1 [2] 6-37655-2U-L/R-1 6-40032-DM-0-1 6-40041-DM-L/R-1 [2] 6-40075-DM-0-1 6-40007-DM-0-1 [2] 6-28961-2U-0-1 6-28985-06-0-1

Aluplast energeto 7000 – – 16 6-37675-5K-L/R-1 – 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Aluplast energeto 7000 – – 24 – – – – – – – –

Aluplast energeto 8000 – – 16 6-37675-5K-L/R-1 – 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Archimede

Archimede Serie 500 – – 16 6-37632-5W-L/R-1 [2] – 6-40032-DJ-0-1 – 6-37636-5W-0-1[2] 6-37638-5W-L/R-1 [2] – –

Archimede Serie 500 – – 20 6-37558-5T-L/R-1 – 6-40032-DK-0-1 – 6-37723-5T-0-1[2] 6-37725-5T-L/R-1 [2] 6-28961-5T-0-1[2] 6-28985-07-0-1

Brügmann

Brügmann AD HP 155 HP 104 20 6-37558-2Y-L/R-1 [2] – 9-39026-00-0-1 6-40032-BD-0-1 – 6-40075-BD-0-1 6-32022-2Y-L/R-1 [2] 6-28961-2Y-0-1 6-28985-07-0-1

Brügmann AD "HP 153 
(HP 154)" HP 104 16 6-37675-2L-L/R-1 [2] – 6-31552-2L-0-1 – 6-31553-2L-0-1 6-32022-2L-L/R-1 [2] 6-28961-2L-0-1 6-28985-06-0-1

Brügmann MD HP 253 HP 202 16 6-37675-2L-L/R-1 [2] – 6-31552-2L-0-1 – 6-31553-2L-0-1 6-32022-2L-L/R-1 [2] 6-28961-2L-0-1 6-28985-06-0-1

Deceuninck

Deceuninck Mondial 2025 2000 16 6-37675-14-L/R-1 [2] – 9-35737-00-0-1 6-40032-CW-0-1 – 6-31553-14-0-1[2] 6-32022-14-L/R-1 [2] 6-28961-14-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Deceuninck Mondial 2025 2100 16 6-37558-2M-L/R-1 [2] – 6-37721-2M-0-1 – 6-37723-2M-0-1[2] 6-32022-2M-L/R-1 [2] 6-28961-2M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Deceuninck Zendow – 3001 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Deceuninck Zendow Neo 5512 (5513) 5002 16 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Funke

Funke Helios 5401 5402 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-42972-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Funke Phönix 3401 3102 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan

Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 6-37675-4B-L/R-1 – 9-35858-00-0-1 6-40032-BZ-0-1 – 6-40075-BZ-0-1 6-32022-4B-L/R-1 [2] 6-28961-4B-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 6-37675-21-L/R-1 [2] – 9-35858-00-0-1 6-40032-AG-0-1 – 6-40075-AG-0-1 6-40007-AG-0-1 [2] 6-28961-21-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan S 7000 IQ 7076 7008 16 6-37558-4P-L/R-1 – 9-35858-00-0-1 6-40032-AT-0-1 – 6-40075-AT-0-1 6-40007-AT-0-1 [2] 6-28961-4P-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan S 8000 IQ 8076 8011 16 6-37558-4P-L/R-1 – 9-35858-00-0-1 6-40032-AT-0-1 – 6-40075-AT-0-1 6-40007-AT-0-1 [2] 6-28961-4P-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 6-37558-6D-L/R-1 – 6-40032-CC-0-1 – 6-37723-6D-0-1[2] 6-37725-6D-L/R-1 [2] 6-28961-6D-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 6-37558-4P-L/R-1 – 6-40032-AT-0-1 – 6-40075-AT-0-1 6-40007-AT-0-1 [2] 6-28961-4P-0-1 6-28985-06-0-1

Horizont

Horizont PS 990 2028 2014 16 6-37610-87-L/R-1 – 9-34202-00-0-1 6-40032-EG-0-1 – 6-40075-EG-0-1 6-32023-87-L/R-1 [2] 6-28961-87-0-1 6-28985-06-0-1
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Contropiastra
Centrale

Contropiastra centrale 
predisposta per instal-

lazione Microswitch 
controllo stato porta

Scrontri
Rullini R4

Scontri regolabili per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 con 
Microswitch inserito

Scontri regolabili per

SH2
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DR
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PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 181 mm 120 mm 115 mm

Piastre centrali e scontri per porte in PVC

Actual

Actual 600 – – 16 6-37675-3T-L/R-1 – 9-39614-00-0-1 6-31552-3T-0-1 – 6-31553-3T-0-1[2] 6-32022-3T-L/R-1 [2] 6-28961-3T-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Alphacan

Alphacan Class MB 02 G MT 01 B 16 6-37675-3R-L/R-1 – 9-41977-00-0-1 6-31552-3R-0-1 – 6-31553-3R-0-1[2] 6-32022-3R-L/R-1 [2] 6-28961-3R-0-1 6-28985-06-0-1

Alphacan InAlpha 6-37675-31-L/R-1 6-40032-AN-0-1

Alphacan MD Plus X-6-28898-1W-L/R-1 X-9-38115-00-0-1A X-6-28983-1W-0-1

Alphacan 70/80 6-37558-4Z-L/R-1 9-42972-00-0-1 6-40032-BX-0-1 6-28961-4Z-0-1

Aluplast

Aluplast Ideal 2000 "120 033 
(120 035)"

"120 002 
(120 003)" 16 6-37675-07-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-31552-07-0-1 – 6-31553-07-0-1 6-32022-07-L/R-1 [2] 6-28961-07-0-1 6-28985-06-0-1

Aluplast Ideal 4000 140 033 140 003 16 6-37654-2U-L/R-1 [2] 6-37655-2U-L/R-1 9-38218-00-0-1 6-40032-DM-0-1 6-40041-DM-L/R-1 [2] 6-40075-DM-0-1 6-40007-DM-0-1 [2] 6-28961-2U-0-1 6-28985-06-0-1

Aluplast Ideal 7000 140033 170005 16 6-37675-5K-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Aluplast Ideal 7000 170033 170003 24 – – – – – – – –

Aluplast Ideal 8000 180032 180003 16 6-37675-5K-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Aluplast energeto 4000 – – 16 6-37654-2U-L/R-1 [2] 6-37655-2U-L/R-1 6-40032-DM-0-1 6-40041-DM-L/R-1 [2] 6-40075-DM-0-1 6-40007-DM-0-1 [2] 6-28961-2U-0-1 6-28985-06-0-1

Aluplast energeto 7000 – – 16 6-37675-5K-L/R-1 – 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Aluplast energeto 7000 – – 24 – – – – – – – –

Aluplast energeto 8000 – – 16 6-37675-5K-L/R-1 – 6-40032-CA-0-1 – 6-31553-5K-0-1[2] 6-32022-5K-L/R-1 [2] 6-28961-5K-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Archimede

Archimede Serie 500 – – 16 6-37632-5W-L/R-1 [2] – 6-40032-DJ-0-1 – 6-37636-5W-0-1[2] 6-37638-5W-L/R-1 [2] – –

Archimede Serie 500 – – 20 6-37558-5T-L/R-1 – 6-40032-DK-0-1 – 6-37723-5T-0-1[2] 6-37725-5T-L/R-1 [2] 6-28961-5T-0-1[2] 6-28985-07-0-1

Brügmann

Brügmann AD HP 155 HP 104 20 6-37558-2Y-L/R-1 [2] – 9-39026-00-0-1 6-40032-BD-0-1 – 6-40075-BD-0-1 6-32022-2Y-L/R-1 [2] 6-28961-2Y-0-1 6-28985-07-0-1

Brügmann AD "HP 153 
(HP 154)" HP 104 16 6-37675-2L-L/R-1 [2] – 6-31552-2L-0-1 – 6-31553-2L-0-1 6-32022-2L-L/R-1 [2] 6-28961-2L-0-1 6-28985-06-0-1

Brügmann MD HP 253 HP 202 16 6-37675-2L-L/R-1 [2] – 6-31552-2L-0-1 – 6-31553-2L-0-1 6-32022-2L-L/R-1 [2] 6-28961-2L-0-1 6-28985-06-0-1

Deceuninck

Deceuninck Mondial 2025 2000 16 6-37675-14-L/R-1 [2] – 9-35737-00-0-1 6-40032-CW-0-1 – 6-31553-14-0-1[2] 6-32022-14-L/R-1 [2] 6-28961-14-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Deceuninck Mondial 2025 2100 16 6-37558-2M-L/R-1 [2] – 6-37721-2M-0-1 – 6-37723-2M-0-1[2] 6-32022-2M-L/R-1 [2] 6-28961-2M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Deceuninck Zendow – 3001 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Deceuninck Zendow Neo 5512 (5513) 5002 16 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Funke

Funke Helios 5401 5402 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-42972-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Funke Phönix 3401 3102 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan

Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 6-37675-4B-L/R-1 – 9-35858-00-0-1 6-40032-BZ-0-1 – 6-40075-BZ-0-1 6-32022-4B-L/R-1 [2] 6-28961-4B-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 6-37675-21-L/R-1 [2] – 9-35858-00-0-1 6-40032-AG-0-1 – 6-40075-AG-0-1 6-40007-AG-0-1 [2] 6-28961-21-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan S 7000 IQ 7076 7008 16 6-37558-4P-L/R-1 – 9-35858-00-0-1 6-40032-AT-0-1 – 6-40075-AT-0-1 6-40007-AT-0-1 [2] 6-28961-4P-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan S 8000 IQ 8076 8011 16 6-37558-4P-L/R-1 – 9-35858-00-0-1 6-40032-AT-0-1 – 6-40075-AT-0-1 6-40007-AT-0-1 [2] 6-28961-4P-0-1 6-28985-06-0-1

Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 6-37558-6D-L/R-1 – 6-40032-CC-0-1 – 6-37723-6D-0-1[2] 6-37725-6D-L/R-1 [2] 6-28961-6D-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 6-37558-4P-L/R-1 – 6-40032-AT-0-1 – 6-40075-AT-0-1 6-40007-AT-0-1 [2] 6-28961-4P-0-1 6-28985-06-0-1

Horizont

Horizont PS 990 2028 2014 16 6-37610-87-L/R-1 – 9-34202-00-0-1 6-40032-EG-0-1 – 6-40075-EG-0-1 6-32023-87-L/R-1 [2] 6-28961-87-0-1 6-28985-06-0-1
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Contropiastra
Centrale
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Antistrappo
Perno

a forare

PROFILI in PVC
PROFILO
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PROFILO
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216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 181 mm 120 mm 115 mm

Piastre centrali e scontri per porte in PVC

Disegno Tecnico

0-43690

INOUTIC

INOUTIC AD H 40 L 60 16 6-37675-3E-L/R-1 – 9-35188-00-0-1 6-40032-BT-0-1 – 6-31553-3E-0-1[2] 6-32022-3E-L/R-1 [2] 6-28961-3E-0-1[2] 6-28985-06-0-1

INOUTIC AD H 40 L 60 16 6-37654-79-L/R-1 – 9-34492-00-0-1 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

INOUTIC Eforte HLE 484 LLE 684 16 6-37654-79-L/R-1 – 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

INOUTIC Elite / Acade – – 16 6-37654-79-L/R-1 – 9-34492-00-0-1 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

INOUTIC Prestige Z 276 L 176 16 6-37654-79-L/R-1 – 9-34492-00-0-1 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

Panorama

Panorama 3000 3015 3001 16 6-37675-21-L/R-1 [2] – 9-41591-00-0-1 6-40032-AG-0-1 6-40041-AG-L/R-1 [2] 6-40075-AG-0-1 6-40007-AG-0-1 [2] 6-28961-21-0-1 6-28985-06-0-1

Primo

Primo 400 P-2577 P-2297 16 6-37698-52-L/R-1 [2] – 6-28983-52-0-1[2] – 6-28885-52-0-1[2] – 6-28961-52-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Primo 4000 3382 3282 16 6-37675-2E-L/R-1 [2] – 6-40032-CL-0-1 – 6-31553-2E-0-1[2] 6-32022-2E-L/R-1 [2] 6-28961-2E-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Profine

Profine 76 76204 76101 16 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-06-0-1

Profine 76 76206 "76102 
(76103)" 20 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-07-0-1

Profine 76
(variante con 
asse viti a 22 
mm)

16-20 6-37558-6H-L/R-1 – 6-37721-6H-0-1 – 6-37723-6H-0-1 6-37725-6H-L/R-1 [2]

Profine 88MD 88274 88172 16 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-06-0-1

Profine 88MD 88276 88172 20 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-07-0-1

Profine EuroDur 3S 6-37930-03-L/R-1 6-40032-CD-0-1

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 
x 6 6-37654-38-L/R-1 [2] – 9-33802-00-0-1 6-40032-EQ-0-1 – 6-28885-38-0-1 6-32023-38-L/R-1 [2] 6-28961-38-0-1 6-28985-08-0-1

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 
x 6 6-37930-03-L/R-1 – 6-40032-CD-0-1 – 6-40075-CD-0-1 – – –

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 16 6-37675-31-L/R-1 – 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 U 24 
x 6 6-37654-38-L/R-1 [2] – 9-33802-00-0-1 6-40032-EQ-0-1 – 6-28885-38-0-1 6-32023-38-L/R-1 [2] 6-28961-38-0-1 6-28985-08-0-1

Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 16 6-37675-31-L/R-1 – 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Gold 1472 1461 16 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Profine K-vision – – 16 6-37675-31-L/R-1 – 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine KBE 58 714 306 16 6-37654-28-L/R-1 [2] – 9-31115-00-0-1 6-40032-EJ-0-1 – 6-28885-28-0-1 6-32023-28-L/R-1 [2] 6-28961-28-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Profine KBE 70 378 370 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Profine KBE 88+ 8373 8372 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-33802-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Kömmerling 88+ "6215 
(6216, 6211)" 6202 (6201) 16 6-37675-31-L/R-1 – 9-33802-00-0-1 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Phalanx AD 76206 763303 20 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-07-0-1
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit 
Setzpfosten 76206 763303 20 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal 88+ 822 100 810 200 16 6-38632-00-L/R-1 [2] – 9-41716-00-0-1 6-40092-01-0-1 – 6-40093-01-0-1 – 6-29916-02-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Trocal AluFusion MD 622 540 510 450 20 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal Innonova 2000 522 400 510 200 20 6-38632-00-L/R-1 [2] – 6-40092-01-0-1 – 6-40093-01-0-1 – 6-29916-02-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal Innonova 2000 522 100 510 200 16 6-38632-00-L/R-1 [2] – 6-40092-01-0-1 – 6-40093-01-0-1 – 6-29916-02-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Trocal Innonova 70 A5 622 400 610 200 20 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal Innonova 70 M5 522 100 510 400 16 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Trocal Innonova 70 M5 522 400 510 400 20 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-07-0-1
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Contropiastra
Centrale

Contropiastra centrale 
predisposta per instal-

lazione Microswitch 
controllo stato porta

Scrontri
Rullini R4

Scontri regolabili per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 con 
Microswitch inserito

Scontri regolabili per

SH2
Scontri regolabili per

DR
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a forare

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 181 mm 120 mm 115 mm

Piastre centrali e scontri per porte in PVC

INOUTIC

INOUTIC AD H 40 L 60 16 6-37675-3E-L/R-1 – 9-35188-00-0-1 6-40032-BT-0-1 – 6-31553-3E-0-1[2] 6-32022-3E-L/R-1 [2] 6-28961-3E-0-1[2] 6-28985-06-0-1

INOUTIC AD H 40 L 60 16 6-37654-79-L/R-1 – 9-34492-00-0-1 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

INOUTIC Eforte HLE 484 LLE 684 16 6-37654-79-L/R-1 – 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

INOUTIC Elite / Acade – – 16 6-37654-79-L/R-1 – 9-34492-00-0-1 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

INOUTIC Prestige Z 276 L 176 16 6-37654-79-L/R-1 – 9-34492-00-0-1 6-40032-DP-0-1 6-40041-DP-L/R-1 6-40075-DP-0-1 6-40007-DP-0-1 [2] 6-28961-79-0-1 6-28985-06-0-1

Panorama

Panorama 3000 3015 3001 16 6-37675-21-L/R-1 [2] – 9-41591-00-0-1 6-40032-AG-0-1 6-40041-AG-L/R-1 [2] 6-40075-AG-0-1 6-40007-AG-0-1 [2] 6-28961-21-0-1 6-28985-06-0-1

Primo

Primo 400 P-2577 P-2297 16 6-37698-52-L/R-1 [2] – 6-28983-52-0-1[2] – 6-28885-52-0-1[2] – 6-28961-52-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Primo 4000 3382 3282 16 6-37675-2E-L/R-1 [2] – 6-40032-CL-0-1 – 6-31553-2E-0-1[2] 6-32022-2E-L/R-1 [2] 6-28961-2E-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Profine

Profine 76 76204 76101 16 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-06-0-1

Profine 76 76206 "76102 
(76103)" 20 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-07-0-1

Profine 76
(variante con 
asse viti a 22 
mm)

16-20 6-37558-6H-L/R-1 – 6-37721-6H-0-1 – 6-37723-6H-0-1 6-37725-6H-L/R-1 [2]

Profine 88MD 88274 88172 16 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-06-0-1

Profine 88MD 88276 88172 20 6-37558-5X-L/R-1 – 6-40032-AK-0-1 – 6-40075-AK-0-1 6-40007-AK-0-1 [2] 6-28961-5X-0-1 6-28985-07-0-1

Profine EuroDur 3S 6-37930-03-L/R-1 6-40032-CD-0-1

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 
x 6 6-37654-38-L/R-1 [2] – 9-33802-00-0-1 6-40032-EQ-0-1 – 6-28885-38-0-1 6-32023-38-L/R-1 [2] 6-28961-38-0-1 6-28985-08-0-1

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 
x 6 6-37930-03-L/R-1 – 6-40032-CD-0-1 – 6-40075-CD-0-1 – – –

Profine EuroFutur Classic 2416 2402 16 6-37675-31-L/R-1 – 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 U 24 
x 6 6-37654-38-L/R-1 [2] – 9-33802-00-0-1 6-40032-EQ-0-1 – 6-28885-38-0-1 6-32023-38-L/R-1 [2] 6-28961-38-0-1 6-28985-08-0-1

Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 16 6-37675-31-L/R-1 – 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Gold 1472 1461 16 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Profine K-vision – – 16 6-37675-31-L/R-1 – 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine KBE 58 714 306 16 6-37654-28-L/R-1 [2] – 9-31115-00-0-1 6-40032-EJ-0-1 – 6-28885-28-0-1 6-32023-28-L/R-1 [2] 6-28961-28-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Profine KBE 70 378 370 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Profine KBE 88+ 8373 8372 16 6-37675-34-L/R-1 – 9-33802-00-0-1 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Kömmerling 88+ "6215 
(6216, 6211)" 6202 (6201) 16 6-37675-31-L/R-1 – 9-33802-00-0-1 6-40032-AN-0-1 – 6-40075-AN-0-1 6-40007-AN-0-1 [2] 6-28961-31-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Phalanx AD 76206 763303 20 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-07-0-1
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit 
Setzpfosten 76206 763303 20 6-37675-34-L/R-1 – 6-40032-AE-0-1 6-40041-AE-L/R-1 6-40075-AE-0-1 6-40007-AE-0-1 [2] 6-28961-34-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal 88+ 822 100 810 200 16 6-38632-00-L/R-1 [2] – 9-41716-00-0-1 6-40092-01-0-1 – 6-40093-01-0-1 – 6-29916-02-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Trocal AluFusion MD 622 540 510 450 20 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal Innonova 2000 522 400 510 200 20 6-38632-00-L/R-1 [2] – 6-40092-01-0-1 – 6-40093-01-0-1 – 6-29916-02-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal Innonova 2000 522 100 510 200 16 6-38632-00-L/R-1 [2] – 6-40092-01-0-1 – 6-40093-01-0-1 – 6-29916-02-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Trocal Innonova 70 A5 622 400 610 200 20 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-07-0-1

Profine Trocal Innonova 70 M5 522 100 510 400 16 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-06-0-1

Profine Trocal Innonova 70 M5 522 400 510 400 20 6-37675-83-L/R-1 – 6-40032-BP-0-1 – 6-40075-BP-0-1 6-32022-83-L/R-1 [2] 6-28961-83-0-1 6-28985-07-0-1
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Contropiastra
Centrale
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controllo stato porta
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PROFILI in PVC
PROFILO
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PROFILO
TELAIO Front.

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 181 mm 120 mm 115 mm

Piastre centrali e scontri per porte in PVC

Disegno Tecnico

0-43690

Pural

Pural P006 P002 16 6-37654-55-L/R-1 – 9-35944-00-0-1 6-28983-55-0-1[2] – 6-28885-55-0-1[2] 6-32023-55-L/R-1 [2] 6-28961-55-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Ramplast

Ramplast 2000 OLT 4 OLT 2 16 6-37610-03-L/R-1 [2] – 9-34542-00-0-1 6-28983-03-0-1 – 6-28885-03-0-1 6-32023-03-L/R-1 [2] 6-28961-03-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Ramplast Ecotherm 302-02 301-01 16 6-37654-4A-L/R-1 – 6-40032-EN-0-1 – 6-28885-4A-0-1[2] 6-32023-4A-L/R-1 [2] 6-28961-4A-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau

Rehau Brillant Design 550 160 550 680 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1
Rehau Brillant Design
(2 asse viti) 550 160 550 680 16 6-38988-01-L/R-1 – 6-37454-01-0-1 – 6-40088-01-0-1 – – –

Rehau Character Design 70 550 170 550 039 16 6-37558-3A-L/R-1 [2] – 6-31552-3A-0-1[2] – 6-40075-FK-0-1[2] 6-32022-3A-L/R-1 [2] 6-28961-3A-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Character Design 70 550 170 550 039 24 6-37558-3A-L/R-1 [2] – 6-31552-3A-0-1[2] – 6-40075-FK-0-1[2] 6-32022-3A-L/R-1 [2] 6-28961-3A-0-1[2] 6-28985-10-0-1

Rehau Euro Design 86 532 545 "532 515 
(632 505)" 16 6-37558-5A-L/R-1 – 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-6C-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-DE-0-1 – 6-37723-6C-0-1[2] 6-37725-6C-L/R-1 [2] 6-28961-6C-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-5D-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-AW-0-1 – 6-31553-5D-0-1[2] 6-40007-AW-0-1 [2] 6-28961-5D-0-8 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 96 "86 MD 
(72 MD)" 24 6-37698-6B-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-DC-0-1 – – – – –

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-4W-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-AL-0-1 – 6-40075-AL-0-1 6-40007-AL-0-1 [2] 6-28961-4W-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-4X-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-CK-0-1 – 6-31553-4X-0-1[2] 6-32022-4X-L/R-1 [2] 6-28961-4X-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-5N-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-31552-5N-0-1[2] – 6-31553-5N-0-1[2] 6-32022-5N-L/R-1 [2] 6-28961-5N-0-8 6-28985-06-0-1

Rehau Optimum 541 157 543 992 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau S 730 541 130 541 120 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau S 730 541 130 541 120 16 6-37558-5P-L/R-1 – 9-34202-00-0-1 6-40032-CH-0-1 – 6-31553-5P-0-1[2] 6-32022-5P-L/R-1 [2] 6-28961-5P-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Synego AD / MD – – 16 6-37558-5A-L/R-1 – 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Synego AD / MD – – 24 6-37558-5A-L/R-1 – 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Thermo Design 541 130 554 041 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1

Roplasto

Roplasto 7001 221 504 210 804 16 6-37675-46-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-DA-0-1 – 6-31553-46-0-1 6-32022-46-L/R-1 [2] 6-28961-46-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Salamander

Salamander bluEvolution 82 HP8550
HO8030 
(HO8020, 
HO9030)

16 6-37558-5J-L/R-1 – 6-40032-CP-0-1 – 6-31553-5J-0-1[2] 6-37725-5J-L/R-1 [2] 6-28961-5J-0-1 6-28985-06-0-1

Salamander bluEvolution 82 HP8550
HO8030 
(HO8020, 
HO9030)

20 6-37558-5J-L/R-1 – 6-40032-CP-0-1 – 6-31553-5J-0-1[2] 6-37725-5J-L/R-1 [2] 6-28961-5J-0-1 6-28985-06-0-1

Salamander bluEvolution 92 171 030 "170 420 
(170 430)" 16 6-37558-5A-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Salamander bluEvolution 92 
(asse viti da  22mm) 171 030 "170 420 

(170 430)" 16 6-37558-5Y-L/R-1 – 6-40032-DL-0-1 – – – – –

Salamander Design 3D 211 240 110 220 20 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 9-38634-00-0-1 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-07-0-1

Salamander Design iD 211 040 210 020 20 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 9-38634-00-0-1 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-07-0-1

Salamander Streamline 251 030 250 230 16 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-06-0-1

Salamander Streamline 251 030 250 230 20 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-07-0-1
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PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 181 mm 120 mm 115 mm

Piastre centrali e scontri per porte in PVC

Pural

Pural P006 P002 16 6-37654-55-L/R-1 – 9-35944-00-0-1 6-28983-55-0-1[2] – 6-28885-55-0-1[2] 6-32023-55-L/R-1 [2] 6-28961-55-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Ramplast

Ramplast 2000 OLT 4 OLT 2 16 6-37610-03-L/R-1 [2] – 9-34542-00-0-1 6-28983-03-0-1 – 6-28885-03-0-1 6-32023-03-L/R-1 [2] 6-28961-03-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Ramplast Ecotherm 302-02 301-01 16 6-37654-4A-L/R-1 – 6-40032-EN-0-1 – 6-28885-4A-0-1[2] 6-32023-4A-L/R-1 [2] 6-28961-4A-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau

Rehau Brillant Design 550 160 550 680 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1
Rehau Brillant Design
(2 asse viti) 550 160 550 680 16 6-38988-01-L/R-1 – 6-37454-01-0-1 – 6-40088-01-0-1 – – –

Rehau Character Design 70 550 170 550 039 16 6-37558-3A-L/R-1 [2] – 6-31552-3A-0-1[2] – 6-40075-FK-0-1[2] 6-32022-3A-L/R-1 [2] 6-28961-3A-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Character Design 70 550 170 550 039 24 6-37558-3A-L/R-1 [2] – 6-31552-3A-0-1[2] – 6-40075-FK-0-1[2] 6-32022-3A-L/R-1 [2] 6-28961-3A-0-1[2] 6-28985-10-0-1

Rehau Euro Design 86 532 545 "532 515 
(632 505)" 16 6-37558-5A-L/R-1 – 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-6C-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-DE-0-1 – 6-37723-6C-0-1[2] 6-37725-6C-L/R-1 [2] 6-28961-6C-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-5D-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-AW-0-1 – 6-31553-5D-0-1[2] 6-40007-AW-0-1 [2] 6-28961-5D-0-8 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 96 "86 MD 
(72 MD)" 24 6-37698-6B-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-DC-0-1 – – – – –

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-4W-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-AL-0-1 – 6-40075-AL-0-1 6-40007-AL-0-1 [2] 6-28961-4W-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-4X-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-CK-0-1 – 6-31553-4X-0-1[2] 6-32022-4X-L/R-1 [2] 6-28961-4X-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 "72 MD 
(86 MD)" 16 6-37558-5N-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-31552-5N-0-1[2] – 6-31553-5N-0-1[2] 6-32022-5N-L/R-1 [2] 6-28961-5N-0-8 6-28985-06-0-1

Rehau Optimum 541 157 543 992 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau S 730 541 130 541 120 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau S 730 541 130 541 120 16 6-37558-5P-L/R-1 – 9-34202-00-0-1 6-40032-CH-0-1 – 6-31553-5P-0-1[2] 6-32022-5P-L/R-1 [2] 6-28961-5P-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Rehau Synego AD / MD – – 16 6-37558-5A-L/R-1 – 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Synego AD / MD – – 24 6-37558-5A-L/R-1 – 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Rehau Thermo Design 541 130 554 041 16 6-37558-62-L/R-1 [2] – 9-35770-00-0-1 6-40032-AH-0-1 6-38989-62-L/R-1 [2] 6-40075-AH-0-1 6-40007-AH-0-1 [2] 6-28961-62-0-1 6-28985-06-0-1

Roplasto

Roplasto 7001 221 504 210 804 16 6-37675-46-L/R-1 – 9-35508-00-0-1 6-40032-DA-0-1 – 6-31553-46-0-1 6-32022-46-L/R-1 [2] 6-28961-46-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Salamander

Salamander bluEvolution 82 HP8550
HO8030 
(HO8020, 
HO9030)

16 6-37558-5J-L/R-1 – 6-40032-CP-0-1 – 6-31553-5J-0-1[2] 6-37725-5J-L/R-1 [2] 6-28961-5J-0-1 6-28985-06-0-1

Salamander bluEvolution 82 HP8550
HO8030 
(HO8020, 
HO9030)

20 6-37558-5J-L/R-1 – 6-40032-CP-0-1 – 6-31553-5J-0-1[2] 6-37725-5J-L/R-1 [2] 6-28961-5J-0-1 6-28985-06-0-1

Salamander bluEvolution 92 171 030 "170 420 
(170 430)" 16 6-37558-5A-L/R-1 – 9-44525-01-0-1 6-40032-BK-0-1 – 6-31553-5A-0-1[2] 6-32022-5A-L/R-1 [2] 6-28961-5A-0-1 6-28985-06-0-1

Salamander bluEvolution 92 
(asse viti da  22mm) 171 030 "170 420 

(170 430)" 16 6-37558-5Y-L/R-1 – 6-40032-DL-0-1 – – – – –

Salamander Design 3D 211 240 110 220 20 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 9-38634-00-0-1 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-07-0-1

Salamander Design iD 211 040 210 020 20 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 9-38634-00-0-1 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-07-0-1

Salamander Streamline 251 030 250 230 16 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-06-0-1

Salamander Streamline 251 030 250 230 20 6-37558-2R-L/R-1 [2] – 6-40032-AR-0-1 – 6-40075-AR-0-1 6-40007-AR-0-1 [2] 6-28961-2R-0-1T 6-28985-07-0-1
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Piastre centrali e scontri per porte in PVC

Disegno Tecnico

0-43690

Schüco

Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 6-37675-1F-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-40032-CM-0-1 – 6-40075-CM-0-1 6-32022-1F-L/R-1 [2] 6-28961-1F-0-1 6-28985-06-0-1

Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 6-37675-3M-L/R-1 – 6-31552-3M-0-1 – 6-31553-3M-0-1[2] 6-32022-3M-L/R-1 [2] 6-28961-3M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Schüco Corona CT 70 8508 8500 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-38218-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Schüco Corona CT 70 8508 8500 24 6-38986-01-L/R-1 – 6-40032-DU-0-1 – – – – –

Schüco Corona SI 82 – – 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Schüco Corona SI 82 – – 24 6-38986-01-L/R-1 – 6-40032-DU-0-1 – – – – –

Spectus

Spectus TK 60 ES 040 (ES 041, 
ES 042, ES 043)  ES 002 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-34907-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Spectus TK 71 – – 16 6-37675-49-L/R-1 – 9-34907-00-0-1 6-40032-CR-0-1 – 6-31553-49-0-1[2] 6-32022-49-L/R-1 [2] 6-28961-49-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka

Veka Alphaline 90 MD 103,314 101,237 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-42972-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 116 SL (Haustür) 105,380 "101.294 
(101.293)"

U 24 
x 6 6-37930-01-L/R-1 [2] – 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AM-0-1 – –

Veka Softline 116 SL
(Nebeneingangstür) 103,345 "101.294 

(101.293)" 16 6-37675-5M-L/R-1 – 6-40032-BM-0-1 – 6-40075-BM-0-1 6-32022-5M-L/R-1 [2] 6-28961-5M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Softline 70 AD (Haustür) 105,232 101,214 U 24 
x 6 6-37930-01-L/R-1 [2] – 9-35537-00-0-1 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AM-0-1 6-28961-88-0-1 6-28985-10-0-1

Veka Softline 70 AD
(Nebeneingangstür) 103,241 101,214 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 82 AD 105,380 101,294 U 24 
x 6 6-37930-01-L/R-1 [2] – 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AM-0-1 – –

Veka Softline 82 MD 105,345 101,291 16 6-37675-5M-L/R-1 – 6-40032-BM-0-1 – 6-40075-BM-0-1 6-32022-5M-L/R-1 [2] 6-28961-5M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Softline 82, 2-flgl. 105,380 102,316 U 24 
x 6 6-37930-09-L/R-1 – 6-40032-BS-0-1 – 6-35543-09-0-1 – – –

Veka Softline AD 13 103,198 101,085 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-42972-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 58 AD 103,122 101,085 16 6-37610-87-L/R-1 – 6-40032-EG-0-1 – 6-40075-EG-0-1 6-32023-87-L/R-1 [2] 6-28961-87-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 58 MD 103,118 101,100 16 6-37610-87-L/R-1 – 6-40032-EG-0-1 – 6-40075-EG-0-1 6-32023-87-L/R-1 [2] 6-28961-87-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,205 16 6-37675-4C-L/R-1 – 6-40032-BN-0-1 – 6-31553-4C-0-1[2] 6-32022-4C-L/R-1 [2] 6-28961-4C-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,200 16 6-37654-4H-L/R-1 – 6-40032-EK-0-1 – 6-28885-4H-0-1 6-32023-4H-L/R-1 [2] 6-28961-4H-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,205 16 6-37675-3Y-L/R-1 – 6-40032-AX-0-1 – 6-40075-AX-0-1 6-40007-AX-0-1[2] 6-28961-3Y-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,205 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 105,200 101,205 U 24 
x 6 6-37654-88-L/R-1 – 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AX-0-1[2] 6-28961-88-0-1 6-28985-10-0-1

Veka Topline AD, 2-flgl. 105,200 101,200 U 24 
x 6 6-38927-01-L/R-1 [2] – 6-40032-BQ-0-1 – 6-40075-FL-0-1 – – –

Veka Topline MD 103,222 101,222 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-42972-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Wymar

Wymar 2000 2207 2003 16 6-37675-91-L/R-1 – 6-31552-91-0-1 – 6-40075-FJ-0-1 6-32022-91-L/R-1 [2] 6-28961-91-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Wymar 2500 – – 16 6-37675-3X-L/R-1 – 6-40032-CQ-0-1 – 6-31553-3X-0-1[2] 6-32022-3X-L/R-1 [2] 6-28961-3X-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Wymar 3000 3203 3000 16 6-37654-4L-L/R-1 – 6-40032-ER-0-1 – 6-28885-4L-0-1[2] 6-40007-ER-0-1 [2] 6-28961-4L-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Wymar 3000 3203 3000 16 6-37675-3Z-L/R-1 – 6-40032-AV-0-1 – 6-40075-AV-0-1 6-40007-AV-0-1 6-28961-3Z-0-1 6-28985-06-0-1

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 13 mm 16 6-37632-1A-L/R-1 – 6-31552-1A-0-1 6-38838-1A-L/R-1 6-31553-1A-0-1 6-40007-AJ-0-1 6-28961-1A-0-1[2] 6-28985-06-0-1

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 9 mm 16 6-37610-1J-L/R-1 – 6-28983-1J-0-1 – 6-28885-1J-0-1 6-40007-EA-0-1 6-28961-1J-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Colorazione: 1 = argento, 8 = acciaio inox satinato                  [2] = su richiesta
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Contropiastra
Centrale

Contropiastra centrale 
predisposta per instal-

lazione Microswitch 
controllo stato porta

Scrontri
Rullini R4

Scontri regolabili per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 con 
Microswitch inserito

Scontri regolabili per

SH2
Scontri regolabili per

DR
Rostro

Antistrappo
Perno

a forare

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
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216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 181 mm 120 mm 115 mm

Piastre centrali e scontri per porte in PVC

Schüco

Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 6-37675-1F-L/R-1 – 9-38218-00-0-1 6-40032-CM-0-1 – 6-40075-CM-0-1 6-32022-1F-L/R-1 [2] 6-28961-1F-0-1 6-28985-06-0-1

Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 6-37675-3M-L/R-1 – 6-31552-3M-0-1 – 6-31553-3M-0-1[2] 6-32022-3M-L/R-1 [2] 6-28961-3M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Schüco Corona CT 70 8508 8500 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-38218-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Schüco Corona CT 70 8508 8500 24 6-38986-01-L/R-1 – 6-40032-DU-0-1 – – – – –

Schüco Corona SI 82 – – 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Schüco Corona SI 82 – – 24 6-38986-01-L/R-1 – 6-40032-DU-0-1 – – – – –

Spectus

Spectus TK 60 ES 040 (ES 041, 
ES 042, ES 043)  ES 002 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-34907-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Spectus TK 71 – – 16 6-37675-49-L/R-1 – 9-34907-00-0-1 6-40032-CR-0-1 – 6-31553-49-0-1[2] 6-32022-49-L/R-1 [2] 6-28961-49-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka

Veka Alphaline 90 MD 103,314 101,237 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-42972-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 116 SL (Haustür) 105,380 "101.294 
(101.293)"

U 24 
x 6 6-37930-01-L/R-1 [2] – 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AM-0-1 – –

Veka Softline 116 SL
(Nebeneingangstür) 103,345 "101.294 

(101.293)" 16 6-37675-5M-L/R-1 – 6-40032-BM-0-1 – 6-40075-BM-0-1 6-32022-5M-L/R-1 [2] 6-28961-5M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Softline 70 AD (Haustür) 105,232 101,214 U 24 
x 6 6-37930-01-L/R-1 [2] – 9-35537-00-0-1 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AM-0-1 6-28961-88-0-1 6-28985-10-0-1

Veka Softline 70 AD
(Nebeneingangstür) 103,241 101,214 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 82 AD 105,380 101,294 U 24 
x 6 6-37930-01-L/R-1 [2] – 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AM-0-1 – –

Veka Softline 82 MD 105,345 101,291 16 6-37675-5M-L/R-1 – 6-40032-BM-0-1 – 6-40075-BM-0-1 6-32022-5M-L/R-1 [2] 6-28961-5M-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Softline 82, 2-flgl. 105,380 102,316 U 24 
x 6 6-37930-09-L/R-1 – 6-40032-BS-0-1 – 6-35543-09-0-1 – – –

Veka Softline AD 13 103,198 101,085 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-42972-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 58 AD 103,122 101,085 16 6-37610-87-L/R-1 – 6-40032-EG-0-1 – 6-40075-EG-0-1 6-32023-87-L/R-1 [2] 6-28961-87-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Softline 58 MD 103,118 101,100 16 6-37610-87-L/R-1 – 6-40032-EG-0-1 – 6-40075-EG-0-1 6-32023-87-L/R-1 [2] 6-28961-87-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,205 16 6-37675-4C-L/R-1 – 6-40032-BN-0-1 – 6-31553-4C-0-1[2] 6-32022-4C-L/R-1 [2] 6-28961-4C-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,200 16 6-37654-4H-L/R-1 – 6-40032-EK-0-1 – 6-28885-4H-0-1 6-32023-4H-L/R-1 [2] 6-28961-4H-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,205 16 6-37675-3Y-L/R-1 – 6-40032-AX-0-1 – 6-40075-AX-0-1 6-40007-AX-0-1[2] 6-28961-3Y-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 103,202 101,205 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Veka Topline AD 105,200 101,205 U 24 
x 6 6-37654-88-L/R-1 – 6-40032-AM-0-1 – 6-40075-AM-0-1 6-40007-AX-0-1[2] 6-28961-88-0-1 6-28985-10-0-1

Veka Topline AD, 2-flgl. 105,200 101,200 U 24 
x 6 6-38927-01-L/R-1 [2] – 6-40032-BQ-0-1 – 6-40075-FL-0-1 – – –

Veka Topline MD 103,222 101,222 16 6-37675-2T-L/R-1 [2] – 9-42972-00-0-1 6-40032-AB-0-1 6-40041-AB-L/R-1 [2] 6-40075-AB-0-1 6-40007-AB-0-1 [2] 6-28961-2T-0-1 6-28985-06-0-1

Wymar

Wymar 2000 2207 2003 16 6-37675-91-L/R-1 – 6-31552-91-0-1 – 6-40075-FJ-0-1 6-32022-91-L/R-1 [2] 6-28961-91-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Wymar 2500 – – 16 6-37675-3X-L/R-1 – 6-40032-CQ-0-1 – 6-31553-3X-0-1[2] 6-32022-3X-L/R-1 [2] 6-28961-3X-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Wymar 3000 3203 3000 16 6-37654-4L-L/R-1 – 6-40032-ER-0-1 – 6-28885-4L-0-1[2] 6-40007-ER-0-1 [2] 6-28961-4L-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Wymar 3000 3203 3000 16 6-37675-3Z-L/R-1 – 6-40032-AV-0-1 – 6-40075-AV-0-1 6-40007-AV-0-1 6-28961-3Z-0-1 6-28985-06-0-1

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 13 mm 16 6-37632-1A-L/R-1 – 6-31552-1A-0-1 6-38838-1A-L/R-1 6-31553-1A-0-1 6-40007-AJ-0-1 6-28961-1A-0-1[2] 6-28985-06-0-1

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 9 mm 16 6-37610-1J-L/R-1 – 6-28983-1J-0-1 – 6-28885-1J-0-1 6-40007-EA-0-1 6-28961-1J-0-1[2] 6-28985-06-0-1

Colorazione: 1 = argento, 8 = acciaio inox satinato                  [2] = su richiesta
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Contropiastre lunghe per porte in PVC

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Frontale Stulp [mm]

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Actual

6-37777-2P-R
Maßstab 1:1

Actual 600 – – 16 U 30 x 8 – 6-31623-3T-L/R-1 [2] – 6-31625-3T-L/R-1 [2] – 6-32031-3T-L/R-1 [2]
Alphacan
Alphacan Class MB 02 G MT 01 B 16 U 30 x 8 – 6-31623-3R-L/R-1 [2] – 6-31625-3R-L/R-1 [2] – 6-32031-3R-L/R-1 [2]
Alphacan InAlpha
Alphacan MD Plus
Alphacan 70/80
Aluplast

Aluplast Ideal 2000 "120 033 
(120 035)"

"120 002 
(120 003)" 16 U 30 x 8 – 6-31623-07-L/R-1 [2] – 6-31625-07-L/R-1 [2] – 6-32031-07-L/R-1 [2]

Aluplast Ideal 4000 140 033 140 003 16 U 30 x 6 6-40040-DM-L/R-1 6-40033-DM-L/R-1 6-40399-DM-L/R-1 6-40084-DM-L/R-1 6-37781-2U-L-1 6-40010-DM-L/R-1
Aluplast Ideal 7000 140033 170005 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Aluplast Ideal 7000 170033 170003 24 U 30 x 6 6-37776-5Z-L/R-1 6-40033-CF-L/R-1 – – – –
Aluplast Ideal 8000 180032 180003 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Aluplast energeto 4000 – – 16 U 30 x 6 6-40040-DM-L/R-1 6-40033-DM-L/R-1 6-40399-DM-L/R-1 6-40084-DM-L/R-1 6-37781-2U-L-1 6-40010-DM-L/R-1
Aluplast energeto 7000 – – 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Aluplast energeto 7000 – – 24 U 30 x 6 6-37776-5Z-L/R-1 6-40033-CF-L/R-1 – – – –
Aluplast energeto 8000 – – 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Archimede
Archimede Serie 500 – – 16 U 26 x 8 – 6-37618-5W-L/R-1 [2] – 6-37620-5W-L/R-1 [2] – 6-37622-5W-L/R-1 [2]
Archimede Serie 500 – – 20 U 35 x 8 – 6-37727-5T-L/R-1 [2] – 6-37729-5T-L/R-1 [2] – 6-37731-5T-L/R-1 [2]
Brügmann
Brügmann AD HP 155 HP 104 20 U 35 x 8 6-37818-2Y-L/R-1 6-40033-BD-L/R-1 – 6-31625-2Y-L/R-1 [2] 6-37822-2Y-L-1 6-40010-BD-L/R-1

Brügmann AD "HP 153 
(HP 154)" HP 104 16 U 30 x 8 – 6-31623-2L-L/R-1 – 6-31625-2L-L/R-1 [2] – 6-32031-2L-L/R-1 [2]

Brügmann MD HP 253 HP 202 16 U 30 x 8 – 6-31623-2L-L/R-1 – 6-31625-2L-L/R-1 [2] – 6-32031-2L-L/R-1 [2]
Deceuninck
Deceuninck Mondial 2025 2000 16 U 30 x 8 – 6-31623-14-L/R-1 [2] – 6-31625-14-L/R-1 [2] – 6-32031-14-L/R-1 [2]
Deceuninck Mondial 2025 2100 16 U 35 x 8 – 6-31623-2M-L/R-1 [2] – 6-31625-2M-L/R-1 [2] – 6-32031-2M-L/R-1 [2]
Deceuninck Zendow – 3001 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Deceuninck Zendow Neo 5512 (5513) 5002 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Funke
Funke Helios 5401 5402 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Funke Phönix 3401 3102 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Gealan
Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 U 30 x 8 – 6-31623-4B-L/R-1 [2] – 6-31625-4B-L/R-1 [2] – 6-32031-4B-L/R-1 [2]
Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 U 30 x 8 6-37790-21-L/R-1 6-40033-AG-L/R-1 6-37792-21-L/R-1 6-40084-AG-L/R-1 – 6-32031-21-L/R-1 [2]
Gealan S 7000 IQ 7076 7008 16 U 35 x 8 6-37818-4P-L/R-1 6-40033-AT-L/R-1 – 6-31625-4P-L/R-1 [2] 6-37822-4P-L-1 6-37731-4P-L/R-1
Gealan S 8000 IQ 8076 8011 16 U 35 x 8 6-37818-4P-L/R-1 6-40033-AT-L/R-1 – 6-31625-4P-L/R-1 [2] 6-37822-4P-L-1 6-37731-4P-L/R-1
Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 U 35 x 8 – 6-37727-6D-L/R-1 [2] – 6-37729-6D-L/R-1 [2] – 6-37731-6D-L/R-1 [2]
Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 U 35 x 8 6-37818-4P-L/R-1 6-40033-AT-L/R-1 – 6-31625-4P-L/R-1 [2] 6-37822-4P-L-1 6-37731-4P-L/R-1
Horizont
Horizont PS 990 2028 2014 16 U 26 x 6 – 6-28992-87-L/R-1 [2] – 6-28882-87-L/R-1 [2] – 6-32032-87-L/R-1 [2]
INOUTIC
INOUTIC AD H 40 L 60 16 U 30 x 8 6-40040-BT-L/R-1 6-31623-3E-L/R-1 [2] – 6-31625-3E-L/R-1 [2] – 6-32031-3E-L/R-1 [2]
INOUTIC AD H 40 L 60 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
INOUTIC Eforte HLE 484 LLE 684 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
INOUTIC Elite / Acade – – 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
INOUTIC Prestige Z 276 L 176 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
Panorama
Panorama 3000 3015 3001 16 U 30 x 8 6-37790-21-L/R-1 6-40033-AG-L/R-1 6-37792-21-L/R-1 6-40084-AG-L/R-1 – 6-32031-21-L/R-1 [2]
Primo
Primo 400 P-2577 P-2297 16 U 35 x 6 – 6-28992-52-L/R-1 [2] – 6-28882-52-L/R-1 [2] – 6-32032-52-L/R-1 [2]

Primo 4000 3382 3282 16 U 30 x 8 – 6-31623-2E-L/R-1 [2] – 6-31625-2E-L/R-1 [2] – 6-32031-2E-L/R-1 [2]
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Contropiastre lunghe per porte in PVC

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Frontale Stulp [mm]

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Actual

6-37777-2P-R
Maßstab 1:1

Actual 600 – – 16 U 30 x 8 – 6-31623-3T-L/R-1 [2] – 6-31625-3T-L/R-1 [2] – 6-32031-3T-L/R-1 [2]
Alphacan
Alphacan Class MB 02 G MT 01 B 16 U 30 x 8 – 6-31623-3R-L/R-1 [2] – 6-31625-3R-L/R-1 [2] – 6-32031-3R-L/R-1 [2]
Alphacan InAlpha
Alphacan MD Plus
Alphacan 70/80
Aluplast

Aluplast Ideal 2000 "120 033 
(120 035)"

"120 002 
(120 003)" 16 U 30 x 8 – 6-31623-07-L/R-1 [2] – 6-31625-07-L/R-1 [2] – 6-32031-07-L/R-1 [2]

Aluplast Ideal 4000 140 033 140 003 16 U 30 x 6 6-40040-DM-L/R-1 6-40033-DM-L/R-1 6-40399-DM-L/R-1 6-40084-DM-L/R-1 6-37781-2U-L-1 6-40010-DM-L/R-1
Aluplast Ideal 7000 140033 170005 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Aluplast Ideal 7000 170033 170003 24 U 30 x 6 6-37776-5Z-L/R-1 6-40033-CF-L/R-1 – – – –
Aluplast Ideal 8000 180032 180003 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Aluplast energeto 4000 – – 16 U 30 x 6 6-40040-DM-L/R-1 6-40033-DM-L/R-1 6-40399-DM-L/R-1 6-40084-DM-L/R-1 6-37781-2U-L-1 6-40010-DM-L/R-1
Aluplast energeto 7000 – – 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Aluplast energeto 7000 – – 24 U 30 x 6 6-37776-5Z-L/R-1 6-40033-CF-L/R-1 – – – –
Aluplast energeto 8000 – – 16 U 30 x 8 6-37790-5K-L/R-1 6-40033-CA-L/R-1 – 6-31625-5K-L/R-1 – 6-32031-5K-L/R-1 [2]
Archimede
Archimede Serie 500 – – 16 U 26 x 8 – 6-37618-5W-L/R-1 [2] – 6-37620-5W-L/R-1 [2] – 6-37622-5W-L/R-1 [2]
Archimede Serie 500 – – 20 U 35 x 8 – 6-37727-5T-L/R-1 [2] – 6-37729-5T-L/R-1 [2] – 6-37731-5T-L/R-1 [2]
Brügmann
Brügmann AD HP 155 HP 104 20 U 35 x 8 6-37818-2Y-L/R-1 6-40033-BD-L/R-1 – 6-31625-2Y-L/R-1 [2] 6-37822-2Y-L-1 6-40010-BD-L/R-1

Brügmann AD "HP 153 
(HP 154)" HP 104 16 U 30 x 8 – 6-31623-2L-L/R-1 – 6-31625-2L-L/R-1 [2] – 6-32031-2L-L/R-1 [2]

Brügmann MD HP 253 HP 202 16 U 30 x 8 – 6-31623-2L-L/R-1 – 6-31625-2L-L/R-1 [2] – 6-32031-2L-L/R-1 [2]
Deceuninck
Deceuninck Mondial 2025 2000 16 U 30 x 8 – 6-31623-14-L/R-1 [2] – 6-31625-14-L/R-1 [2] – 6-32031-14-L/R-1 [2]
Deceuninck Mondial 2025 2100 16 U 35 x 8 – 6-31623-2M-L/R-1 [2] – 6-31625-2M-L/R-1 [2] – 6-32031-2M-L/R-1 [2]
Deceuninck Zendow – 3001 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Deceuninck Zendow Neo 5512 (5513) 5002 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Funke
Funke Helios 5401 5402 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Funke Phönix 3401 3102 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-37686-34-L/R-1 [2] 6-37794-34-L-1 –
Gealan
Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 U 30 x 8 – 6-31623-4B-L/R-1 [2] – 6-31625-4B-L/R-1 [2] – 6-32031-4B-L/R-1 [2]
Gealan S 3000 3076 (3042) 3008 (3011) 16 U 30 x 8 6-37790-21-L/R-1 6-40033-AG-L/R-1 6-37792-21-L/R-1 6-40084-AG-L/R-1 – 6-32031-21-L/R-1 [2]
Gealan S 7000 IQ 7076 7008 16 U 35 x 8 6-37818-4P-L/R-1 6-40033-AT-L/R-1 – 6-31625-4P-L/R-1 [2] 6-37822-4P-L-1 6-37731-4P-L/R-1
Gealan S 8000 IQ 8076 8011 16 U 35 x 8 6-37818-4P-L/R-1 6-40033-AT-L/R-1 – 6-31625-4P-L/R-1 [2] 6-37822-4P-L-1 6-37731-4P-L/R-1
Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 U 35 x 8 – 6-37727-6D-L/R-1 [2] – 6-37729-6D-L/R-1 [2] – 6-37731-6D-L/R-1 [2]
Gealan S 9000 6025 6003 (6002) 16 U 35 x 8 6-37818-4P-L/R-1 6-40033-AT-L/R-1 – 6-31625-4P-L/R-1 [2] 6-37822-4P-L-1 6-37731-4P-L/R-1
Horizont
Horizont PS 990 2028 2014 16 U 26 x 6 – 6-28992-87-L/R-1 [2] – 6-28882-87-L/R-1 [2] – 6-32032-87-L/R-1 [2]
INOUTIC
INOUTIC AD H 40 L 60 16 U 30 x 8 6-40040-BT-L/R-1 6-31623-3E-L/R-1 [2] – 6-31625-3E-L/R-1 [2] – 6-32031-3E-L/R-1 [2]
INOUTIC AD H 40 L 60 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
INOUTIC Eforte HLE 484 LLE 684 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
INOUTIC Elite / Acade – – 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
INOUTIC Prestige Z 276 L 176 16 U 30 x 6 6-40040-DP-L/R-1 6-40033-DP-L/R-1 6-40399-DP-L/R-1 6-40084-DP-L/R-1 6-37781-79-L-1 6-40010-DP-L/R-1
Panorama
Panorama 3000 3015 3001 16 U 30 x 8 6-37790-21-L/R-1 6-40033-AG-L/R-1 6-37792-21-L/R-1 6-40084-AG-L/R-1 – 6-32031-21-L/R-1 [2]
Primo
Primo 400 P-2577 P-2297 16 U 35 x 6 – 6-28992-52-L/R-1 [2] – 6-28882-52-L/R-1 [2] – 6-32032-52-L/R-1 [2]

Primo 4000 3382 3282 16 U 30 x 8 – 6-31623-2E-L/R-1 [2] – 6-31625-2E-L/R-1 [2] – 6-32031-2E-L/R-1 [2]
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Contropiastre lunghe per porte in PVC

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Frontale Stulp [mm]

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Profine

6-37777-2P-R
Maßstab 1:1

Profine 76 76204 76101 16 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine 76 76206 76102 (76103) 20 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine 76 (variante con asse viti a 22 mm)
Profine 88MD 88274 88172 16 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine 88MD 88276 88172 20 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine EuroDur 3S
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 x 6 U 30 x 6 – 6-40033-EQ-L/R-1 – 6-28882-38-L/R-1 [2] – 6-32032-38-L/R-1 [2]
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 x 6 U30x10 6-40040-BF-L/R-1 – – – – –
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1
Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 U 24 x 6 U 30 x 6 – 6-40033-EQ-L/R-1 – 6-28882-38-L/R-1 [2] – 6-32032-38-L/R-1 [2]
Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1
Profine Gold 1472 1461 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –
Profine K-vision – – 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1
Profine KBE 58 714 306 16 U 30 x 6 – 6-28992-28-L/R-1 [2] – 6-28882-28-L/R-1 [2] – 6-32032-28-L/R-1 [2]
Profine KBE 70 378 370 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –
Profine KBE 88+ 8373 8372 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –

Profine Kömmerling 88+ 6215 (6216, 
6211) 6202 (6201) 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1

Profine Phalanx AD 76206 763303 20 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit 
Setzpfosten 76206 763303 20 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –

Profine Trocal 88+ 822 100 810 200 16 U 24 x 8 – – – – – –
Profine Trocal AluFusion MD 622 540 510 450 20 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Profine Trocal Innonova 2000 522 400 510 200 20 U 24 x 8 – – – – – –
Profine Trocal Innonova 2000 522 100 510 200 16 U 24 x 8 – – – – – –
Profine Trocal Innonova 70 A5 622 400 610 200 20 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Profine Trocal Innonova 70 M5 522 100 510 400 16 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Profine Trocal Innonova 70 M5 522 400 510 400 20 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Pural
Pural P006 P002 16 U 30 x 6 – 6-28992-55-L/R-1 [2] – 6-28882-55-L/R-1 [2] – 6-32032-55-L/R-1 [2]
Ramplast
Ramplast 2000 OLT 4 OLT 2 16 U 26 x 6 – 6-28992-03-L/R-1 [2] – 6-28882-03-L/R-1 [2] – 6-32032-03-L/R-1 [2]
Ramplast Ecotherm 302-02 301-01 16 U 30 x 6 – 6-28992-4A-L/R-1 [2] – 6-28882-4A-L/R-1 [2] – 6-32032-4A-L/R-1 [2]
Rehau
Rehau Brillant Design 550 160 550 680 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Rehau Brillant Design
(Zwei Schraubachsen) 550 160 550 680 16 U 35 x 8 – – – – – –

Rehau Character Design 70 550 170 550 039 16 U 35 x 8 – 6-31623-3A-L/R-1 – 6-31625-3A-L/R-1 [2] – 6-32031-3A-L/R-1 [2]
Rehau Character Design 70 550 170 550 039 24 U 35 x 8 – 6-31623-3A-L/R-1 – 6-31625-3A-L/R-1 [2] – 6-32031-3A-L/R-1 [2]

Rehau Euro Design 86 532 545 532 515
(632 505) 16 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 72 MD (86MD) 16 U 35 x 8 – 6-37727-6C-L/R-1 [2] – 6-37729-6C-L/R-1 [2] – 6-37731-6C-L/R-1 [2]
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 – 6-40033-AW-L/R-1 – 6-31625-5D-L/R-1 [2] – 6-32031-5D-L/R-1 [2]
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 96 86 MD (72 MD) 24 U 35 x 6 6-40040-DC-L/R-1 – – – – –
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 6-37818-4W-L/R-1 6-40058-AL-L/R-1 – 6-31625-4W-L/R-1 [2] – 6-40010-AL-L/R-1
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 6-37818-4X-L/R-1 6-31623-4X-L/R-1 [2] – 6-31625-4X-L/R-1 [2] – 6-32031-4X-L/R-1 [2]
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 6-37818-5N-L/R-1 6-40058-DB-L/R-1 – 6-31625-5N-L/R-1 [2] – 6-32031-5N-L/R-1 [2]
Rehau Optimum 541 157 543 992 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Rehau S 730 541 130 541 120 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Rehau S 730 541 130 541 120 16 U 35 x 8 – 6-31623-5P-L/R-1 [2] – 6-31625-5P-L/R-1 [2] – 6-32031-5P-L/R-1 [2]
Rehau Synego AD / MD – – 16 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1
Rehau Synego AD / MD – – 24 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1
Rehau Thermo Design 541 130 554 041 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Roplasto
Roplasto 7001 221 504 210 804 16 U 30 x 8 – 6-31623-46-L/R-1 [2] – 6-31625-46-L/R-1 [2] – 6-32031-46-L/R-1 [2]
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Contropiastre lunghe per porte in PVC

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Frontale Stulp [mm]

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Profine

6-37777-2P-R
Maßstab 1:1

Profine 76 76204 76101 16 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine 76 76206 76102 (76103) 20 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine 76 (variante con asse viti a 22 mm)
Profine 88MD 88274 88172 16 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine 88MD 88276 88172 20 U 35 x 8 6-40040-AK-L/R-1 – – – – –
Profine EuroDur 3S
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 x 6 U 30 x 6 – 6-40033-EQ-L/R-1 – 6-28882-38-L/R-1 [2] – 6-32032-38-L/R-1 [2]
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 U 24 x 6 U30x10 6-40040-BF-L/R-1 – – – – –
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1
Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 U 24 x 6 U 30 x 6 – 6-40033-EQ-L/R-1 – 6-28882-38-L/R-1 [2] – 6-32032-38-L/R-1 [2]
Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1
Profine Gold 1472 1461 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –
Profine K-vision – – 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1
Profine KBE 58 714 306 16 U 30 x 6 – 6-28992-28-L/R-1 [2] – 6-28882-28-L/R-1 [2] – 6-32032-28-L/R-1 [2]
Profine KBE 70 378 370 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –
Profine KBE 88+ 8373 8372 16 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –

Profine Kömmerling 88+ 6215 (6216, 
6211) 6202 (6201) 16 U 30 x 8 6-37790-31-L/R-1 6-40033-AN-L/R-1 – 6-31625-31-L/R-1 [2] 6-37794-31-L-1 6-40010-AN-L/R-1

Profine Phalanx AD 76206 763303 20 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit 
Setzpfosten 76206 763303 20 U 30 x 8 6-37790-34-L/R-1 6-40033-AE-L/R-1 – 6-31625-34-L/R-1 6-37794-34-L-1 –

Profine Trocal 88+ 822 100 810 200 16 U 24 x 8 – – – – – –
Profine Trocal AluFusion MD 622 540 510 450 20 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Profine Trocal Innonova 2000 522 400 510 200 20 U 24 x 8 – – – – – –
Profine Trocal Innonova 2000 522 100 510 200 16 U 24 x 8 – – – – – –
Profine Trocal Innonova 70 A5 622 400 610 200 20 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Profine Trocal Innonova 70 M5 522 100 510 400 16 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Profine Trocal Innonova 70 M5 522 400 510 400 20 U 30 x 8 – 6-31623-83-L/R-1 6-37792-83-L/R-1 6-40084-BP-L/R-1 – 6-32031-83-L/R-1 [2]
Pural
Pural P006 P002 16 U 30 x 6 – 6-28992-55-L/R-1 [2] – 6-28882-55-L/R-1 [2] – 6-32032-55-L/R-1 [2]
Ramplast
Ramplast 2000 OLT 4 OLT 2 16 U 26 x 6 – 6-28992-03-L/R-1 [2] – 6-28882-03-L/R-1 [2] – 6-32032-03-L/R-1 [2]
Ramplast Ecotherm 302-02 301-01 16 U 30 x 6 – 6-28992-4A-L/R-1 [2] – 6-28882-4A-L/R-1 [2] – 6-32032-4A-L/R-1 [2]
Rehau
Rehau Brillant Design 550 160 550 680 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Rehau Brillant Design
(Zwei Schraubachsen) 550 160 550 680 16 U 35 x 8 – – – – – –

Rehau Character Design 70 550 170 550 039 16 U 35 x 8 – 6-31623-3A-L/R-1 – 6-31625-3A-L/R-1 [2] – 6-32031-3A-L/R-1 [2]
Rehau Character Design 70 550 170 550 039 24 U 35 x 8 – 6-31623-3A-L/R-1 – 6-31625-3A-L/R-1 [2] – 6-32031-3A-L/R-1 [2]

Rehau Euro Design 86 532 545 532 515
(632 505) 16 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1

Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 72 MD (86MD) 16 U 35 x 8 – 6-37727-6C-L/R-1 [2] – 6-37729-6C-L/R-1 [2] – 6-37731-6C-L/R-1 [2]
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 – 6-40033-AW-L/R-1 – 6-31625-5D-L/R-1 [2] – 6-32031-5D-L/R-1 [2]
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 96 86 MD (72 MD) 24 U 35 x 6 6-40040-DC-L/R-1 – – – – –
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 6-37818-4W-L/R-1 6-40058-AL-L/R-1 – 6-31625-4W-L/R-1 [2] – 6-40010-AL-L/R-1
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 6-37818-4X-L/R-1 6-31623-4X-L/R-1 [2] – 6-31625-4X-L/R-1 [2] – 6-32031-4X-L/R-1 [2]
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 84 72 MD (86 MD) 16 U 35 x 8 6-37818-5N-L/R-1 6-40058-DB-L/R-1 – 6-31625-5N-L/R-1 [2] – 6-32031-5N-L/R-1 [2]
Rehau Optimum 541 157 543 992 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Rehau S 730 541 130 541 120 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Rehau S 730 541 130 541 120 16 U 35 x 8 – 6-31623-5P-L/R-1 [2] – 6-31625-5P-L/R-1 [2] – 6-32031-5P-L/R-1 [2]
Rehau Synego AD / MD – – 16 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1
Rehau Synego AD / MD – – 24 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1
Rehau Thermo Design 541 130 554 041 16 U 35 x 8 6-37818-62-L/R-1 6-40033-AH-L/R-1 6-37820-62-L/R-1 6-31625-62-L/R-1 [2] 6-37822-62-L-1 6-32031-62-L/R-1 [2]
Roplasto
Roplasto 7001 221 504 210 804 16 U 30 x 8 – 6-31623-46-L/R-1 [2] – 6-31625-46-L/R-1 [2] – 6-32031-46-L/R-1 [2]
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Contropiastre lunghe per porte in PVC

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Frontale Stulp [mm]

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Salamander

6-37777-2P-R
Maßstab 1:1

Salamander bluEvolution 82 HP8550 HO8030 
(HO8020, 9030) 16 U 35 x 8 6-37818-5J-L/R-1 6-40033-CP-L/R-1 – 6-31625-5J-L/R-1 [2] – 6-32031-5J-L/R-1 [2]

Salamander bluEvolution 82 HP8550 HO8030 
(HO8020, 9030) 20 U 35 x 8 6-37818-5J-L/R-1 6-40033-CP-L/R-1 – 6-31625-5J-L/R-1 [2] – 6-32031-5J-L/R-1 [2]

Salamander bluEvolution 92 171 030 "170 420 
(170 430)" 16 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1

Salamander bluEvolution 92 
(Schraubachse 22mm) 171 030 "170 420 

(170 430)" 16 U 35 x 8 6-39249-01-L/R-1 6-37727-5Y-L/R-1 – – – 6-37731-5Y-L/R-1

Salamander Design 3D 211 240 110 220 20 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Salamander Design iD 211 040 210 020 20 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Salamander Streamline 251 030 250 230 16 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Salamander Streamline 251 030 250 230 20 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Schüco
Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 U 30 x 8 – 6-31623-1F-L/R-1 [2] – 6-31625-1F-L/R-1 [2] – 6-32031-1F-L/R-1 [2]
Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 U 30 x 8 – 6-31623-3M-L/R-1 [2] – 6-31625-3M-L/R-1 [2] – 6-32031-3M-L/R-1 [2]
Schüco Corona CT 70 8508 8500 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Schüco Corona CT 70 8508 8500 24 L 30 x 5,2 – 6-40058-DU-L/R-1 – – – –
Schüco Corona SI 82 – – 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Schüco Corona SI 82 – – 24 L 30 x 5,2 – 6-40058-DU-L/R-1 – – – –
Spectus

Spectus TK 60 ES 040 
(041, 042, 043) ES 002 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1

Spectus TK 71 – – 16 U 30 x 8 – 6-31623-49-L/R-1 [2] – 6-31625-49-L/R-1 [2] – 6-32031-49-L/R-1 [2]
Veka
Veka Alphaline 90 MD 103,314 101,237 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1

Veka Softline 116 SL (Haustür) 105,380 "101.294 
(101.293)" U 24 x 6 U 30 x 5 – 6-40033-AM-L/R-1 – – – 6-37292-01-L/R-1

Veka Softline 116 SL (Neben-
eingangstür) 103,345 "101.294 

(101.293)" 16 U 30 x 8 – 6-37684-5M-L/R-1 – 6-31625-5M-L/R-1 [2] – 6-32031-5M-L/R-1 [2]

Veka Softline 70 AD (Haustür) 105,232 101,214 U 24 x 6 U 30 x 6 6-40040-EH-L/R-1 6-40033-EH-L/R-1 6-40399-EH-L/R-1 6-40084-EH-L/R-1 6-37781-88-L-1 6-40010-EH-L/R-1
Veka Softline 70 AD (Neben-
eingangstür) 103,241 101,214 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1

Veka Softline 82 AD 105,380 101,294 U 24 x 6 U 30 x 5 – 6-40033-AM-L/R-1 – – – 6-37292-01-L/R-1
Veka Softline 82 MD 105,345 101,291 16 U 30 x 8 – 6-37684-5M-L/R-1 – 6-31625-5M-L/R-1 [2] – 6-32031-5M-L/R-1 [2]
Veka Softline 82, 2-flgl. 105,380 102,316 U 24 x 6 – – – – – – –
Veka Softline AD 13 103,198 101,085 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Veka Softline 58 AD 103,122 101,085 16 U 26 x 6 – 6-28992-87-L/R-1 [2] – 6-28882-87-L/R-1 [2] – 6-32032-87-L/R-1 [2]
Veka Softline 58 MD 103,118 101,100 16 U 26 x 6 – 6-28992-87-L/R-1 [2] – 6-28882-87-L/R-1 [2] – 6-32032-87-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,205 16 U 30 x 8 – 6-31623-4C-L/R-1 – 6-31625-4C-L/R-1 [2] – 6-32031-4C-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,200 16 U 30 x 6 – 6-28992-4H-L/R-1 [2] – 6-28882-4H-L/R-1 [2] – 6-32032-4H-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,205 16 U 30 x 8 6-37790-3Y-L/R-1 6-40033-AX-L/R-1 – 6-31625-3Y-L/R-1 [2] – 6-32031-3Y-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,205 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Veka Topline AD 105,200 101,205 U 24 x 6 U 30 x 6 6-40040-EH-L/R-1 6-40033-EH-L/R-1 6-40399-EH-L/R-1 6-40084-EH-L/R-1 6-37781-88-L-1 6-40010-EH-L/R-1
Veka Topline AD, 2-flgl. 105,200 101,200 U 24 x 6 – – – – – – –
Veka Topline MD 103,222 101,222 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Wymar
Wymar 2000 2207 2003 16 U 30 x 8 – 6-31623-91-L/R-1 [2] – 6-31625-91-L/R-1 [2] – 6-32031-91-L/R-1 [2]
Wymar 2500 – – 16 U 30 x 8 – 6-31623-3X-L/R-1 [2] – 6-31625-3X-L/R-1 [2] – 6-32031-3X-L/R-1 [2]
Wymar 3000 3203 3000 16 U 30 x 6 – 6-28992-4L-L/R-1 [2] – 6-28882-4L-L/R-1 [2] – 6-32032-4L-L/R-1 [2]
Wymar 3000 3203 3000 16 U 30 x 8 – 6-31623-3Z-L/R-1 [2] – 6-31625-3Z-L/R-1 [2] – 6-32031-3Z-L/R-1 [2]

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 13 mm 16 U26x8 6-37762-1A-L/R-1 6-31623-1A-L/R-1 [2] – 6-31625-1A-L/R-1 [2] – 6-32031-1A-L/R-1 [2]

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 9 mm 16 U 26 x 6 – 6-28992-1J-L/R-1 [2] – 6-28882-1J-L/R-1 [2] – 6-32032-1J-L/R-1 [2]

[2] = su richiesta
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PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Frontale Stulp [mm]

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Salamander

6-37777-2P-R
Maßstab 1:1

Salamander bluEvolution 82 HP8550 HO8030 
(HO8020, 9030) 16 U 35 x 8 6-37818-5J-L/R-1 6-40033-CP-L/R-1 – 6-31625-5J-L/R-1 [2] – 6-32031-5J-L/R-1 [2]

Salamander bluEvolution 82 HP8550 HO8030 
(HO8020, 9030) 20 U 35 x 8 6-37818-5J-L/R-1 6-40033-CP-L/R-1 – 6-31625-5J-L/R-1 [2] – 6-32031-5J-L/R-1 [2]

Salamander bluEvolution 92 171 030 "170 420 
(170 430)" 16 U 35 x 8 6-37818-5A-L/R-1 6-40033-BK-L/R-1 – 6-31625-5A-L/R-1 [2] – 6-32031-5A-L/R-1

Salamander bluEvolution 92 
(Schraubachse 22mm) 171 030 "170 420 

(170 430)" 16 U 35 x 8 6-39249-01-L/R-1 6-37727-5Y-L/R-1 – – – 6-37731-5Y-L/R-1

Salamander Design 3D 211 240 110 220 20 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Salamander Design iD 211 040 210 020 20 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Salamander Streamline 251 030 250 230 16 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Salamander Streamline 251 030 250 230 20 U 35 x 8 6-37818-2R-L/R-1 6-40033-AR-L/R-1 6-37820-2R-L/R-1 6-40084-AR-L/R-1 6-37822-2R-L-1 6-32031-2R-L/R-1 [2]
Schüco
Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 U 30 x 8 – 6-31623-1F-L/R-1 [2] – 6-31625-1F-L/R-1 [2] – 6-32031-1F-L/R-1 [2]
Schüco Corona AS 60 8214 8101 16 U 30 x 8 – 6-31623-3M-L/R-1 [2] – 6-31625-3M-L/R-1 [2] – 6-32031-3M-L/R-1 [2]
Schüco Corona CT 70 8508 8500 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Schüco Corona CT 70 8508 8500 24 L 30 x 5,2 – 6-40058-DU-L/R-1 – – – –
Schüco Corona SI 82 – – 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Schüco Corona SI 82 – – 24 L 30 x 5,2 – 6-40058-DU-L/R-1 – – – –
Spectus

Spectus TK 60 ES 040 
(041, 042, 043) ES 002 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1

Spectus TK 71 – – 16 U 30 x 8 – 6-31623-49-L/R-1 [2] – 6-31625-49-L/R-1 [2] – 6-32031-49-L/R-1 [2]
Veka
Veka Alphaline 90 MD 103,314 101,237 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1

Veka Softline 116 SL (Haustür) 105,380 "101.294 
(101.293)" U 24 x 6 U 30 x 5 – 6-40033-AM-L/R-1 – – – 6-37292-01-L/R-1

Veka Softline 116 SL (Neben-
eingangstür) 103,345 "101.294 

(101.293)" 16 U 30 x 8 – 6-37684-5M-L/R-1 – 6-31625-5M-L/R-1 [2] – 6-32031-5M-L/R-1 [2]

Veka Softline 70 AD (Haustür) 105,232 101,214 U 24 x 6 U 30 x 6 6-40040-EH-L/R-1 6-40033-EH-L/R-1 6-40399-EH-L/R-1 6-40084-EH-L/R-1 6-37781-88-L-1 6-40010-EH-L/R-1
Veka Softline 70 AD (Neben-
eingangstür) 103,241 101,214 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1

Veka Softline 82 AD 105,380 101,294 U 24 x 6 U 30 x 5 – 6-40033-AM-L/R-1 – – – 6-37292-01-L/R-1
Veka Softline 82 MD 105,345 101,291 16 U 30 x 8 – 6-37684-5M-L/R-1 – 6-31625-5M-L/R-1 [2] – 6-32031-5M-L/R-1 [2]
Veka Softline 82, 2-flgl. 105,380 102,316 U 24 x 6 – – – – – – –
Veka Softline AD 13 103,198 101,085 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Veka Softline 58 AD 103,122 101,085 16 U 26 x 6 – 6-28992-87-L/R-1 [2] – 6-28882-87-L/R-1 [2] – 6-32032-87-L/R-1 [2]
Veka Softline 58 MD 103,118 101,100 16 U 26 x 6 – 6-28992-87-L/R-1 [2] – 6-28882-87-L/R-1 [2] – 6-32032-87-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,205 16 U 30 x 8 – 6-31623-4C-L/R-1 – 6-31625-4C-L/R-1 [2] – 6-32031-4C-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,200 16 U 30 x 6 – 6-28992-4H-L/R-1 [2] – 6-28882-4H-L/R-1 [2] – 6-32032-4H-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,205 16 U 30 x 8 6-37790-3Y-L/R-1 6-40033-AX-L/R-1 – 6-31625-3Y-L/R-1 [2] – 6-32031-3Y-L/R-1 [2]
Veka Topline AD 103,202 101,205 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Veka Topline AD 105,200 101,205 U 24 x 6 U 30 x 6 6-40040-EH-L/R-1 6-40033-EH-L/R-1 6-40399-EH-L/R-1 6-40084-EH-L/R-1 6-37781-88-L-1 6-40010-EH-L/R-1
Veka Topline AD, 2-flgl. 105,200 101,200 U 24 x 6 – – – – – – –
Veka Topline MD 103,222 101,222 16 U 30 x 8 6-37790-2T-L/R-1 6-40033-AB-L/R-1 6-37792-2T-L/R-1 6-40084-AB-L/R-1 6-37794-2T-L-1 6-40010-AB-L/R-1
Wymar
Wymar 2000 2207 2003 16 U 30 x 8 – 6-31623-91-L/R-1 [2] – 6-31625-91-L/R-1 [2] – 6-32031-91-L/R-1 [2]
Wymar 2500 – – 16 U 30 x 8 – 6-31623-3X-L/R-1 [2] – 6-31625-3X-L/R-1 [2] – 6-32031-3X-L/R-1 [2]
Wymar 3000 3203 3000 16 U 30 x 6 – 6-28992-4L-L/R-1 [2] – 6-28882-4L-L/R-1 [2] – 6-32032-4L-L/R-1 [2]
Wymar 3000 3203 3000 16 U 30 x 8 – 6-31623-3Z-L/R-1 [2] – 6-31625-3Z-L/R-1 [2] – 6-32031-3Z-L/R-1 [2]

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 13 mm 16 U26x8 6-37762-1A-L/R-1 6-31623-1A-L/R-1 [2] – 6-31625-1A-L/R-1 [2] – 6-32031-1A-L/R-1 [2]

2 ante, Scanalatura profilo 16 mm, Interasse 9 mm 16 U 26 x 6 – 6-28992-1J-L/R-1 [2] – 6-28882-1J-L/R-1 [2] – 6-32032-1J-L/R-1 [2]
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Disegno Tecnico

0-43777

Akotherm
Akotherm AT 720 6477 6575 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Akotherm AT 730 2577 2575 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Akotherm AT 730 HI-S 2531 2502 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Akotherm AT 740 SI 1551 1502 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Altotherm
Altotherm RT95 B085A89 A072B95 U 24 x 6 16 6-38021-01-L/R-1 

6-38021-01-L/R-8 –
6-40032-BE-0-1 
6-40032-BE-0-8 – – – – –

6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil
Alumil M11000 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M11000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil M11500 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M11500-2 – – U 24 x 6 14,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil M15000 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M15000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil M940 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M9400 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Conal
Conal 8000 8200 8000 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Dyna
Dyna AS 90 51212 51108 U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Feal
Feal Serie T65 VS – – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Feal Serie T85 VS – – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Forster
Forster Serie T30 – – U 24 x 5 13 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Forster Serie Unico – – U 24 x 5 12 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Graute
Graute-Therm 80 P82020 P81020 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Gutmann
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Akotherm
Akotherm AT 720 6477 6575 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Akotherm AT 730 2577 2575 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Akotherm AT 730 HI-S 2531 2502 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Akotherm AT 740 SI 1551 1502 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8 6-40013-AA-0-8

6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Altotherm
Altotherm RT95 B085A89 A072B95 U 24 x 6 16 6-38021-01-L/R-1 

6-38021-01-L/R-8 –
6-40032-BE-0-1 
6-40032-BE-0-8 – – – – –

6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil
Alumil M11000 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M11000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil M11500 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M11500-2 – – U 24 x 6 14,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil M15000 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M15000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Alumil M940 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Alumil M9400 – – 24 11,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Conal
Conal 8000 8200 8000 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Dyna
Dyna AS 90 51212 51108 U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Feal
Feal Serie T65 VS – – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Feal Serie T85 VS – – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Forster
Forster Serie T30 – – U 24 x 5 13 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Forster Serie Unico – – U 24 x 5 12 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Graute
Graute-Therm 80 P82020 P81020 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Gutmann
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Disegno Tecnico

0-43777

Gutmann S70 270280 270180 U 24 x 6 17 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal
Heroal 025 – – 24 13 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Heroal 040 6481 6480 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 050 6581 6580 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 065 9381 9380 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 090 9081 9080 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 090S ES 19241 29180 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 110 ES 15481 15480 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal D 72 21191 21180 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal D 92 UD 23081 23060 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck

Hueck 1.0 521252 521150 24 12
6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Hueck 1.0 521250 521150 U 24 x 6 12 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck Lambda 57S B811200 B811010 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck Lambda 65M B808200 B808010 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck Lambda 77L B805220 B805010 24 13
6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Hueck Lambda Duo 90 – – U 24 x 6 16
6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Kawneer
Kawneer AA 720 3000499 3000501 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Klauke
Klauke Serie 77 aus-
wärts

77160 77055 24 14 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 
6-40032-CB-0-8

– 6-40075-CB-0-1 
6-31106-00-0-8

6-39464-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2]
6-31966-00-0-8 [2]

– 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Klauke Serie 77 einwärts 77155 77060 U 24 x 6 14
6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Klauke Serie 78 aus-
wärts

78160 78055 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Klauke Serie 78 einwärts 78155 78065 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Kubal
Kubal 65 2641 2640 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Metra
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Gutmann S70 270280 270180 U 24 x 6 17 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal
Heroal 025 – – 24 13 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Heroal 040 6481 6480 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 050 6581 6580 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 065 9381 9380 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 090 9081 9080 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 090S ES 19241 29180 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal 110 ES 15481 15480 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal D 72 21191 21180 U 24 x 6 16,6 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Heroal D 92 UD 23081 23060 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck

Hueck 1.0 521252 521150 24 12
6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Hueck 1.0 521250 521150 U 24 x 6 12 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck Lambda 57S B811200 B811010 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck Lambda 65M B808200 B808010 U 24 x 6 13 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Hueck Lambda 77L B805220 B805010 24 13
6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Hueck Lambda Duo 90 – – U 24 x 6 16
6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Kawneer
Kawneer AA 720 3000499 3000501 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Klauke
Klauke Serie 77 aus-
wärts

77160 77055 24 14 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 
6-40032-CB-0-8

– 6-40075-CB-0-1 
6-31106-00-0-8

6-39464-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2]
6-31966-00-0-8 [2]

– 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Klauke Serie 77 einwärts 77155 77060 U 24 x 6 14
6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Klauke Serie 78 aus-
wärts

78160 78055 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Klauke Serie 78 einwärts 78155 78065 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Kubal
Kubal 65 2641 2640 U 24 x 6 14 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Metra
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Disegno Tecnico

0-43777

Metra Mg 380D Mg 750D 16 12 6-38678-03-L/R-1 – – – – – – – – –
Raico
Raico Frame+ 75D 314100 314000 U 24 x 6 17 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Renan
Renan 05.0914 05.0969 U 24 x 8 20 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 

6-40032-CB-0-8
– 6-40075-CB-0-1 

6-31106-00-0-8
6-39464-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 

6-31966-00-0-8 [2]
– 6-29526-00-0-1 

6-29526-00-0-8
6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Rescara
Rescara Izo Gold P69 
System

69 V 03 69 F 03 U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Reynaers
Reynaers CS 68 08.0026 08.0898 U 24 x 8 20 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 

6-40032-CB-0-8
– 6-40075-CB-0-1 

6-31106-00-0-8
6-39559-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 

6-31966-00-0-8 [2]
– 6-29526-00-0-1 

6-29526-00-0-8
6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Reynaers CS 77 008026 0081898 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Reynaers CS 86 HI 1081026 1080898 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

SAPA
SAPA Aventis 75 E8V052 32K82 24 12 6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

SAPA-Ekonal E 65 38V12 38K82 U 24 x 6 12 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

SAPA-Ekonal E 75 plus 34V12 34K82 U 24 x 6 12 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco
Schüco ADS 75 Simply 
Smart

– – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco ADS HD – – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco Royal S 65 167 050 167 030 U 24 x 6 15,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco Royal S 70 171 050 171 030 U 24 x 6 15,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Sykon
Sykon Sykotherm 70 – – U 24 x 6 16 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Sykon Sykotherm Serie 
70

7002 7012 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Sykon Sykotherm Serie 
75

8002 8012 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Tebau
Tebau Therm 70 15 803 00 15 800 00 U 24 x 8 20 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 

6-40032-CB-0-8
– 6-40075-CB-0-1 

6-31106-00-0-8
6-39559-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 

6-31966-00-0-8 [2]
– 6-29526-00-0-1 

6-29526-00-0-8
6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Tebau Therm 80 15 513 00 15 501 00 24 16 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 
6-40032-CB-0-8

– 6-40075-CB-0-1 
6-31106-00-0-8

6-39559-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 
6-31966-00-0-8 [2]

– 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Thyssen

Thyssen Schulte W 70 54 278 41 146 24 12
6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Metra Mg 380D Mg 750D 16 12 6-38678-03-L/R-1 – – – – – – – – –
Raico
Raico Frame+ 75D 314100 314000 U 24 x 6 17 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Renan
Renan 05.0914 05.0969 U 24 x 8 20 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 

6-40032-CB-0-8
– 6-40075-CB-0-1 

6-31106-00-0-8
6-39464-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 

6-31966-00-0-8 [2]
– 6-29526-00-0-1 

6-29526-00-0-8
6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Rescara
Rescara Izo Gold P69 
System

69 V 03 69 F 03 U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Reynaers
Reynaers CS 68 08.0026 08.0898 U 24 x 8 20 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 

6-40032-CB-0-8
– 6-40075-CB-0-1 

6-31106-00-0-8
6-39559-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 

6-31966-00-0-8 [2]
– 6-29526-00-0-1 

6-29526-00-0-8
6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Reynaers CS 77 008026 0081898 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Reynaers CS 86 HI 1081026 1080898 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

SAPA
SAPA Aventis 75 E8V052 32K82 24 12 6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

SAPA-Ekonal E 65 38V12 38K82 U 24 x 6 12 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

SAPA-Ekonal E 75 plus 34V12 34K82 U 24 x 6 12 6-37368-01-L/R-1 
6-37368-01-L/R-8

6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco
Schüco ADS 75 Simply 
Smart

– – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco ADS HD – – U 24 x 6 16 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco Royal S 65 167 050 167 030 U 24 x 6 15,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Schüco Royal S 70 171 050 171 030 U 24 x 6 15,5 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Sykon
Sykon Sykotherm 70 – – U 24 x 6 16 6-37368-01-L/R-1 

6-37368-01-L/R-8
6-38729-02-L/R-1 
6-38729-02-L/R-8

6-40032-AA-0-1 
6-40032-AA-0-8

6-40041-AA-0-1 
6-40041-AA-0-8

6-40075-AA-0-1 
6-40075-AA-0-8 6-39463-01-0-8

6-40007-AA-0-1 
6-40007-AA-0-8

6-40013-AA-0-8 6-29525-00-0-1 
6-29525-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Sykon Sykotherm Serie 
70

7002 7012 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Sykon Sykotherm Serie 
75

8002 8012 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1
–

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Tebau
Tebau Therm 70 15 803 00 15 800 00 U 24 x 8 20 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 

6-40032-CB-0-8
– 6-40075-CB-0-1 

6-31106-00-0-8
6-39559-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 

6-31966-00-0-8 [2]
– 6-29526-00-0-1 

6-29526-00-0-8
6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Tebau Therm 80 15 513 00 15 501 00 24 16 6-38632-02-L/R-1 – 6-40032-CB-0-1 
6-40032-CB-0-8

– 6-40075-CB-0-1 
6-31106-00-0-8

6-39559-01-0-8 6-31966-00-0-1 [2] 
6-31966-00-0-8 [2]

– 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Thyssen

Thyssen Schulte W 70 54 278 41 146 24 12
6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Disegno Tecnico

0-43777

Thyssen Schulte W 70 54 168 41 146 24 12 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

TKI
TKI 755 75502066 75501061 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Wicona
Wicona Wicstyle 65 1021003 1021001 24 12 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 24x3 11 6-37007-01-L/R-8 6-37007-02-L/R-8 6-40059-02-0-8 6-40059-01-0-8 – – 6-40031-01-0-8 – – –
Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 22 11 6-37007-01-L/R-8 6-37007-02-L/R-8 6-40059-02-0-8 6-40059-01-0-8 – – 6-40031-01-0-8 – – –
Wicona Wicstyle 77 1021204 1021201 24 12 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-3946 6-3946

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-4001 6-4001 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-80-0-8

Wicona Wicstyle 88 1021401 1021400 22 11 6-38980-01-L/R-8 – 6-40032-BU-0-8 – 6-40032-BU-0-8 – – – – –

Scanalatura telaio 10/14, Interasse 9 mm 24 12 6-38678-04-L/R-1 – 6-40074-04-0-1 – 6-40078-01-0-1 – – – – –
Scanalatura telaio 10/14, Interasse 13 mm 24 12 6-38679-09-L/R-1 – 6-40074-03-0-1 – 6-35310-05-0-1 – – – – –
Scanalatura telaio 12/15, Interasse 11 mm 20 12 6-38679-05-L/R-1 – 6-40032-DV-0-1 – – – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 9 mm 24 12 6-38678-03-L/R-1 – 6-40074-02-0-1 – 6-40078-04-0-1 – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 13 mm 24 12 6-38679-08-L/R-1 – 6-40074-01-0-1 – 6-40078-03-0-1 – – – – –

Colorazione: 1 = argento, 8 = acciaio inox satinato

[2] = su richiesta
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Piastre centrali e scontri per porte in METALLO

Contropiastra
Centrale

Contropiastra 
centrale predisposta 
per installazione Mi-
croswitch controllo 

stato porta

Scontri regolabili 
per

AUTOMATIC
MR2

Scontri per
AUTOMATIC MR2 
con Microswitch 

inserito

Scontri regolabili 
per

SH2

Scontri per
SH2 con

Microswitch inserito

Scontri regolabili 
per

DR

Scontri per
DR con

Microswitch Inserito

Rostro
Antistrappo

Perno
a forare

216,5 mm 268 mm 120 mm 150 mm 120 mm 150 mm 181 mm 211 mm 120 mm 115 mm

PROFILI in METALLO
PROFILO 
ANTA

PROFILO 
TELAIO Front.

Aria
mm.

Thyssen Schulte W 70 54 168 41 146 24 12 6-37367-01-L/R-1 
6-37367-01-L/R-8 –

6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

TKI
TKI 755 75502066 75501061 U 24 x 6 16 6-37367-03-L/R-1

–
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8

6-39464-01-0-8 6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-08-0-1 
6-28985-08-0-8

Wicona
Wicona Wicstyle 65 1021003 1021001 24 12 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-39464-01-0-8

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-40013-AS-0-8 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-10-0-8

Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 24x3 11 6-37007-01-L/R-8 6-37007-02-L/R-8 6-40059-02-0-8 6-40059-01-0-8 – – 6-40031-01-0-8 – – –
Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 22 11 6-37007-01-L/R-8 6-37007-02-L/R-8 6-40059-02-0-8 6-40059-01-0-8 – – 6-40031-01-0-8 – – –
Wicona Wicstyle 77 1021204 1021201 24 12 6-37367-01-L/R-1 

6-37367-01-L/R-8 –
6-40032-AC-0-1 
6-40032-AC-0-8

6-40041-AC-0-1 
6-40041-AC-0-8

6-40075-AC-0-1 
6-40075-AC-0-8 6-3946 6-3946

6-40007-AC-0-1 
6-40007-AC-0-8

6-4001 6-4001 6-29526-00-0-1 
6-29526-00-0-8

6-28985-10-0-1 
6-28985-80-0-8

Wicona Wicstyle 88 1021401 1021400 22 11 6-38980-01-L/R-8 – 6-40032-BU-0-8 – 6-40032-BU-0-8 – – – – –

Scanalatura telaio 10/14, Interasse 9 mm 24 12 6-38678-04-L/R-1 – 6-40074-04-0-1 – 6-40078-01-0-1 – – – – –
Scanalatura telaio 10/14, Interasse 13 mm 24 12 6-38679-09-L/R-1 – 6-40074-03-0-1 – 6-35310-05-0-1 – – – – –
Scanalatura telaio 12/15, Interasse 11 mm 20 12 6-38679-05-L/R-1 – 6-40032-DV-0-1 – – – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 9 mm 24 12 6-38678-03-L/R-1 – 6-40074-02-0-1 – 6-40078-04-0-1 – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 13 mm 24 12 6-38679-08-L/R-1 – 6-40074-01-0-1 – 6-40078-03-0-1 – – – – –

Colorazione: 1 = argento, 8 = acciaio inox satinato
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Contropiastre lunghe per porte in METALLO

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in METALLO
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

Aria
mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
1924 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Akotherm

6-38563-01-L
Maßstab 1:1

Akotherm AT 720 6477 6575 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Akotherm AT 730 2577 2575 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Akotherm AT 730 HI-S 2531 2502 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Akotherm AT 740 SI 1551 1502 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Altotherm
Altotherm RT95 B085A89 A072B95 U 24 x 6 16 – – – 6-38904-01-0-8 6-38574-01-0-8 6-38903-01-L/R-8 –
Alumil
Alumil M11000 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M11000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M11500 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M11500-2 – – U 24 x 6 14,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M15000 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M15000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M940 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M9400 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Conal
Conal 8000 8200 8000 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Dyna
Dyna AS 90 51212 51108 U 24 x 6 16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Feal
Feal Serie T65 VS – – U 24 x 6 16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Feal Serie T85 VS – – U 24 x 6 16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Forster
Forster Serie T30 – – U 24 x 5 13 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Forster Serie Unico – – U 24 x 5 12 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Graute
Graute-Therm 80 P82020 P81020 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Gutmann
Gutmann S70 270280 270180 U 24 x 6 17 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Heroal
Heroal 025 – – 24 13 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal 040 6481 6480 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Heroal 050 6581 6580 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8
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Contropiastre lunghe per porte in METALLO

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in METALLO
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

Aria
mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
1924 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Akotherm

6-38563-01-L
Maßstab 1:1

Akotherm AT 720 6477 6575 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Akotherm AT 730 2577 2575 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Akotherm AT 730 HI-S 2531 2502 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Akotherm AT 740 SI 1551 1502 U 24 x 6 14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Altotherm
Altotherm RT95 B085A89 A072B95 U 24 x 6 16 – – – 6-38904-01-0-8 6-38574-01-0-8 6-38903-01-L/R-8 –
Alumil
Alumil M11000 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M11000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M11500 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M11500-2 – – U 24 x 6 14,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M15000 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M15000-2 – – U 24 x 6 14,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M940 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Alumil M9400 – – 24 11,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Conal
Conal 8000 8200 8000 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Dyna
Dyna AS 90 51212 51108 U 24 x 6 16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Feal
Feal Serie T65 VS – – U 24 x 6 16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Feal Serie T85 VS – – U 24 x 6 16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Forster
Forster Serie T30 – – U 24 x 5 13 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Forster Serie Unico – – U 24 x 5 12 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Graute
Graute-Therm 80 P82020 P81020 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Gutmann
Gutmann S70 270280 270180 U 24 x 6 17 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Heroal
Heroal 025 – – 24 13 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal 040 6481 6480 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Heroal 050 6581 6580 U 24 x 6 13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8
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Contropiastre lunghe per porte in METALLO

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in METALLO
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

Aria
mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
1924 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Heroal 065 9381 9380 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

6-38563-01-L
Maßstab 1:1

Heroal 090 9081 9080 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal 090S ES 19241 29180 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal 110 ES 15481 15480 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal D 72 21191 21180 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal D 92 UD 23081 23060 U 24 
x 6

14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck

Hueck 1.0 521252 521150 24 12
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Hueck 1.0 521250 521150 U 24 
x 6

12 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck Lambda 57S B811200 B811010 U 24 
x 6

13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck Lambda 65M B808200 B808010 U 24 
x 6

13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck Lambda 77L B805220 B805010 24 13
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Hueck Lambda Duo 90 – – U 24 
x 6 16

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Kawneer
Kawneer AA 720 3000499 3000501 U 24 

x 6
14 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Klauke
Klauke Serie 77 auswärts 77160 77055 24 14 – – – – – – –

Klauke Serie 77 einwärts 77155 77060 U 24 
x 6 14

6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Klauke Serie 78 auswärts 78160 78055 U 24 
x 6

14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Klauke Serie 78 einwärts 78155 78065 U 24 
x 6

14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Kubal
Kubal 65 2641 2640 U 24 

x 6
14 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Metra
Metra Mg 380D Mg 750D 16 12 – – – – – – –
Raico
Raico Frame+ 75D 314100 314000 U 24 

x 6
17 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Renan
Renan 05.0914 05.0969 U 24 

x 8
20 – – – – – – –

Rescara
Rescara Izo Gold P69 System 69 V 03 69 F 03 U 24 

x 6
16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Reynaers
Reynaers CS 68 08.0026 08.0898 U 24 

x 8
20 – – – – – – –

Reynaers CS 77 008026 0081898 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Reynaers CS 86 HI 1081026 1080898 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –
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Contropiastre lunghe per porte in METALLO

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in METALLO
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

Aria
mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
1924 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Heroal 065 9381 9380 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

6-38563-01-L
Maßstab 1:1

Heroal 090 9081 9080 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal 090S ES 19241 29180 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal 110 ES 15481 15480 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal D 72 21191 21180 U 24 
x 6

16,6 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Heroal D 92 UD 23081 23060 U 24 
x 6

14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck

Hueck 1.0 521252 521150 24 12
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Hueck 1.0 521250 521150 U 24 
x 6

12 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck Lambda 57S B811200 B811010 U 24 
x 6

13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck Lambda 65M B808200 B808010 U 24 
x 6

13 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Hueck Lambda 77L B805220 B805010 24 13
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Hueck Lambda Duo 90 – – U 24 
x 6 16

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Kawneer
Kawneer AA 720 3000499 3000501 U 24 

x 6
14 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Klauke
Klauke Serie 77 auswärts 77160 77055 24 14 – – – – – – –

Klauke Serie 77 einwärts 77155 77060 U 24 
x 6 14

6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Klauke Serie 78 auswärts 78160 78055 U 24 
x 6

14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Klauke Serie 78 einwärts 78155 78065 U 24 
x 6

14 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Kubal
Kubal 65 2641 2640 U 24 

x 6
14 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Metra
Metra Mg 380D Mg 750D 16 12 – – – – – – –
Raico
Raico Frame+ 75D 314100 314000 U 24 

x 6
17 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Renan
Renan 05.0914 05.0969 U 24 

x 8
20 – – – – – – –

Rescara
Rescara Izo Gold P69 System 69 V 03 69 F 03 U 24 

x 6
16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Reynaers
Reynaers CS 68 08.0026 08.0898 U 24 

x 8
20 – – – – – – –

Reynaers CS 77 008026 0081898 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Reynaers CS 86 HI 1081026 1080898 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –
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Contropiastre lunghe per porte in METALLO

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in METALLO
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

Aria
mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
1924 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

SAPA

6-38563-01-L
Maßstab 1:1

SAPA Aventis 75 E8V052 32K82 24 12 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

SAPA-Ekonal E 65 38V12 38K82 U 24 
x 6

12 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

SAPA-Ekonal E 75 plus 34V12 34K82 U 24 
x 6

12 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Schüco
Schüco ADS 75 Simply 
Smart

– – U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Schüco ADS HD – – U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Schüco Royal S 65 167 050 167 030 U 24 
x 6

15,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Schüco Royal S 70 171 050 171 030 U 24 
x 6

15,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Sykon
Sykon Sykotherm 70 – – U 24 

x 6
16 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Sykon Sykotherm Serie 70 7002 7012 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Sykon Sykotherm Serie 75 8002 8012 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Tebau
Tebau Therm 70 15 803 00 15 800 00 U 24 

x 8
20 – – – – – – –

Tebau Therm 80 15 513 00 15 501 00 24 16 – – – – – – –
Thyssen

Thyssen Schulte W 70 54 278 41 146 24 12
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Thyssen Schulte W 70 54 168 41 146 24 12 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

TKI
TKI 755 75502066 75501061 U 24 

x 6
16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Wicona
Wicona Wicstyle 65 1021003 1021001 24 12 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 24x3 11 – – – – – – –
Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 22 11 – – – – – – –
Wicona Wicstyle 77 1021204 1021201 24 12 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Wicona Wicstyle 88 1021401 1021400 22 11 – – – – – – –

Scanalatura telaio 10/14, Interasse 9 mm 24 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 10/14, Interasse 13 mm 24 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 12/15, Interasse 11 mm 20 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 9 mm 24 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 13 mm 24 12 – – – – – – –

Colorazione: 1 = argento, 8 = acciaio inox satinato

[2] = su richiesta
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Contropiastre lunghe per porte in METALLO

AUTOMATIC - MR2 SH2 DR

PROFILI in METALLO
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO Front.

Aria
mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
1924 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

Contropiastra da
1750 mm

Contropiastra da
2310 mm

SAPA

6-38563-01-L
Maßstab 1:1

SAPA Aventis 75 E8V052 32K82 24 12 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

SAPA-Ekonal E 65 38V12 38K82 U 24 
x 6

12 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

SAPA-Ekonal E 75 plus 34V12 34K82 U 24 
x 6

12 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8

6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 
6-38563-01-L/R-8 – –

6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 
6-38559-01-L/R-8

Schüco
Schüco ADS 75 Simply 
Smart

– – U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Schüco ADS HD – – U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Schüco Royal S 65 167 050 167 030 U 24 
x 6

15,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Schüco Royal S 70 171 050 171 030 U 24 
x 6

15,5 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Sykon
Sykon Sykotherm 70 – – U 24 

x 6
16 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8
6-38560-03-L/R-1 6-38563-01-L/R-1 

6-38563-01-L/R-8 – –
6-39057-01-L/R-8 6-38559-01-L/R-1 

6-38559-01-L/R-8

Sykon Sykotherm Serie 70 7002 7012 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Sykon Sykotherm Serie 75 8002 8012 U 24 
x 6

16 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Tebau
Tebau Therm 70 15 803 00 15 800 00 U 24 

x 8
20 – – – – – – –

Tebau Therm 80 15 513 00 15 501 00 24 16 – – – – – – –
Thyssen

Thyssen Schulte W 70 54 278 41 146 24 12
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Thyssen Schulte W 70 54 168 41 146 24 12 6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 –

6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

TKI
TKI 755 75502066 75501061 U 24 

x 6
16 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8

– –
– –

Wicona
Wicona Wicstyle 65 1021003 1021001 24 12 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 24x3 11 – – – – – – –
Wicona Wicstyle 75 EVO 1927510 1927501 22 11 – – – – – – –
Wicona Wicstyle 77 1021204 1021201 24 12 6-38579-01-L/R-1 

6-38579-01-L/R-8 –
6-38579-01-L/R-1 
6-38579-01-L/R-8 – – – –

Wicona Wicstyle 88 1021401 1021400 22 11 – – – – – – –

Scanalatura telaio 10/14, Interasse 9 mm 24 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 10/14, Interasse 13 mm 24 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 12/15, Interasse 11 mm 20 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 9 mm 24 12 – – – – – – –
Scanalatura telaio 14/18, Interasse 13 mm 24 12 – – – – – – –

Colorazione: 1 = argento, 8 = acciaio inox satinato
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PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO

Scontro centrale Scontro perni

Scontri per soluzioni Antipanico GU per PVC

Actual 600 6-32960-3T-0-8 6-32978-3T-0-8
Alphacan Class MB 02 G MT 01 B 6-32960-3R-0-8 6-32978-3R-0-8
Alphacan Esthea 53,08 53,21 6-32960-1K-0-8 6-32978-1K-0-8
Alphacan Esthea, 2-flg. 53,08 6-32960-1T-0-8 6-32978-1T-0-8
Alphacan Fersina Diplomat ZOMI 3 ELMI 0 6-32960-1X-0-8 6-32978-1X-0-8
Alphacan Fersina Master ZOM ELA 6-32960-18-0-8 6-32978-18-0-8
Alphacan Profilia MD 600 PE 613 PE 601 6-32960-1W-0-8 6-32978-1W-0-8
Aluplast Ideal 2000 120.033 120.002 6-32960-07-0-8 6-32978-07-0-8
Aluplast Ideal 4000 140.033 140.003 6-32960-2U-0-8 6-32978-2U-0-8
Aluplast Ideal 5000 150.032 150.003 6-32960-1F-0-8 6-32978-1F-0-8
Aluplast Ideal 6000 160.032 160.003 6-32960-1F-0-8 6-32978-1F-0-8
Aluplast Ideal 7000 140.033 170.005 6-32960-5K-0-8 6-32978-5K-0-8
Aluplast Ideal 8000 180.032 180.003 6-32960-5K-0-8 6-32978-5K-0-8
Aluplast Signum 21 95 71 6-32960-45-0-8 6-32978-45-0-8
Aluplast Signum 25 2544 2536 6-32960-46-0-8 6-32978-46-0-8
Amari Plastics D 103 F 60 6-32960-08-0-8 6-32978-08-0-8
Anglian Windows 8964 8960 6-32960-09-0-8 6-32978-09-0-8
Brügmann AD HP 153 HP 104 6-32960-2L-0-8 6-32978-2L-0-8
Brügmann AD HP 155 HP 104 6-32960-2Y-0-8 6-32978-2Y-0-8
Brügmann MD HP 253 HP 202 6-32960-2L-0-8 6-32978-2L-0-8
Deceuninck Mondial 2025 2000 6-32960-14-0-8 6-32978-14-0-8
Deceuninck Mondial 2025 2100 6-32960-2M-0-8 6-32978-2M-0-8
Deceuninck Zendow 3001 6-32960-34-0-8 6-32978-34-0-8
Epwin 2230 2207 6-32960-17-0-8 6-32978-17-0-8
Funke Helios 5401 5102 6-32960-34-0-8 6-32978-34-0-8
Funke Phönix 3401 3102 6-32960-34-0-8 6-32978-34-0-8
Gealan S 3000 3076 3008 6-32960-21-0-8 6-32978-21-0-8
Gealan S 3000 [1] 3076 3008 6-32960-4B-0-8 6-32978-4B-0-8
Gealan S 7000 IQ 7076 7008 6-32960-4P-0-8 6-32978-4P-0-8
Gealan S 8000 IQ 8076 8011 6-32960-4P-0-8 6-32978-4P-0-8
Helling/Schüco Corona AS 60 8214 BL 7540 6-32960-2W-0-8 6-32978-2W-0-8
Horizont PS 990 2028 2014 6-32960-87-0-8 6-32978-87-0-8
INOUTIC AD Fa. Optero H 40 L 60 6-32960-3E-0-8 6-32978-3E-0-8
INOUTIC AD H 40 L 60 6-32960-79-0-8 6-32978-79-0-8
INOUTIC Elite / Acade 6-32960-79-0-8 6-32978-79-0-8
INOUTIC Kompakt H 4 L 3 6-32960-80-0-8 6-32978-80-0-8
INOUTIC Prestige Z 276 L 176 6-32960-79-0-8 6-32978-79-0-8
Intertec (Greiner) GF 1030 GR 1000 6-32960-96-0-8 6-32978-96-0-8
Intertec WD 70 (Greiner) 140030 140005 6-32960-1Y-0-8 6-32978-1Y-0-8
Lapeyre X.7007 X.7101 6-32960-1R-0-8 6-32978-1R-0-8
LB-Profile PAD innen öffnend AZ 3-2 AL 1-3 6-32960-1H-0-8 6-32978-1H-0-8
LB-Profile PAD innen öffnend AZ 5-2 AL 2-3 6-32960-1H-0-8 6-32978-1H-0-8
LB-Profile PAD außen öffnend AT 24-2 AL 2-3 6-32960-1H-0-8 6-32978-1H-0-8
LB-Profile PAD außen öffnend AT 21-2 AL 1-3 6-32960-1H-0-8 6-32978-1H-0-8
LB-Profile Contur außen öffnend AT 28-4 AL 7-5 6-32960-1H-0-8 6-32978-1H-0-8
LB-Profile Contur außen öffnend AT 8-4 AL 7-5 6-32960-1H-0-8 6-32978-1H-0-8
OXXO SYM X 7007 X 7146 6-32960-4J-0-8 6-32978-4J-0-8
Panorama 3000 3015 3001 6-32960-21-0-8 6-32978-21-0-8
Plastival F.003 F.008 6-32960-1L-0-8 6-32978-1L-0-8
Plastmo 2000 5032080 5032025 6-32960-47-0-8 6-32978-47-0-8
Plastmo Index 6035080 6035025 6-32960-48-0-8 6-32978-48-0-8
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PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO

Scontro centrale Scontro perni

Scontri per soluzioni Antipanico GU per PVC

Polyval 01,106 01,100 6-32960-50-0-8 6-32978-50-0-8
Primo 400 P-2577 P-2297 6-32960-52-0-8 6-32978-52-0-8
Primo 4000 3382 3282 6-32960-2E-0-8 6-32978-2E-0-8
Profine Eurodur 3S auswärts 1415 1403 6-32960-33-0-8 6-32978-33-0-8
Profine Eurodur 3S 1416 1401 6-32960-32-0-8 6-32978-32-0-8
Profine Eurodur 3S 1416 1401 6-32960-31-0-8 6-32978-31-0-8
Profine Eurodur 3S, 2-flgl. 1416 1401
Profine Eurodur 3S, 2-flgl. 1416 1401 6-32960-2C-0-8 6-32978-2C-0-8
Profine EuroFutur Avantgarde 3916 3902 6-32960-38-0-8 6-32978-38-0-8
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 6-32960-31-0-8 6-32978-31-0-8
Profine EuroFutur Classic 2416 2402 6-32960-38-0-8 6-32978-38-0-8
Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 6-32960-31-0-8 6-32978-31-0-8
Profine EuroFutur Elegance 0116 0102 6-32960-38-0-8 6-32978-38-0-8
Profine KBE 58 Schöpper 714 306 6-32960-2K-0-8 6-32978-2K-0-8
Profine KBE 58 714 306 6-32960-28-0-8 6-32978-28-0-8
Profine KBE 58 714 306
Profine KBE 70 378 370 6-32960-34-0-8 6-32978-34-0-8
Profine Kömmerling 88+ 6201 6202 6-32960-31-0-8 6-32978-31-0-8
Profine Kömmerling 88+ 6211 6201 6-32960-5L-0-8 6-32978-5L-0-8
Profine Trocal 88+ 822.100 810.200
Profine Trocal Innonova 2000 522.400 510.200
Profine Trocal Innonova 2000 522.100 510.200
Profine Trocal Innonova 70 A5 622400 610200 6-32960-83-0-8 6-32978-83-0-8
Profine Trocal Innonova 70 M5 522400 510400 6-32960-83-0-8 6-32978-83-0-8
Profine Trocal Innonova 70 M5 522100 510400 6-32960-83-0-8 6-32978-83-0-8
Pural P 006 P 002 6-32960-55-0-8 6-32978-55-0-8
Pural P022neu P 002 6-32960-56-0-8 6-32978-56-0-8
Pural P022alt P 002 6-32960-54-0-8 6-32978-54-0-8
Ramplast 2000 OLT 4 OLT 2 6-32960-03-0-8 6-32978-03-0-8
Ramplast Ecotherm 302-02 301-01 6-32960-4A-0-8 6-32978-4A-0-8
Rehau Brillant Design 550.160 550.680 6-32960-62-0-8 6-32978-62-0-8
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 76 72 MD 6-32960-4W-0-8 6-32978-4W-0-8
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 86 72 MD 6-32960-4W-0-8 6-32978-4W-0-8
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 76 72 MD 6-32960-5D-0-8 6-32978-5D-0-8
Rehau Geneo ohne Kederprofil Z 86 72 MD 6-32960-5D-0-8 6-32978-5D-0-8
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 76 72 MD 6-32960-4X-0-8 6-32978-4X-0-8
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 86 72 MD 6-32960-4X-0-8 6-32978-4X-0-8
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 76 72 MD 6-32960-5D-0-8 6-32978-5D-0-8
Rehau Geneo mit Kederprofil Z 86 72 MD 6-32960-5D-0-8 6-32978-5D-0-8
Rehau Optimum 541.157 543.992 6-32960-62-0-8 6-32978-62-0-8
Rehau S 730 541.130 541.120 6-32960-62-0-8 6-32978-62-0-8
Rehau S 780 634.153 634.133 6-32960-63-0-8 6-32978-63-0-8
Rehau S 790 auswärts 541.150 541.650 6-32960-3A-0-8 6-32978-3A-0-8
Rehau Thermo Design 541.130 554.041 6-32960-62-0-8 6-32978-62-0-8
Roplasto 6001 Plus S-AD 631000 619003 6-32960-67-0-8 6-32978-67-0-8
Roplasto 6001 Plus S-MD 631000 610102 6-32960-2Z-0-8 6-32978-2Z-0-8
Roplasto 7001 221.504 210.804 6-32960-46-0-8 6-32978-46-0-8
Salamander bluEvolution 171.030 170.420 6-32960-5A-0-8 6-32978-5A-0-8
Salamander Design 3D 211.240 110.220 6-32960-2R-0-8 6-32978-2R-0-8
Salamander Design iD 211.040 210.020 6-32960-2R-0-8 6-32978-2R-0-8
Salamander Design iD, 2-flg 211.040 210.020 6-32960-1D-0-8 6-32978-1D-0-8
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PROFILI in PVC
PROFILO

ANTA
PROFILO
TELAIO

Scontro centrale Scontro perni

Scontri per soluzioni Antipanico GU per PVC

Schüco AS/Corona AS 60 8214 7013 6-32960-3B-0-8 6-32978-3B-0-8
Schüco Corona AS 60 8214 8101 6-32960-1F-0-8 6-32978-1F-0-8
Schüco Corona AS 60 8214 8101
Schüco Corona AS 60 8214 8101 6-32960-3M-0-8 6-32978-3M-0-8
Schüco Corona AS 8214 8101 6-32960-3K-0-8 6-32978-3K-0-8
Schüco Corona CT 70 8508 8500 6-32960-2T-0-8 6-32978-2T-0-8
Schüco Corona CT 70 8508 8500
Spectus TK 60 ES 002 6-32960-2D-0-8 6-32978-2D-0-8
Spectus TK 71 6-32960-49-0-8 6-32978-49-0-8
Spectus SW 09 SW 05 6-32960-75-0-8 6-32978-75-0-8
Stöckel Ecostep 2113 6-32960-1U-0-8 6-32978-1U-0-8
Stöckel Twinstep 1212 1111 6-32960-76-0-8 6-32978-76-0-8
Veka Alphaline 90 MD 103,314 101,237 6-32960-2D-0-8 6-32978-2D-0-8
Veka Softline 70 105,232 101,214 6-32960-88-0-8 6-32978-88-0-8
Veka Softline AD 13 103,198 101,085 6-32960-2D-0-8 6-32978-2D-0-8
Veka Softline AD, 2-flgl. 105,123 101,085
Veka Softline AD, 2-flgl. 105,081 101,085
Veka Topline AD 103,202 101,201 6-32960-2D-0-8 6-32978-2D-0-8
Veka Topline AD 105,200 101,201 6-32960-88-0-8 6-32978-88-0-8
Veka Topline AD 103,202 101,201 6-32960-3Y-0-8 6-32978-3Y-0-8
Veka Topline AD 103,202 101,201 6-32960-4C-0-8 6-32978-4C-0-8
Veka Topline AD, 2-flgl. 105,200 101,200
Veka Topline MD 103,222 101,222 6-32960-2D-0-8 6-32978-2D-0-8
Wymar 1500 1507 1503 6-32960-93-0-8 6-32978-93-0-8
Wymar 2000 2207 2003 6-32960-91-0-8 6-32978-91-0-8
Wymar 2000 2207 2003 6-32960-2H-0-8 6-32978-2H-0-8
Wymar 2500 6-32960-3X-0-8 6-32978-3X-0-8
Wymar 3000 3203 3000 6-32960-3Z-0-8 6-32978-3Z-0-8
Wymar 3000 [1] 3203 3000 6-32960-4L-0-8 6-32978-4L-0-8
Wymar 60 107a 103 6-32960-92-0-8 6-32978-92-0-8

Scontro universale per profili con scambio battuta e interasse 13 mm 6-31632-1A-*-* 6-32978-1A-0-8

Scontro universale per profili con scambio battuta e interasse 9 mm 6-28586-1J-*-* 6-32978-1J-0-8

[2] = su richiesta
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Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2
ASTA A LEVA per PORTONCINO

per montaggio Tipo A:
necessaria 1 Confezione

per montaggio Tipo B:
necessarie 2 Confezioni

Stabilizzatori terminali

K-18231-00-0-0

ACCESSORI

Terminale Superiore
Senso di apertura
DESTRO (DIN-R)

VISTA LATO CERNIERE
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Catenaccio a Leva
Senso di apertura
SINISTRO (DIN-L)

Terminale Inferiore 
Senso di apertura
SINISTRO (DIN-L)

Esempio composizione:

Anta principale destra:
- Secury Automatic

Anta secondaria sinistra:
- Asta a leva SX
- Terminale inferiore SX
- Terminale superiore DX

Disegno Tecnico

Legno Aria 4 0-47065

Legno Aria 12 -

Legno front. 30x10 0-47619

PVC 0-43690

Alluminio 0-43777

Disegno Tecnico

0-45906
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TERMINALI SUPERIORI

1

Lunghezza

130 mm

270 mm

520 mm 

770 mm

ASTE a LEVA

3

Lunghezza

1850 mm

2000 mm

2185 mm

1

PROLUNGHE

2
Lunghezza

500 mm

800 mm

2

3

TERMINALI INFERIORI

4
Lunghezza

130 mm

160 mm
4

SCHEMA di COMPOSIZIONE per ANTA SECONDARIA
ASTA A LEVA
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Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2
ASTA A LEVA per PORTONCINO

Scontro Aria 4 per Legno

Lunghezza Larghezza Profondità UI

81 8,5 25,5 40

6-33695-01-0-1  interasse   9 e 10
6-33695-02-0-1  interasse 12 e 13
6-33695-03-0-1  interasse 15

Scontro Aria 12 per Legno

Lunghezza Larghezza Profondità UI

115 18/20/24 6/6 40

vedi scontro per
Catenaccio Automatic

Scontro per PVC

Lunghezza Larghezza Profondità UI

115 6/6 40

vedi scontro per
Catenaccio Automatic
in base al profilo

Boccola ad incasso regolabile

         

  .

6-33696-00-0-1

22

26,5

9-48553-03-0
Maßstab 1:1

Linguella di
protezione per
apertura verso
l'esterno

9-43756-01-0-6

N.B: necessari
1 pz per MR - SH2
3 pz per AUTOMATIC

Disegno Tecnico:
0-44696

Apriporta Elettrico
ambidestro con
ripetitore interno

6-35804-06-0-1

N.B:
verificare la possibi-
lità
di installazione in 
base
la tipo di asta a leva
(vedi pagine seguen-
ti)

Vaschetta di
copertura per
mandata

9-48553-03-0-6

Scontro regolabile 
per soglia GU - HTS

6-33694-00-0-1

Scontro regolabile per sistemi di 
soglie GU (Systembodenschwelle)

6-34877-00-0-1

Scontro regolabile (4 steps) per 
sistemi di soglie GU (Systemboden-

schwelle)

6-39094-01-0-1  interasse 12
6-39094-02-0-1  interasse 14,5
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Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2   
ASTA A LEVA per PORTE IN LEGNO E METALLO

INTERASSE 9   -   FRONTALE 24 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 24 x 8 6-38871-30-L-1 6-38871-30-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 24 x 8 6-37900-30-L-1 6-37900-30-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 24 x 8 6-38869-30-L-1 6-38869-30-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 24 x 8 6-39293-30-L-1 6-39293-30-R-1 160

G 1020 mm 24 x 8 6-35765-02-L-1 6-35765-02-R-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 24 x 8 6-35765-02-R-1 6-35765-02-L-1 130

2141 - 2280 24 x 8 6-35765-42-R-1 6-35765-42-L-1 270

730 mm

2030 - 2290 24 x 8 6-35765-02-R-1 6-35765-02-L-1 130

2291 - 2430 24 x 8 6-35765-42-R-1 6-35765-42-L-1 270

2431 - 2680 24 x 8 6-35765-45-R-1 6-35765-45-L-1 520

2681 - 2930 24 x 8 6-35765-48-R-1 6-35765-48-L-1 770

915 mm

2215 - 2475 24 x 8 6-35765-02-R-1 6-35765-02-L-1 130

2476 - 2615 24 x 8 6-35765-42-R-1 6-35765-42-L-1 270

2616 - 2865 24 x 8 6-35765-45-R-1 6-35765-45-L-1 520

2866 - 3115 24 x 8 6-35765-48-R-1 6-35765-48-L-1 770

F

In questa versione è applicabile l'apriporta elettrico

INTERASSE 10   -   FRONTALE 24 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 24 x 8 6-38871-31-L-1 6-38871-31-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 24 x 8 6-37900-31-L-1 6-37900-31-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 24 x 8 6-38869-31-L-1 * 6-38869-31-R-1 * 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 24 x 8 6-39293-31-L-1 6-39293-31-R-1 160

G 1020 mm 24 x 8 6-35765-03-L-1 6-35765-03-R-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 24 x 8 6-35765-03-R-1 6-35765-03-L-1 130

2141 - 2280 24 x 8 6-35765-43-R-1 6-35765-43-L-1 270

730 mm

2030 - 2290 24 x 8 6-35765-03-R-1 6-35765-03-L-1 130

2291 - 2430 24 x 8 6-35765-43-R-1 6-35765-43-L-1 270

2431 - 2680 24 x 8 6-35765-46-R-1 6-35765-46-L-1 520

2681 - 2930 24 x 8 6-35765-49-R-1 6-35765-49-L-1 770

915 mm

2215 - 2475 24 x 8 6-35765-03-R-1 6-35765-03-L-1 130

2476 - 2615 24 x 8 6-35765-43-R-1 6-35765-43-L-1 270

2616 - 2865 24 x 8 6-35765-46-R-1 6-35765-46-L-1 520

2866 - 3115 24 x 8 6-35765-49-R-1 6-35765-49-L-1 770

F
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In questa versione è applicabile l'apriporta elettrico

* verificare disponibilità e tempi di consegna



125125Edizione 2020

Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2
ASTA A LEVA per PORTE IN LEGNO E METALLO

INTERASSE 12   -   FRONTALE 24 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 24 x 8 6-38871-32-L-1 6-38871-32-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 24 x 8 6-37900-32-L-1 6-37900-32-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 24 x 8 6-38869-32-L-1 6-38869-32-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 24 x 8 6-39293-32-0-1 6-39293-32-0-1 160

G 1020 mm 24 x 8 6-35765-01-0-1 6-35765-01-0-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 24 x 8 6-35765-01-0-1 6-35765-01-0-1 130

2141 - 2280 24 x 8 6-35765-41-0-1 6-35765-41-0-1 270

730 mm

2030 - 2290 24 x 8 6-35765-01-0-1 6-35765-01-0-1 130

2291 - 2430 24 x 8 6-35765-41-0-1 6-35765-41-0-1 270

2431 - 2680 24 x 8 6-35765-44-0-1 6-35765-44-0-1 520

2681 - 2930 24 x 8 6-35765-47-0-1 6-35765-47-0-1 770

915 mm

2215 - 2475 24 x 8 6-35765-01-0-1 6-35765-01-0-1 130

2476 - 2615 24 x 8 6-35765-41-0-1 6-35765-41-0-1 270

2616 - 2865 24 x 8 6-35765-44-0-1 6-35765-44-0-1 520

2866 - 3115 24 x 8 6-35765-47-0-1 6-35765-47-0-1 770

F

INTERASSE 12   -   FRONTALE 26 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 26 x 8 6-38871-33-L-1 6-38871-33-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 26 x 8 6-37900-33-L-1 6-37900-33-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 26 x 8 6-38869-33-L-1 6-38869-33-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 26 x 8 6-39293-33-L-1 6-39293-33-R-1 160

G 1020 mm 26 x 8 6-35765-13-L-1 6-35765-13-R-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 26 x 8 6-35765-13-R-1 6-35765-13-L-1 130

2141 - 2280 26 x 8 6-35765-53-R-1 6-35765-53-L-1 270

730 mm

2030 - 2290 26 x 8 6-35765-13-R-1 6-35765-13-L-1 130

2291 - 2430 26 x 8 6-35765-53-R-1 6-35765-53-L-1 270

2431 - 2680 26 x 8 6-35765-56-R-1 6-35765-56-L-1 520

2681 - 2930 26 x 8 6-35765-59-R-1 6-35765-59-L-1 770

915 mm

2215 - 2475 26 x 8 6-35765-13-R-1 6-35765-13-L-1 130

2476 - 2615 26 x 8 6-35765-53-R-1 6-35765-53-L-1 270

2616 - 2865 26 x 8 6-35765-56-R-1 6-35765-56-L-1 520

2866 - 3115 26 x 8 6-35765-59-R-1 6-35765-59-L-1 770
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Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2
ASTA A LEVA per PORTE IN LEGNO E METALLO

INTERASSE 13   -   FRONTALE 26 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 26 x 8 6-38871-34-L-1 6-38871-34-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 26 x 8 6-37900-34-L-1 6-37900-34-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 26 x 8 6-38869-34-L-1 6-38869-34-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 26 x 8 6-39293-34-0-1 6-39293-34-0-1 160

G 1020 mm 26 x 8 6-35765-11-0-1 6-35765-11-0-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 26 x 8 6-35765-11-0-1 6-35765-11-0-1 130

2141 - 2280 26 x 8 6-35765-51-0-1 6-35765-51-0-1 270

730 mm

2030 - 2290 26 x 8 6-35765-11-0-1 6-35765-11-0-1 130

2291 - 2430 26 x 8 6-35765-51-0-1 6-35765-51-0-1 270

2431 - 2680 26 x 8 6-35765-54-0-1 6-35765-54-0-1 520

2681 - 2930 26 x 8 6-35765-57-0-1 6-35765-57-0-1 770

915 mm

2215 - 2475 26 x 8 6-35765-11-0-1 6-35765-11-0-1 130

2476 - 2615 26 x 8 6-35765-51-0-1 6-35765-51-0-1 270

2616 - 2865 26 x 8 6-35765-54-0-1 6-35765-54-0-1 520

2866 - 3115 26 x 8 6-35765-57-0-1 6-35765-57-0-1 770

F

INTERASSE 13   -   FRONTALE 30 x 10   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 30 x 10 6-38871-22-L-1 6-38871-22-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 30 x 10 6-37900-22-L-1 6-37900-22-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 30 x 10 6-38869-22-L-1 6-38869-22-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 30 x 10 6-39293-22-L-1 6-39293-22-R-1 160

G 1020 mm 30 x 10 6-35765-22-L-1 6-35765-22-R-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 30 x 10 6-35765-22-R-1 6-35765-22-L-1 130

2141 - 2280 30 x 10 6-35765-62-R-1 6-35765-62-L-1 270

730 mm

2030 - 2290 30 x 10 6-35765-22-R-1 6-35765-22-L-1 130

2291 - 2430 30 x 10 6-35765-62-R-1 6-35765-62-L-1 270

2431 - 2680 30 x 10 6-35765-64-R-1 6-35765-64-L-1 520

2681 - 2930 30 x 10 6-35765-66-R-1 6-35765-66-L-1 770

915 mm

2215 - 2475 30 x 10 6-35765-22-R-1 6-35765-22-L-1 130

2476 - 2615 30 x 10 6-35765-62-R-1 6-35765-62-L-1 270

2616 - 2865 30 x 10 6-35765-64-R-1 6-35765-64-L-1 520

2866 - 3115 30 x 10 6-35765-66-R-1 6-35765-66-L-1 770
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Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2
ASTA A LEVA per PORTE IN LEGNO E METALLO

* verificare disponibilità e tempi di consegna

INTERASSE 15   -   FRONTALE 30 x 10   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 30 x 10 6-38871-23-L-1 * 6-38871-23-R-1 * 1850

730 mm 2030 - 2900 30 x 10 6-37900-23-L-1 6-37900-23-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 30 x 10 6-38869-23-L-1 6-38869-23-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 30 x 10 6-39293-23-0-1 6-39293-23-0-1 160

G 1020 mm 30 x 10 6-35765-21-0-1 6-35765-21-0-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 30 x 10 6-35765-21-0-1 6-35765-21-0-1 130

2141 - 2280 30 x 10 6-35765-61-0-1 6-35765-61-0-1 270

730 mm

2030 - 2290 30 x 10 6-35765-21-0-1 6-35765-21-0-1 130

2291 - 2430 30 x 10 6-35765-61-0-1 6-35765-61-0-1 270

2431 - 2680 30 x 10 6-35765-63-0-1 6-35765-63-0-1 520

2681 - 2930 30 x 10 6-35765-65-0-1 6-35765-65-0-1 770

915 mm

2215 - 2475 30 x 10 6-35765-21-0-1 6-35765-21-0-1 130

2476 - 2615 30 x 10 6-35765-61-0-1 6-35765-61-0-1 270

2616 - 2865 30 x 10 6-35765-63-0-1 6-35765-63-0-1 520

2866 - 3115 30 x 10 6-35765-65-0-1 6-35765-65-0-1 770
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* verificare disponibilità e tempi di consegna
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Per GU-SECURY AUTOMATIC 4  - DR
ASTA A LEVA per PORTE in LEGNO e METALLO

INTERASSE 12   -   FRONTALE 26 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A 730 mm 2030 - 2900 26 x 8 6-37901-33-L-1 6-37901-33-R-1 2000

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 26 x 8 6-39293-33-L-1 6-39293-33-R-1 160

G 1020 mm 26 x 8 6-35765-13-L-1 6-35765-13-R-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A 730 mm

2030 - 2290 26 x 8 6-35765-13-R-1 6-35765-13-L-1 130

2291 - 2430 26 x 8 6-35765-53-R-1 6-35765-53-L-1 270

2431 - 2680 26 x 8 6-35765-56-R-1 6-35765-56-L-1 520

2681 - 2930 26 x 8 6-35765-59-R-1 6-35765-59-L-1 770

F

INTERASSE 13   -   FRONTALE 26 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A 730 mm 2030 - 2900 26 x 8 6-37901-34-L-1 6-37901-34-R-1 2000

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 26 x 8 6-39293-34-0-1 6-39293-34-0-1 160

G 1020 mm 26 x 8 6-35765-11-0-1 6-35765-11-0-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A 730 mm

2030 - 2290 26 x 8 6-35765-11-0-1 6-35765-11-0-1 130

2291 - 2430 26 x 8 6-35765-51-0-1 6-35765-51-0-1 270

2431 - 2680 26 x 8 6-35765-54-0-1 6-35765-54-0-1 520

2681 - 2930 26 x 8 6-35765-57-0-1 6-35765-57-0-1 770
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LAVORAZIONE FRONTALE LUNGHEZZA Articolo per
Asta a leva sinistra

Articolo per
Asta a leva destra

PROLUNGA 500 mm per ASTA A LEVA con SECURY AUTOMATIC

INTERASSE 12 FRONTALE 24 x 8 500 mm 6-37596-32-L-1 6-37596-32-R-1

INTERASSE 13 FRONTALE 26 x 8 500 mm 6-37596-34-L-1 6-37596-34-R-1

INTERASSE 13 FRONTALE 30 x 10 500 mm 6-37596-22-L-1 6-37596-22-R-1

INTERASSE 15 FRONTALE 30 x 10 500 mm 6-37596-23-L-1 6-37596-23-R-1

PROLUNGA 800 mm per ASTA A LEVA con SECURY AUTOMATIC

INTERASSE 13 FRONTALE 26 x 8 800 mm 6-37598-34-L-1 6-37598-34-R-1

Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2
PROLUNGHE per PORTE in LEGNO e METALLO

NOTE per L'UTILIZZO DELLE PROLUNGHE:

- il frontale e l'interasse della prolunga deve corrispondere al rispettivo frontale 
e interasse dell'asta a leva

- con l'inserimento della prolunga aggiungere 500 mm / 800 mm al campo di 
applicazione minimo e massimo dell'asta a leva
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Per GU-SECURY AUTOMATIC - MR2 - SH2
ASTA A LEVA per PORTE in PVC

INTERASSE 12   -   FRONTALE 26 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 26 x 8 6-38873-33-L-1 6-38873-33-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 26 x 8 6-38438-33-L-1 6-38438-33-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 26 x 8 6-38872-33-L-1 6-38872-33-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 26 x 8 6-39317-33-L-1 6-39317-33-R-1 160

G 1020 mm 26 x 8 6-35766-13-L-1 6-35766-13-R-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 26 x 8 6-35766-13-R-1 6-35766-13-L-1 130

2141 - 2280 26 x 8 6-35766-53-R-1 6-35766-53-L-1 270

730 mm

2030 - 2290 26 x 8 6-35766-13-R-1 6-35766-13-L-1 130

2291 - 2430 26 x 8 6-35766-53-R-1 6-35766-53-L-1 270

2431 - 2680 26 x 8 6-35766-56-R-1 6-35766-56-L-1 520

2681 - 2930 26 x 8 6-35766-59-R-1 6-35766-59-L-1 770

915 mm

2215 - 2475 26 x 8 6-35766-13-R-1 6-35766-13-L-1 130

2476 - 2615 26 x 8 6-35766-53-R-1 6-35766-53-L-1 270

2616 - 2865 26 x 8 6-35766-56-R-1 6-35766-56-L-1 520

2866 - 3115 26 x 8 6-35766-59-R-1 6-35766-59-L-1 770

In questa versione è applicabile l'apriporta elettrico

F

INTERASSE 13   -   FRONTALE 26 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A

580 mm 1880 - 2280 26 x 8 6-38873-34-L-1 6-38873-34-R-1 1850

730 mm 2030 - 2900 26 x 8 6-38438-34-L-1 6-38438-34-R-1 2000

915 mm 2215 - 3115 26 x 8 6-38872-34-L-1 6-38872-34-R-1 2185

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 26 x 8 6-39317-34-0-1 6-39317-34-0-1 160

G 1020 mm 26 x 8 6-35766-11-0-1 6-35766-11-0-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A

580 mm
1880 - 2140 26 x 8 6-35766-11-0-1 6-35766-11-0-1 130

2141 - 2280 26 x 8 6-35766-51-0-1 6-35766-51-0-1 270

730 mm

2030 - 2290 26 x 8 6-35766-11-0-1 6-35766-11-0-1 130

2291 - 2430 26 x 8 6-35766-51-0-1 6-35766-51-0-1 270

2431 - 2680 26 x 8 6-35766-54-0-1 6-35766-54-0-1 520

2681 - 2930 26 x 8 6-35766-57-0-1 6-35766-57-0-1 770

915 mm

2215 - 2475 26 x 8 6-35766-11-0-1 6-35766-11-0-1 130

2476 - 2615 26 x 8 6-35766-51-0-1 6-35766-51-0-1 270

2616 - 2865 26 x 8 6-35766-54-0-1 6-35766-54-0-1 520

2866 - 3115 26 x 8 6-35766-57-0-1 6-35766-57-0-1 770
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Per GU-SECURY AUTOMATIC 4  - DR
ASTA A LEVA per PORTE in PVC

INTERASSE 12   -   FRONTALE 26 x 8   -   ALTEZZA MANIGLIA 1050 e 1020

Catenaccio a leva
HBB
min

HBB
max Frontale Configurazione

Asta a leva sinistra
Configurazione

Asta a leva destra Lungh

Misura

A 730 mm 2030 - 2900 26 x 8 6-38439-33-L-1 6-38439-33-R-1 2000

Terminale Inferiore

Altezza maniglia
G 1050 mm 26 x 8 6-39317-33-L-1 6-39317-33-R-1 160

G 1020 mm 26 x 8 6-35766-13-L-1 6-35766-13-R-1 130

Terminale Superiore
 NOTA: campi di applicazione con terminale inferiore da 160 mm
(con terminale inferiore da 130 mm sottrarre 30mm da HBB min e HBB max)

Misura

A 730 mm

2030 - 2290 26 x 8 6-35766-13-R-1 6-35766-13-L-1 130

2291 - 2430 26 x 8 6-35766-53-R-1 6-35766-53-L-1 270

2431 - 2680 26 x 8 6-35766-56-R-1 6-35766-56-L-1 520

2681 - 2930 26 x 8 6-35766-59-R-1 6-35766-59-L-1 770
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MODELLO X-K702 fino a 120 Kg secondo profilo
CERNIERE PORTONCINO per PVC

Cerniere a rulli per porte in PVC

Descrizione Finitura
Modello X-K702
Codice

Cerniera modello
X-K702

cava ferramenta
16 / 3 mm

Argento - finitura 003 X-K702-0001

Oro lucido X-K702-0003

Testa di moro - RAL 8022 X-K702-0005

Bianco - RAL 9016 X-K702-0007

Niro satinato X-K702-0008

ARG. 089 X-K702-0089

RAL 1013 X-K702-1013

RAL 6005 * X-K702-6005

RAL 8003 X-K702-8003

RAL 8077 * X-K702-8077

RAL 9010 X-K702-9010

finitura TITAN X-K702-T0002

F4 - bronzo X-K702-UC3

Dima per montaggio cerniera X-K702, per cava 16/3 mm X-T311-A0002

* verificare disponibilità e tempi di consegna

CERNIERA ROLLENBAND PER PORTE DI INGRESSO in PVC

  Certificazione CE a norma EN 1935:2002 classe di cerniere 12

  Anche dopo la re go la zio ne non si ha al cu no sfa sa men to dei 
car di ni

  An go lo di aper tu ra fino a 180°

  Una pro te zio ne in sin te ti co na scon de la gra dua zio ne della re go-
la zio ne in ver ti ca le

  Cer nie re per gran parte già pre as sem bla te

  Uti liz za bi le DIN si ni stra/DIN de stra



133Edizione 2020

MODELLO R-125 fino a 120 Kg e R-160 fino a 160 Kg
CERNIERE PORTONCINO per PVC

Cerniere modello R-125 - fino a 120 Kg

Descrizione Finitura
Modello R-125
Codice

Cerniera modello
R-125

diametro Ø 16 mm

Argento - EV1 R-125-00-0-1

RAL 1013 R-125-00-0-1013

Oro R-125-00-0-3

Bronzo R-125-00-0-4

RAL 8019 - Testa di moro R-125-00-0-5

Nero * R-125-00-0-6

RAL 9016 - Bianco R-125-00-0-7

Niro R-125-00-0-8

RAL 8003 - Caramello R-125-00-0-8003

RAL 8007 * R-125-00-0-8007

Dima per montaggio cerniera R-125 R-18911-00-0

* verificare disponibilità e tempi di consegna

Cerniere modello R-160 - fino a 160 Kg

Descrizione Finitura
Modello R-160-1619
Codice

Modello R-160-1922
Codice

Cerniera modello
R-160

diametro Ø 16 mm

Argento - EV1 R-160-1619-42-1 R-160-1922-45-1

RAL 1013 R-160-1619-42-1013 R-160-1922-45-1013

Oro R-160-1619-42-3 R-160-1922-45-3

Bronzo R-160-1619-42-4 R-160-1922-45-4

RAL 8019 - Testa di moro R-160-1619-42-5 R-160-1922-45-5

RAL 9016 - Bianco R-160-1619-42-7 R-160-1922-45-7

Niro R-160-1619-42-8 R-160-1922-45-8

RAL 8003 - Caramello * R-160-1619-42-8003 R-160-1922-45-8003

RAL 8017 * R-160-1619-42-8017 R-160-1922-45-8017

RAL 9001 * R-160-1619-42-9001 R-160-1922-45-9001

RAL 9006 * R-160-1619-42-9006 R-160-1922-45-9006

Dima per montaggio cerniera R-160 R-11-42-45

* verificare disponibilità e tempi di consegna

Spessori per modello R-125

Finitura
Spessore da 1,5 mm
Codice

Spessore da 3,0 mm
Codice

Argento - EV1 R-125-15-0-9006 R-125-30-0-9006

RAL 8019 - Testa di moro R-125-15-0-5 R-125-30-0-5

RAL 9016 - Bianco R-125-15-0-7 R-125-30-0-7

RAL 8003 - Caramello R-125-15-0-8003 R-125-30-0-8003

Spessori per modello R-160

Finitura
Spessore da 1,5 mm
Codice

Spessore da 3,0 mm
Codice

Argento - EV1 R-160-15-0-9006 R-160-30-0-9006

RAL 8019 - Testa di moro R-160-15-0-5 R-160-30-0-5

RAL 9016 - Bianco R-160-15-0-7 R-160-30-0-7

RAL 8003 - Caramello R-160-15-0-8003 R-160-30-0-8003
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MODELLO X-6600 fino a 120 Kg
CERNIERE PORTONCINO per PVC, Legno e Alu\Legno

CERNIERA PER PORTE in PVC, LEGNO, ALLUMINIO\LEGNO

  Regolazione in 3D

  Portata Kg. 120

  Diametro 16 mm

  Montaggio in cava ferramenta

  Interasse da 9 a 16

PROFILI in LEGNO

Interasse cava Modello Utilizzo

9 (da 9 a 11) X-66001 Incasso su anta di 3 mm

13 (da 11 a 13) X-66002 Incasso su anta di 3 mm

PROFILI in PVC e ALLUMINIO\LEGNO

Interasse cava Modello Utilizzo

da 12 a 14 X-66001 Incasso su anta di 3 mm

da 14 a 16 X-66002 Incasso su anta di 3 mm

Cerniere modello X-6600

Descrizione Finitura
Modello X-66001
Codice

Modello X-66002
Codice

Cerniera modello
X-66001

diametro Ø 16 mm

Argento - EV1 X-66001-0001 X-66002-0001

Oro lucido X-66001-0003 X-66002-0003

Bronzo F4 X-66001-0004 X-66002-0004

Testa di moro X-66001-0005 X-66002-0005  *

Titanio (Niro) X-66001-0008 X-66002-0008

Cromo lucido X-66001-00CL X-66002-00CL

RAL 1013 - Bianco panna X-66001-1013 X-66002-1013  *

RAL 8003 - Caramello X-66001-8003 X-66002-8003  *

RAL 9010 - Bianco X-66001-9010 X-66002-9010  *

RAL 9016 X-66001-9016 X-66002-9016

Dima per montaggio cerniera X-6600*,
diametro Ø 16 mm

X-66001-0000

Dima con asta per montaggio cerniera X-6600*, 
diametro Ø 16 mm

X-66001-000A

* verificare disponibilità e tempi di consegna
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Cilindri di chiusura BKS

Serie cilindro pag.

Serie 46 JANUS 136 - 137

Serie 50 LIVIUS 138 - 139

Serie 42 HELIUS con 5 chiavi 140- 141

Serie 42 HELIUS con 3 chiavi 142 - 143

Serie 88 144 - 146

Serie B 147  

ISTRUZIONI per l'USO

Montaggio, uso e manutenzio-
ne

MONTAGGIO
Inserire il cilindro come da disegno, senza 
forzature.

MONTAGGIO
Il cilindro, all'estern, non deve sporgere 
più di 3 mm.

IMPIEGO
Inserire sempre la chiave fino alla battuta 
del cilindro.

IMPIEGO
Non aprire/chiudere la porta tirando la 
chiave infilata.

MANUTENZIONE
Ogni 6 mesi fare la manutenzione dei 
cilindri con apposito spray.

MANUTENZIONE
Non utilizzare olio, grafite o lubrificante.

USO IMPROPRIO
Non utilizzare una chiave piegata/storta.

USO IMPROPRIO
Non inserire oggetti "estranei" nel foro 
del cilindro.

USO IMPROPRIO
Per girare la chiave non utilizzare oggetti 
impropri.

Misura
Esterna

Misura
Interna

ESEMPIO MISURE

NB: misura presa da centro vite

Flessibilità

Sicurezza

Comfort

CILINDRO HELIUS SERIE 42

Flessibilità

Sicurezza

Comfort

CILINDRO LIVIUS SERIE 50

Flessibilità

Sicurezza

Comfort

CILINDRO JANUS SERIE 46

SERIE 46 - 50 - 42 - 88 - B
CILINDRI di CHIUSURA BKS

Sistemi di chiusura meccanica,
 a chiave reversibile

Confronto prestazioni

CILINDRO FRIZIONATO:

Permette l’apertura con chia-
ve dall’esterno anche se è già 
inserita la chiave all’interno. 
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SERIE 46 - JANUS
CILINDRI

Cilindro di chiusura JANUS:
la scelta giusta non solo in termini di sicurezza

Il cilindro Janus non solo consente versatilità e facilità di so-
stituzione, ma offre anche una protezione particolarmente 
effi cace contro tentativi di manipolazione grazie al proprio 
eccellente sistema antitrapano e antistrappo.
Inoltre il nuovo raffi nato meccanismo di blocco off re una 
ulteriore protezione contro i tentativi di duplicazione per ci-
lindri con scheda di sicurezza di serie. In tal modo il sistema 
Janus si aff erma come uno dei più sicuri in assoluto.

Il sistema a chiave reversibile Janus soddisfa le esigenze più 
elevate in termini di sicurezza, funzionalità e design. Un 
tratto inconfondibile è la testa della chiave Janus, con il suo 
"pallino" rosso.
La chiave fresata è concepita in modo tale da offrire la 
massima protezione contro i tentativi di duplicazione. Le 
macchine comunemente usate sul mercato non possono 
duplicare le chiavi Janus e le stesse stampanti 3D non sono 
in grado di riprodurre con precisione la complessa geome-
tria di queste chiavi.

Note particolari: 

- Protezione anti bumping
- Installazione modulare di cilindri: tutti i cilindri di chiusura 
sono adattabili in lunghezza anche in un secondo tempo e 
senza alcuna difficoltà
- Funzione di emergenza integrata: previene il blocco dei 
cilindri nel caso in cui vi fosse la chiave inserita nell'atro lato 
del cilindro
- Il design simmetrico e la posizione sempre verticale della 
chiave garantiscono un utilizzo intuitivo.
- È possibile introdurre la chiave da entrambi i lati
- Stelo della chiave a llungato: ottimale per l'utilizzo di ele-
menti di sicurezza
con copertura del cilindro
- Chiavi fresate in argentone pregiato: senza spigoli taglienti 
per una presa della chiave piacevole al tatto.
- Ampia superficie di impugnatura per una massima comodi-
tà: in tal modo anche il momento di torsione delle chiavi per 
porte alte o pesanti è reso più semplice
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Mezzo cilindro - SERIE 4601 - JANUS
 con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro con Pomolo - SERIE 4606 - JANUS 
con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro doppio frizionato - SERIE 4612 - JANUS
con 5 chiavi e scheda di sicurezza

SERIE 46 - JANUS
CILINDRI

ATTENZIONE: LA PRIMA MISURA E' SEMPRE ESTERNA

- A richiesta ulteriori misure e
   colorazioni

- Disponibile singolarmente, con 
   cifratura unica e per  impianto

Cilindro Esterna

B 4601 ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31

B 4601 31N

Lunghezza Esterna

B 4601

B 4606

B 4612

*

31
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90
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100

Lunghezza Interna

B 4606

B 4612

**

31

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Cilindro Esterna Interna

B 4606 * N ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31/31

B 4606 31N31N

Cilindro Esterna Interna

B 4612 * N ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31/31

B 4612 31N31N

(pomolo nella parte interna)
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SERIE 50 - LIVIUS
CILINDRI

Cilindro di chiusura LIVIUS:

La serie 50 è un moderno sistema di chiusura, tecnologico, 
a chiave reversibile. Con il brevetto valido fino al 2024, i 
cilindri riconfermano la propria sicurezza negli anni.
La chiave è inseribile da entrambi i lati; questo permette un 
grande comfort di utilizzo.

Ogni cilindro, con 6 perni filari, è dotato di 5 chiavi.
I cilindri in impianti con certificato di sicurezza sono forniti 
con un numero di chiavi a richiesta.
La finitura standard del cilindro è nichelato lucido. A 
richiesta sono disponibili le finiture ottone, ottone lucido o 
brunito. 
Completa il corredo una vite in acciaio M5 x 80 mm.

Vantaggi del prodotto:
- eccezionale comfort di
  chiusura
- protezione seriale
  antibumping
- chiavi brevettate
- protezione contro le copie con 
  il sistema innovativo
- protezione antitrapano e
  antistrappo contro l‘effrazione

Caratteristiche del prodotto:
- brevettato fino al 2024
- testato in base alle norme 
  DIN EN 1303 e DIN 18252
- perfetta ergonomia della  
  chiave
- chiave reversibile
- la doppia funzione previene
  il blocco nel caso  di chiavi
  inserite (frizionato)
- ampliamenti: il sistema di 
  chiusura già esistente può
  facilmente essere ampliato
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SERIE 50 - LIVIUS
CILINDRI

ATTENZIONE: LA PRIMA MISURA E' SEMPRE ESTERNA

- A richiesta ulteriori misure e
   colorazioni

- Disponibile singolarmente, con 
   cifratura unica e per  impianto

Mezzo cilindro - SERIE 5001 - LIVIUS
 con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro Esterna

B 5001 ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31

B 5001 31N

Lunghezza Esterna

B 5001

B 5006

B 5012

*

31

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Lunghezza Interna

B 5006

B 5012

**

31

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Cilindro con Pomolo - SERIE 5006 - LIVIUS 
con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro Esterna Interna

B 5006 * N ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31/31

B 5006 31N31N

Cilindro doppio frizionato - SERIE 5012 - LIVIUS
con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro Esterna Interna

B 5012 * N ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31/31

B 5012 31N31N

Cilindro doppio con codolo - SERIE 5011 - LIVIUS
con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro

B 5011 31N 31N

B 5011 40N 31N

B 5011 50N 31N

- Al momento disponibile in 3 
misure

- Verificare per ulteriori dispo-
nibilità

(pomolo nella parte interna)
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Cilindro di chiusura HELIUS:

Helius è il sistema a chiave reversibile adeguato per chi 
desidera dotare il proprio appartamento o la propria 
abitazione di un impianto di chiusura meccanico pratico. 
Esso infatti consente di chiudere la porta d'ingresso, le 
entrate secondarie e la porta del garage con un'unica chiave.
Per un condominio è possibile mettere a punto in piccolo 
impianto di chiusura con diverse chiavi assegnate ai singoli 
appartamenti.

I cilindri di chiusura helius si basano sulla collaudata 
disposizione monofilare dei perni e possono essere azionati 
facilmente grazie al meccanismo a chiave reversibile.
Dotati di una funzione di emergenza, i cilindri possono 
essere bloccati anche quando la chiave è inserita.

Vantaggi del prodotto:
- eccezionale comfort di  
  chiusura
- chiave inseribile da entrambi 
  i lati
- protezione seriale  
  antibumping
- chiavi brevettate

Caratteristiche del prodotto:
- brevettato fino al 2024
- chiave in alpacca con
   rientranze nascoste
- perfetta ergonomia della 
  chiave
- la funzione di emergenza 
  previene il blocco nel caso di 
  chiavi inserite
- ampliamenti: grazie alla 
  possibilità di installazione in 
  un secondo tempo, i sistemi di 
  chiusura helius esistenti
  possono essere ampliati  
  senza problemi con i cilindri 
  elettronici con pomolo SE

SERIE 42 - HELIUS
CILINDRI
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SERIE 42-HELIUS-Versione con 5 chiavi e scheda di sicurezza
CILINDRI

Mezzo cilindro - SERIE 4201 - HELIUS
 con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro con Pomolo - SERIE 4206 - HELIUS 
con 5 chiavi e scheda di sicurezza

Cilindro doppio frizionato - SERIE 4212 - HELIUS
con 5 chiavi e scheda di sicurezza

ATTENZIONE: LA PRIMA MISURA E' SEMPRE ESTERNA

- A richiesta ulteriori misure e
   colorazioni

- Disponibile singolarmente, con 
   cifratura unica e per  impianto

Cilindro Esterna

B 4201 ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31

B 4201 31N

Lunghezza Esterna

B 4201

B 4206

B 4212

*

31

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Lunghezza Interna

B 4206

B 4212

**

31

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Cilindro Esterna Interna

B 4206 * N ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31/31

B 4206 31N31N

Cilindro Esterna Interna

B 4212 * N ** N

Esempio Articolo per Cilindro 31/31

B 4212 31N31N

(pomolo nella parte interna)
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Cilindro doppio frizionato - SERIE 4212 - HELIUS - con 3 chiavi, senza scheda

SERIE 42-HELIUS-Versione con 3 chiavi, SENZA SCHEDA
CILINDRI

Misure Codice   Colore
31 - 31 B 4212 0015 Nickel

31 - 35 B 4212 0016 Nickel

31 - 40 B 4212 0017 Nickel

31 - 45 B 4212 0018 Nickel

31 - 50 B 4212 0019 Nickel

31 - 55 B 4212 0020 Nickel

31 - 60 B 4212 0021 Nickel

31 - 65 B 4212 0022 Nickel

31 - 70 B 4212 0023 Nickel

31 - 75 B 4212 0024 Nickel

31 - 80 B 4212 0025 Nickel

35 - 35 B 4212 0029 Nickel

35 - 40 B 4212 0030 Nickel

35 - 45 B 4212 0031 Nickel

35 - 50 B 4212 0032 Nickel

35 - 55 B 4212 0033 Nickel

35 - 60 B 4212 0034 Nickel

35 - 65 B 4212 0035 Nickel

35 - 70 B 4212 0036 Nickel

35 - 75 B 4212 0037 Nickel

35 - 80 B 4212 0038 Nickel

40 - 40 B 4212 0042 Nickel

40 - 45 B 4212 0043 Nickel

40 - 50 B 4212 0044 Nickel

40 - 55 B 4212 0045 Nickel

40 - 60 B 4212 0046 Nickel

40 - 65 B 4212 0047 Nickel

40 - 70 B 4212 0048 Nickel

40 - 75 B 4212 0049 Nickel

40 - 80 B 4212 0050 Nickel

45 - 45 B 4212 0054 Nickel

45 - 50 B 4212 0055 Nickel

45 - 55 B 4212 0056 Nickel

45 - 60 B 4212 0057 Nickel

45 - 65 B 4212 0058 Nickel

45 - 70 B 4212 0059 Nickel

45 - 75 B 4212 0060 Nickel

45 - 80 B 4212 0061 Nickel

Attenzione: la prima misura è sempre esterna

- A richiesta ulteriori misure

- Disponibile singolarmente o con cifratura unicaz
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Cilindro doppio frizionato - SERIE 4212 - HELIUS - con 3 chiavi, senza scheda

SERIE 42-HELIUS-Versione con 3 chiavi, SENZA SCHEDA
CILINDRI

Misure Codice   Colore
50 - 50 B 4212 0065 Nickel

50 - 55 B 4212 0066 Nickel

50 - 60 B 4212 0067 Nickel

50 - 65 B 4212 0068 Nickel

50 - 70 B 4212 0069 Nickel

50 - 75 B 4212 0070 Nickel

50 - 80 B 4212 0071 Nickel

55 - 55 B 4212 0075 Nickel

55 - 60 B 4212 0076 Nickel

55 - 65 B 4212 0077 Nickel

55 - 70 B 4212 0078 Nickel

55 - 75 B 4212 0079 Nickel

55 - 80 B 4212 0080 Nickel

60 - 60 B 4212 0084 Nickel

60 - 65 B 4212 0085 Nickel

60 - 70 B 4212 0086 Nickel

60 - 75 B 4212 0087 Nickel

60 - 80 B 4212 0088 Nickel

65 - 65 B 4212 0092 Nickel

65 - 70 B 4212 0093 Nickel

65 - 75 B 4212 0094 Nickel

65 - 80 B 4212 0095 Nickel

70 - 70 B 4212 0099 Nickel

70 - 75 B 4212 0100 Nickel

70 - 80 B 4212 0101 Nickel

75 - 75 B 4212 0105 Nickel

75 - 80 B 4212 0106 Nickel

80 - 80 B 4212 0110 Nickel

CHIAVE GREZZA (per serie 42 senza scheda di sicurezza)

B 4235 0501

- A richiesta ulteriori misure

- Disponibile singolarmente o con cifratura unica

Attenzione: la prima misura è sempre esterna
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Mezzo Cilindro SERIE 8900 - con 3 chiavi

SERIE 88
CILINDRI

Misure Codice   Colore
31 B 8900 0101 Nickel

35 B 8900 0103 Nickel

40 B 8900 0105 Nickel

45 B 8900 0107 Nickel

50 B 8900 0109 Nickel

55 B 8900 0501 Nickel

60 B 8900 0502 Nickel

65 B 8900 0503 Nickel

70 B 8900 0504 Nickel

75 B 8900 0505 Nickel

Cilindri con 5 spine con profilo della chiave paracentrico per 
chiusure singole e chiusura con la stessa cifratura.
La finitura standard del cilindro è nichelato lucido. A richiesta 
sono disponibili le finiture ottone, ottone lucido o brunito.
Completa il corredo una vite in acciaio M5 x 80 mm.
La cassa del cilindro è in ottone.
Cilindro dotato di doppia funzione.

Funzione emergenza:  
a partire da BL 31/31 su entrambi i lati, a partire da BL 27/31 
come opzione su un lato.  Per i doppi cilindri a profilo europeo con 
doppia funzione vale quanto segue: il cilindro può essere azionato 
anche quando nella parte opposta del cilindro è già inserita una 
chiave (frizionato).
Protezione contro la perforazione:
può essere fornita su richiesta la protezione certificata contro la 
perforazione BSKA (per ogni lato del cilindro 2 coppie di spine in 
acciaio temprato, galvanizzato).
Certificazione SKG:
possono essere forniti su richiesta cilindri, mezzi cilindri e cilindri 
con pomolo con certificazione
  .

Serie 88
disponibile singolarmente o
in cifratura unica (KA)

- A richiesta ulteriori misure e colorazioni

- Disponibile singolarmente e con cifratura unica

CHIAVE GREZZA (per serie 88)

B 4135 0701
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Cilindro con Pomolo - SERIE 8806 - con 3 chiavi

SERIE 88
CILINDRI

Misure Codice   Colore
27 - 31 B 8806 0002 Nickel

27 - 35 B 8806 0003 Nickel

27 - 40 B 8806 0004 Nickel

27 - 45 B 8806 0005 Nickel

27 - 50 B 8806 0006 Nickel

31 - 31 B 8806 0014 Nickel

31 - 35 B 8806 0015 Nickel

31 - 40 B 8806 0016 Nickel

31 - 45 B 8806 0017 Nickel

31 - 50 B 8806 0018 Nickel

31 - 60 B 8806 0020 Nickel

35 - 31 B 8806 0052 Nickel

35 - 35 B 8806 0053 Nickel

35 - 40 B 8806 0054 Nickel

35 - 45 B 8806 0055 Nickel

35 - 50 B 8806 0056 Nickel

35 - 55 B 8806 0057 Nickel

35 - 65 B 8806 35N65N Nickel

40 - 31 B 8806 0064 Nickel

40 - 35 B 8806 0065 Nickel

40 - 40 B 8806 0066 Nickel

40 - 45 B 8806 0067 Nickel

40 - 50 B 8806 0068 Nickel

40 - 55 B 8806 0069 Nickel

40 - 60 B 8806 0070 Nickel

Misure Codice   Colore
45 - 27 B 8806 0101 Nickel

45 - 31 B 8806 0102 Nickel

45 - 35 B 8806 0103 Nickel

45 - 40 B 8806 0104 Nickel

45 - 45 B 8806 0105 Nickel

45 - 50 B 8806 0106 Nickel

45 - 55 B 8806 0107 Nickel

50 - 31 B 8806 0114 Nickel

50 - 35 B 8806 0115 Nickel

50 - 40 B 8806 0116 Nickel

50 - 45 B 8806 0117 Nickel

50 - 50 B 8806 0118 Nickel

50 - 55 B 8806 0119 Nickel

50 - 60 B 8806 0120 Nickel

55 - 31 B 8806 0152 Nickel

55 - 35 B 8806 0153 Nickel

55 - 45 B 8806 55N45N Nickel

55 - 60 B 8806 0158 Nickel

60 - 31 B 8806 0164 Nickel

60 - 35 B 8806 60N35N Nickel

60 - 40 B 8806 0166 Nickel

60 - 50 B 8806 0168 Nickel

60 - 60 B 8806 0170 Nickel

65 - 35 B 8806 65N35N Nickel

65 - 45 B 8806 0630 Nickel

70 - 40 B 8806 70N40N Nickel

Attenzione: la prima misura è sempre esterna

- A richiesta ulteriori misure e colorazioni

- Disponibile anche con cifratura unica

(pomolo nella parte interna)
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Cilindro doppio frizionato - SERIE 8812 - con 3 chiavi

SERIE 88
CILINDRI

Misure Codice   Colore
31 - 31 B 8812 0014 Nickel

31 - 35 B 8812 0015 Nickel

31 - 40 B 8812 0016 Nickel

31 - 45 B 8812 0017 Nickel

31 - 50 B 8812 0018 Nickel

31 - 55 B 8812 0019 Nickel

31 - 60 B 8812 0020 Nickel

31 - 65 B 8812 0021 Nickel

31 - 70 B 8812 0022 Nickel

31 - 75 B 8812 0023 Nickel

31 - 80 B 8812 0024 Nickel

35 - 35 B 8812 0026 Nickel

35 - 40 B 8812 0027 Nickel

35 - 45 B 8812 0028 Nickel

35 - 50 B 8812 0029 Nickel

35 - 55 B 8812 0030 Nickel

35 - 60 B 8812 0031 Nickel

35 - 65 B 8812 0032 Nickel

35 - 70 B 8812 0033 Nickel

35 - 75 B 8812 0034 Nickel

35 - 80 B 8812 0002 Nickel

40 - 40 B 8812 0037 Nickel

40 - 45 B 8812 0038 Nickel

40 - 50 B 8812 0039 Nickel

40 - 55 B 8812 0040 Nickel

40 - 60 B 8812 0041 Nickel

40 - 65 B 8812 0042 Nickel

40 - 70 B 8812 0043 Nickel

40 - 75 B 8812 0005 Nickel

40 - 80 B 8812 0006 Nickel

Attenzione: la prima misura è sempre esterna

Misure Codice   Colore
45 - 45 B 8812 0047 Nickel

45 - 50 B 8812 0048 Nickel

45 - 55 B 8812 0049 Nickel

45 - 60 B 8812 0050 Nickel

45 - 65 B 8812 0051 Nickel

45 - 70 B 8812 0052 Nickel

45 - 75 B 8812 0053 Nickel

45 - 80 B 8812 0054 Nickel

50 - 50 B 8812 0056 Nickel

50 - 55 B 8812 0057 Nickel

50 - 60 B 8812 0058 Nickel

50 - 65 B 8812 0059 Nickel

50 - 70 B 8812 0060 Nickel

50 - 75 B 8812 0061 Nickel

50 - 80 B 8812 0062 Nickel

55 - 55 B 8812 0065 Nickel

55 - 60 B 8812 0066 Nickel

55 - 65 B 8812 0067 Nickel

55 - 70 B 8812 0068 Nickel

55 - 75 B 8812 0069 Nickel

55 - 80 B 8812 0070 Nickel

60 - 60 B 8812 0071 Nickel

60 - 65 B 8812 0072 Nickel

60 - 70 B 8812 0073 Nickel

60 - 75 B 8812 0074 Nickel

60 - 80 B 8812 0075 Nickel

65 - 65 B 8812 0077 Nickel

65 - 70 B 8812 0078 Nickel

65 - 75 B 8812 0079 Nickel

65 - 80 B 8812 0080 Nickel

70 - 40 B 8812 70N40N Nickel

70 - 45 B 8812 70N45N Nickel

70 - 70 B 8812 0082 Nickel

70 - 75 B 8812 0083 Nickel

70 - 80 B 8812 0084 Nickel

75 - 75 B 8812 0086 Nickel

75 - 80 B 8812 0087 Nickel

80 - 80 B 8812 0089 Nickel
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Mezzo cilindro - SERIE B - con 3 chiavi

Misure Codice   Colore
31 B-00101-30-0-1 Nickel

35 B-00101-35-0-1 Nickel

40 B-00101-40-0-1 Nickel

45 B-00101-45-0-1 Nickel

50 B-00101-50-0-1 Nickel

55 B-00989-80-0-1 Nickel

SERIE B
CILINDRI

- A richiesta ulteriori misure e colorazioni

- Disponibile solo singolarmente

Cilindri con 5 spine con profilo della chiave paracentrico per sole 
chiusure singole.
Ogni cilindro è dotato di 3 chiavi.
La finitura standard del cilindro è nichelato lucido. A richiesta 
sono disponibili le finiture ottone, ottone lucido o brunito.
Completa il corredo una vite in acciaio M5 x 60 mm.
La cassa del cilindro è in ottone.
NOTA: il cilindro NON è dotato di doppia funzione.

Serie B
disponibile solo singolarmente

Cilindro doppio - SERIE B - con 3 chiavi

Misure Codice   Colore
31 - 35 B-00082-00-0-1 Nickel

31 - 40 B-00083-00-0-1 Nickel

31 - 45 B-00084-00-0-1 Nickel

31 - 50 B-00084-01-0-1 Nickel

35 - 35 B-00085-00-0-1 Nickel

35 - 40 B-00086-00-0-1 Nickel

35 - 45 B-00087-00-0-1 Nickel

35 - 50 B-00088-00-0-1 Nickel

35 - 55 B-00089-00-0-1 Nickel

35 - 55 B-00089-80-0-1 Nickel

40 - 40 B-00090-00-0-1 Nickel

40 - 45 B-00091-00-0-1 Nickel

40 - 50 B-00092-00-0-1 Nickel

40 - 55 B-00093-00-0-1 Nickel

45 - 45 B-00094-00-0-1 Nickel

45 - 50 B-00095-00-0-1 Nickel

45 - 55 B-00096-00-0-1 Nickel

50 - 50 B-00967-00-0-1 Nickel

Attenzione: la prima misura è sempre esterna

CHIAVE GREZZA (per serie B)

B-00969-00-0-0
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DEFENDER BKS

Descrizione

Bocchetta di sicurezza
Diametro 50 mm, campo di regolazione 5 mm
(min 0,8 mm - max 5,8 mm)

Colore Codice

OTTONE LUCIDO VERNICIATO  X-B-45110-0-00

CROMO LUCIDO  X-B-45110-00-1

NICKEL SATINATO  X-B-45110-00-2

TESTA DI MORO  X-B-45110-00-5

LACCATO BIANCO  X-B-45110-00-7

CROMO SATINATO  X-B-45110-00-CS

BRONZO GRAFFIATO  X-B-45110-00-BG

Dotazione:
- bocchetta completa interna ed esterna
- viti per il montaggio
- grani per il fissaggio

50

13

5.8
 m

ax

8
0.8

 m
in

11

50

Descrizione

Bocchetta di sicurezza
Diametro 50 mm, campo di regolazione 5 mm
(min 0,8 mm - max 5,8 mm)

Colore Codice

ACCIAIO INOX X-B-45110-00-8

OTTONE LUCIDO (trattamento PVD) X-B-45110-00-PVD

Dotazione:
- bocchetta completa interna ed esterna
- viti per il montaggio
- grani per il fissaggio

50

5.8
 m

ax

7.5

0.8
 m

in

11

50

14
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Descrizione

Bocchetta di sicurezza
Lunghezza 90 mm, campo di regolazione 5 mm

Colore Codice

ACCIAIO UC5 X-B-45330-00-5

ACCIAIO LACCATO BIANCO X-B-45330-00-7

ACCIAIO INOX X-B-45330-00-8

OTTONE LUCIDO PVD X-B-45330-00-PVD

CROMO SATINATO X-B-45330-00-CS

Dotazione:
- bocchetta completa interna ed esterna
- viti per il montaggio M6x60 (3 pz)
- grani per il fissaggio

DEFENDER BKS
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OTS 73x - LA NUOVA SERIE CHIUDIPORTA
CHIUDIPORTA con guida a slitta

Un elevato livello di praticità si fonde con linee sottili:
la nuova serie OTS 73x

L'ampia gamma di prodotti della nuova serie OTS 73x definisce nuovi 
standard in termini di design sofisticato e massima agibilità: con dimensioni 
ancora più compatte e un aspetto elegante, anche la nuova generazione dei 
collaudati chiudiporta aerei con guida a slitta mantiene una facilità di azio-
namento, piacevolmente semplice. Con un'altezza di soli 63 mm, una pro-
fondità di 44 mm e una lunghezza di 268 mm, i chiudiporta della nuova serie 
OTS 73x sono attualmente i più piccoli sul mercato. Dimensioni, schemi di 
foratura e aspetto sono uniformati per tutti i tipi di prodotti, in modo tale da 
creare un quadro d'insieme armonico anche utilizzando chiudiporta diversi.

Unica eccezione è costituita dalla variante con scatto libero, le cui dimen-
sioni sono leggermente diverse. Anche la superficie chiusa, dall'aspetto 
gradevole, della serie OTS 73x non lascia nulla a desiderare grazie all'elegan-
te copertura della guida a slitta e alla calotta stabile utilizzato al posto di un 
cursore. Le coperture e il braccio di scorrimento sono disponibili in diversi 
materiali e finiture e possono essere abbinati al tipo di porta o di architettu-
ra circostante. La piastra di montaggio non visibile è il tocco fi nale perfetto 
per un design accattivante. Per soddisfare i requisiti più elevati di design e 
funzionalità, la nuova serie OTS 73x offre anche il chiudiporta a scomparsa 
VTS 735: grazie all'installazione invisibile nel battente della porta, il chiu-
diporta e la guida a slitta rimangono nascosti quando la porta è chiusa. Ciò 
che i chiudiporta promettono in termini di qualità di aspetto è mantenuto 
dalla tecnica intelligente: la tecnica a curva a doppio cuore integrata e la 
funzione a scatto libero opzionale garantiscono un'elevata comodità di 
passaggio.

I chiudiporta aerei da applicare OTS 
735 FL e OTS 736 FL garantiscono 
l'agibilità di porte tagliafuoco. La 
funzione elettrica integrata a scatto 
libero, attivabile a partire da 0°, con-
sente la libera movimentazione della 
porta come se il chiudiporta non fosse 
installato. In caso di incendio, tuttavia, 
è garantita una chiusura sicura della 
porta. Sono pertanto particolarmente 
indicati per l'impiego in porte taglia-
fuoco negli asili, nelle scuole e nelle 
case di riposo per anziani in conformi-
tà alla norma DIN 18040, edifici senza 
barriere architettoniche e DIN SPEC 
1104.

Panoramica dei vantaggi:
- Il chiudiporta più compatto sul mer-
cato: in un design elegante e snello

- Calotta stabile al posto del curso-
re: disponibile in svariati materiali e 
finiture

- Piastra di montaggio a scomparsa: 
per un aspetto di alta qualità e chiuso

- Dimensioni uniformate per l'intera 
gamma di chiudiporta: per un effetto
complessivo armonizzato con l'edificio

- Schema di foratura unificato per tutti
i tipi di chiudiporta

SPEC 1104EN 1155F

Caratteristiche prodotto

Chiudiporta

■ Collaudo in base alla norma
DIN EN 1155

■ Con funzione a scatto libero elettrica
integrata, attivabile a partire da 0°

■ Agibilità di una porta fino a 1400 mm
(1 anta), senza esercitare alcuna forza
in entrambe le direzioni, come se il
chiudiporta non fosse installato

■ Chiusura automatica e sicura in caso
di incendio: ideale pertanto per
l'installazione in porte tagliafuoco e
tagliafumo a 1 e 2 ante

■ Dimensioni compatte (L x A x P):
319 x 65,5 x 45 mm, incluso la calotta

■ Funzioni delle valvole
 –Velocità di chiusura
 –Colpo finale

■ Angolo max. di apertura e chiusura
della porta 180°

■ Nessun componente speciale necessa-
rio, possono infatti essere utilizzati tut-
ti i componenti del sistema modulare

■ Medesimo schema di foratura per tutti
i chiudiporta della serie OTS 73x

Campi di applicazione

■ Per impiego in porte tagliafuoco e
tagliafumo

■ Per porte a battuta fino a 1400 mm
(1 anta) o 2800 mm (2 ante)

■ Utilizzabile in DIN sinistro e DIN destro

■ Lato cerniere e lato opposto alle
cerniere

■ Montaggio normale e capovolto

Guida a slitta

■ Una guida a slitta per tutti i tipi di
applicazione e montaggio (sistema
di montaggio modulare)

 –Per lato cerniere e lato opposto alle
cerniere
 –Per montaggio normale e capovolto

■ Altezza d'installazione della guida a
slitta

 –Standard (senza copertura): 22 mm
 –Standard (con copertura): 25 mm

■ Rapidità e semplicità di ampliamento
con altri componenti

Regolatore della sequenza di chiusura 
(SRI)

■ Posizione di attesa SRI con protezione
da sovraccarico, per evitare i danni
causati da false manovre

Piastra di montaggio

■ Piastra di montaggio simmetrica per
tutte le varianti di chiudiporta e tipi di
montaggio

Limitatore di apertura

■ Angolo di limitazione a regolazione
continua fino a 120°
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CHIUDIPORTA con guida a slitta
OTS 73x - LA NUOVA SERIE CHIUDIPORTA

SPEC 1104EN 1155F

Caratteristiche prodotto

Chiudiporta

■ Collaudo in base alla norma
DIN EN 1155

■ Con funzione a scatto libero elettrica
integrata, attivabile a partire da 0°

■ Agibilità di una porta fino a 1400 mm
(1 anta), senza esercitare alcuna forza
in entrambe le direzioni, come se il
chiudiporta non fosse installato

■ Chiusura automatica e sicura in caso
di incendio: ideale pertanto per
l'installazione in porte tagliafuoco e
tagliafumo a 1 e 2 ante

■ Dimensioni compatte (L x A x P):
319 x 65,5 x 45 mm, incluso la calotta

■ Funzioni delle valvole
 –Velocità di chiusura
 –Colpo finale

■ Angolo max. di apertura e chiusura
della porta 180°

■ Nessun componente speciale necessa-
rio, possono infatti essere utilizzati tut-
ti i componenti del sistema modulare

■ Medesimo schema di foratura per tutti
i chiudiporta della serie OTS 73x

Campi di applicazione

■ Per impiego in porte tagliafuoco e
tagliafumo

■ Per porte a battuta fino a 1400 mm
(1 anta) o 2800 mm (2 ante)

■ Utilizzabile in DIN sinistro e DIN destro

■ Lato cerniere e lato opposto alle
cerniere

■ Montaggio normale e capovolto

Guida a slitta

■ Una guida a slitta per tutti i tipi di
applicazione e montaggio (sistema
di montaggio modulare)

 –Per lato cerniere e lato opposto alle
cerniere
 –Per montaggio normale e capovolto

■ Altezza d'installazione della guida a
slitta

 –Standard (senza copertura): 22 mm
 –Standard (con copertura): 25 mm

■ Rapidità e semplicità di ampliamento
con altri componenti

Regolatore della sequenza di chiusura 
(SRI)

■ Posizione di attesa SRI con protezione
da sovraccarico, per evitare i danni
causati da false manovre

Piastra di montaggio

■ Piastra di montaggio simmetrica per
tutte le varianti di chiudiporta e tipi di
montaggio

Limitatore di apertura

■ Angolo di limitazione a regolazione
continua fino a 120°

SPEC 1104EN 1155F

Caratteristiche prodotto

Chiudiporta

■ Collaudo in base alla norma
DIN EN 1155

■ Con funzione a scatto libero elettrica
integrata, attivabile a partire da 0°

■ Agibilità di una porta fino a 1400 mm
(1 anta), senza esercitare alcuna forza
in entrambe le direzioni, come se il
chiudiporta non fosse installato

■ Chiusura automatica e sicura in caso
di incendio: ideale pertanto per
l'installazione in porte tagliafuoco e
tagliafumo a 1 e 2 ante

■ Dimensioni compatte (L x A x P):
319 x 65,5 x 45 mm, incluso la calotta

■ Funzioni delle valvole
 –Velocità di chiusura
 –Colpo finale

■ Angolo max. di apertura e chiusura
della porta 180°

■ Nessun componente speciale necessa-
rio, possono infatti essere utilizzati tut-
ti i componenti del sistema modulare

■ Medesimo schema di foratura per tutti
i chiudiporta della serie OTS 73x

Campi di applicazione

■ Per impiego in porte tagliafuoco e
tagliafumo

■ Per porte a battuta fino a 1400 mm
(1 anta) o 2800 mm (2 ante)

■ Utilizzabile in DIN sinistro e DIN destro

■ Lato cerniere e lato opposto alle
cerniere

■ Montaggio normale e capovolto

Guida a slitta

■ Una guida a slitta per tutti i tipi di
applicazione e montaggio (sistema
di montaggio modulare)

 –Per lato cerniere e lato opposto alle
cerniere
 –Per montaggio normale e capovolto

■ Altezza d'installazione della guida a
slitta

 –Standard (senza copertura): 22 mm
 –Standard (con copertura): 25 mm

■ Rapidità e semplicità di ampliamento
con altri componenti

Regolatore della sequenza di chiusura 
(SRI)

■ Posizione di attesa SRI con protezione
da sovraccarico, per evitare i danni
causati da false manovre

Piastra di montaggio

■ Piastra di montaggio simmetrica per
tutte le varianti di chiudiporta e tipi di
montaggio

Limitatore di apertura

■ Angolo di limitazione a regolazione
continua fino a 120°

SPEC 1104EN 1155F

Caratteristiche prodotto

Chiudiporta

■ Collaudo in base alla norma
DIN EN 1155

■ Con funzione a scatto libero elettrica
integrata, attivabile a partire da 0°

■ Agibilità di una porta fino a 1400 mm
(1 anta), senza esercitare alcuna forza
in entrambe le direzioni, come se il
chiudiporta non fosse installato

■ Chiusura automatica e sicura in caso
di incendio: ideale pertanto per
l'installazione in porte tagliafuoco e
tagliafumo a 1 e 2 ante

■ Dimensioni compatte (L x A x P):
319 x 65,5 x 45 mm, incluso la calotta

■ Funzioni delle valvole
 –Velocità di chiusura
 –Colpo finale

■ Angolo max. di apertura e chiusura
della porta 180°

■ Nessun componente speciale necessa-
rio, possono infatti essere utilizzati tut-
ti i componenti del sistema modulare

■ Medesimo schema di foratura per tutti
i chiudiporta della serie OTS 73x

Campi di applicazione

■ Per impiego in porte tagliafuoco e
tagliafumo

■ Per porte a battuta fino a 1400 mm
(1 anta) o 2800 mm (2 ante)

■ Utilizzabile in DIN sinistro e DIN destro

■ Lato cerniere e lato opposto alle
cerniere

■ Montaggio normale e capovolto

Guida a slitta

■ Una guida a slitta per tutti i tipi di
applicazione e montaggio (sistema
di montaggio modulare)

 –Per lato cerniere e lato opposto alle
cerniere
 –Per montaggio normale e capovolto

■ Altezza d'installazione della guida a
slitta

 –Standard (senza copertura): 22 mm
 –Standard (con copertura): 25 mm

■ Rapidità e semplicità di ampliamento
con altri componenti

Regolatore della sequenza di chiusura 
(SRI)

■ Posizione di attesa SRI con protezione
da sovraccarico, per evitare i danni
causati da false manovre

Piastra di montaggio

■ Piastra di montaggio simmetrica per
tutte le varianti di chiudiporta e tipi di
montaggio

Limitatore di apertura

■ Angolo di limitazione a regolazione
continua fino a 120°

Il tipo di chiudiporta deve essere selezionato
in base alla forza di chiusura necessaria

Modello OTS Impiego Larghezza Anta

OTS 735 = EN 2-5 fino a 1250 mm

OTS 736 = EN 3-6 fino a 1400 mm



152 Edizione 2020

MONTAGGIO LATO CERNIERE
OTS 73x - NUOVA SERIE

KIT 1 ANTA OTS 73x
CON GUIDA A SLITTA

Modello OTS Codice Q

OTS 735 fino a 1250 mm K-18360-00-0-* 1

OTS 736 fino a 1400 mm K-18362-00-0-* 1

Contenuto Kit:

N° 1 Carter di copertura N° 1 Corpo del
 chiudiporta

N° 1 Guida a slitta con
braccio di scorrimento

KIT 2 ANTE OTS 73x
SENZA GUIDA A SLITTA

Modello OTS Codice Q

OTS 735 K-18498-00-0-* 2

OTS 736 K-18500-00-0-* 2

Contenuto Kit:

N°1 Carter di copertura N°1 Corpo del
chiudiporta

SET GUIDA A SLITTA per 2 ANTE

Modello Codice Q Contenuto Set

GS SRI OTS 73x K-18354-00-0-* 1
n° 2 Guida a slitta (GS)
n° 1 Regolatore sequenza di chiusura (SRI)
n° 1 Copertura del Regolatore sequenza

1 2

Contenuto Kit:

n° 2 Guida a slitta con
braccio di scorrimento

n° 1 SRI - Regolatore 
sequenza di chiusura

n° 1 Copertura Regolatore 
sequenza di chiusura

Nota: 
per la soluzione
a 2 ante ordinare:
n° 2 KIT OTS
e il set guida a slitta

1

Accessori opzionali: 
3  FM -Dispositivo di fermo

               meccanico
4  ÖB - Limitatore di apertura
5  MP -Piastra di montaggio

* Colorazioni disponibili

* Colorazioni

1 = EV1 argento
6 = Nero
7 = Bianco

* Colorazioni disponibili

* Colorazioni

1 = EV1 argento
6 = Nero
7 = Bianco

Accessori opzionali:  ordinare 2 pezzi
3  FM -Dispositivo di fermo

               meccanico
4  ÖB - Limitatore di apertura
5  MP -Piastra di montaggio

NB: LARGHEZZA MINIMA 2 BATTENTI 1430 mm
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MONTAGGIO LATO OPPOSTO CERNIERE
OTS 73x - NUOVA SERIE

KIT 1 ANTA OTS 73x
CON GUIDA A SLITTA

Modello OTS Codice Q

OTS 735 fino a 1250 mm K-18361-00-0-* 1

OTS 736 fino a 1400 mm K-18363-00-0-* 1

Contenuto Kit:

N° 1 Carter di copertura N° 1 Corpo del
 chiudiporta

N° 1 Guida a slitta con
braccio di scorrimento

KIT 2 ANTE OTS 73x
SENZA GUIDA A SLITTA

Modello OTS Codice Q

OTS 735 K-18499-00-0-* 2

OTS 736 K-18501-00-0-* 2

Contenuto Kit:

N°1 Carter di copertura N°1 Corpo del
chiudiporta

SET GUIDA A SLITTA per 2 ANTE

Modello Codice Q Contenuto Set

GS SRI OTS 73x K-18357-00-0-* 1
n° 2 Guida a slitta (GS)
n° 1 Regolatore sequenza di chiusura (SRI)
n° 1 Copertura del Regolatore sequenza

1 2

Contenuto Kit:

n° 2 Guida a slitta con
braccio di scorrimento

n° 1 SRI - Regolatore 
sequenza di chiusura

n° 1 Copertura Regolatore 
sequenza di chiusura

1

* Colorazioni disponibili

* Colorazioni

1 = EV1 argento
6 = Nero
7 = Bianco

* Colorazioni disponibili

* Colorazioni

1 = EV1 argento

6 = Nero

7 = Bianco

Accessori opzionali:  ordinare 2 pezzi
3  FM -Dispositivo di fermo

               meccanico
4  ÖB - Limitatore di apertura
5  MP -Piastra di montaggio

Accessori opzionali: 
3  FM -Dispositivo di fermo

               meccanico
4  ÖB - Limitatore di apertura
5  MP -Piastra di montaggio

NB: LARGHEZZA MINIMA 2 BATTENTI 1430 mm
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FM - Dispositivo di fermo meccanico FM con limitatore di apertura ÖB
Codice Funzione

K-18369-00-0-6

- Integrabile nella guida a slitta
- Installabile in un secondo tempo
- Con limitatore di apertura integrato
- Funzione di apertura oltre il punto di fermo
   attivabile/disattivabile
- Regolazione continua da 80° a 140°

ÖB - Limitatore di apertura ÖB
Codice Funzione

K-18916-00-0-6
- Integrabile nella guida a slitta
- Installabile in un secondo tempo
- Angolo di limitazione a regolazione continua fino a 180°

2

SRI - Regolatore della sequenza di chiusura
Codice Funzione

K-18834-00-0-1

Regolatore della sequenza di chiusura
- Integrabile nella guida a slitta
- Posizione di attesa SRI con protezione dal sovraccarico
- Opzionale: con microinterruttore integrato per la combi-
nazione con il dispositivo di fermo, elettromeccanico FE

1

GS - Guida a slitta con braccio di scorrimento
Codice Funzione

K-18351-00-0-*

Guida a slitta con braccio di scorrimento
* Colorazioni Disponibili:
 -1 Argento
- 6 Nero
- 7 Bianco

MP - Piastra di montaggio
Codice Funzione

K-18280-00-0-1

- Piastra di montaggio standard secondo DIN EN 1154 per 
tutti i tipi di applicazione e montaggio
- Le camme di fissaggio presenti sulla piastra di montaggio 
rende l'installazione più sicura e rapida e il
fissaggio più stabile

3

4

5

ACCESSORI
OTS 73x - NUOVA SERIE
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Definizione dei termini/abbreviazioni

OTS chiudiporta aereo

FTS Chiudiporta in battuta

F 

G Guida a slitta

GFB 

HF Fermo idraulico

FE Fermo, elettromeccanico

FER 

FL Rotazione libera

FL SRI 

FE-SRI 

FER-SRI 

SRI Coordinatore di chiusura integrata

MF-EA Fermo meccanico attivabile/disattivabile

BC Backcheck = smorzamento in apertura

SV ritardo di chiusura

BG Lato opposto alle cerniere

FS-/RS Porte tagliafuoco/tagliafumo

Funzioni delle valvole

 

Smorzamento in apertura 
 ° –  °

Riscontro porta  
 °

Velocità di chiusura  
 ° –  °

Ritardo di chiusura  
 ° –  °

Chiudiporta
Informazioni sul prodotto



156 Edizione 2020

[1] Non consigliabile per porte tagliafuoco e tagliafumo
[2] Solo con fermaporte magnetico
[3] Non attivabile/disattivabile
[4] In base alla DIN 18263, parte 1
[5] Montaggio normale sul lato cerniere

Per ulteriori modelli e/o specifiche 
non presenti in  queste pagine con-
sultare il catalogo Chiudiporta

Caratteristiche di alcuni modelli disponibili
CHIUDIPORTA

Protezione al fuoco
Approvate per l’impiego per porte 
 tagliafuoco e tagliafumo

A seconda della situazione struttu-
rale (altezza e peso della porta) o di 
particolari condizioni locali (vento) 
potrebbe essere necessario scegliere 
classi di forza maggiori.

Determinazione delle classi di 
forza del chiudiporta secondo 
EN 

Dimensioni
Larghezze 
dell'anta della 
porta in mm

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

Chiudiporta a scomparsa

Modello

Applicazione

Montaggio nascosto "invisibile"

Per porte in legno, PVC e metallo

Porte ad arco, arco piano e a sesto acuto

Larghezza anta massima (mm)

Spessore minimo dell'anta (mm)

Peso massimo della porta (kg)

Forza di chiusura in conformità alla norma EN 

Velocità di chiusura regolabile

Varianti di montaggio

Per porte a battente DIN L e DIN R

EN  – EN  – 

Chiudiporta aereo con braccio a compasso

Modello

Applicazione

Utilizzabile con porte tagliafuoco e tagliafumo

Funzioni di regolazione

Forza di chiusura in conformità alla norma EN EN  – 

Velocità di chiusura

Smorzamento in apertura

Ritardo di chiusura opzionale

Tipi di fermo

Dispositivo di fermo elettromeccanico 

Fermo meccanico attivabile/disattivabile 

Angolo max. di apertura e chiusura della porta 

Varianti di montaggio

Montaggio normale sul lato cerniere

Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere

opzionale

opzionale

O O O O O

EN  – EN EN EN 

opzionale

opzionale

opzionale opzionaleopzionale

Chiudiporta aereo con guida a slitta

Modello

Applicazione

Utilizzabile con porte tagliafuoco e tagliafumo

Funzioni di regolazione

Forza di chiusura in conformità alla norma EN 

Velocità di chiusura

Smorzamento in apertura

Ritardo di chiusura

Tipi di fermo

Fermo elettromeccanico

Fermo meccanico attivabile/disattivabile 

Angolo max. di apertura e chiusura della porta 

Varianti di montaggio

Montaggio normale sul lato cerniere

Montaggio capovolto sul lato cerniere

Montaggio normale sul lato opposto alle cerniere

Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere

O O O G O G

EN  – EN EN  – EN  – 

opzionale opzionale opzionale opzionale

180°/120°
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OTS 634
CHIUDIPORTA con guida a slitta

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.     Per porte a battente in legno, PVC, alluminio e acciaio
.     Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro
.     Per larghezze della porta a 1 anta fino a 1100 mm

.     Per porte tagliafuoco e tagliafumo interne ed esterne

.     Montaggio normale sul lato cerniere

.     Montaggio capovolto sul lato cerniere / sul lato opposto
      alle cerniere  [2]

Informazioni aggiuntive:
Per l'impiego in porte tagliafuoco e tagliafumo è necessaria
una piastra di montaggio.

Caratteristiche del prodotto: 
.    Forze di chiusura regolabili EN 2 – 4
.    Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
     –  Velocità di chiusura 
     –  Colpo finale  
     –  Smorzamento in apertura
.    Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
     uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.    Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.    Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.    Chiusura controllata da qualsiasi  angolo d'apertura
.    Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.    Opzionale: dispositivo di fermo meccanico  [3]

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] Impostare il fermaporta per il max. angolo di apertura della porta
[3] Non consigliabile per porte tagliafuoco e tagliafumo

senza piastra di monta ggio con pias tra di monta ggio

Chiudiporta aereo OTS 634
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 634
con guida a slitta

argento 1 K-17523-00-0-1

testa di moro 1 K-17523-00-0-5

nero 1 K-17523-00-0-6

bianco 1 K-17523-00-0-7

Fermo di arresto
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Fermo di arresto
meccanico

1 K-17726-00-0-0

Piastra di montaggio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Piastra di montaggio

argento 1 K-17578-00-0-1

testa di moro 1 K-17578-00-0-5

bianco 1 K-17578-00-0-7

Accessori OTS 634
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OTS 633
CHIUDIPORTA con guida a slitta

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.    Per porte a battente in legno, PVC, alluminio e acciaio
.    Utilizzo possibile come DIN destro  e DIN sinistro
.    Per larghezza dell'anta della porta  a 1 anta fino a 950 mm

.    Per porte tagliafuoco e tagliafumo interne ed esterne

.    Montaggio normale sul lato cerniere

.    Montaggio capovolto sul lato cerniere / sul lato opposto
     alle cerniere  [2]

Informazioni aggiuntive:
Per l'impiego in porte tagliafuoco e tagliafumo è necessaria
una piastra di montaggio.

Caratteristiche del prodotto: 
.    Forza di chiusura EN 3
.    Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
     –  Velocità di chiusura 
     –  Colpo finale
.    Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
     uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.    Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.    Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.    Chiusura controllata da qualsiasi  angolo d'apertura
.    Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.    Opzionale: fermo meccanico  [3]

Chiudiporta aereo OTS 633
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 633
con guida a slitta

argento 1 K-17521-00-0-1

testa di moro 1 K-17521-00-0-5

nero 1 K-17521-00-0-6

bianco 1 K-17521-00-0-7

Fermo di arresto
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Fermo di arresto
meccanico

1 K-17726-00-0-0

Piastra di montaggio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Piastra di montaggio

argento 1 K-16547-00-0-1

testa di moro 1 K-16547-00-0-5

bianco 1 K-16547-00-0-7

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] Impostare il fermaporta per il max. angolo di apertura della porta
[3] Non consigliabile per porte tagliafuoco e tagliafumo

senza piastra di montaggio con pias tra di monta ggio

Accessori OTS 633
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CHIUDIPORTA con braccio a compasso
OTS 536

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.   Per porte a battente in legno, vetro, PVC, alluminio
    e acciaio
.   Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro
.   Larghezze dell'anta della porta fino a 1400 mm
.   Per porte tagliafuoco e tagliafumo interne ed esterne
.   Montaggio normale sul lato cerniere
.   Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Informazioni aggiuntive:
Per l'impiego in porte tagliafuoco e tagliafumo è necessaria
una piastra di montaggio.

Caratteristiche del prodotto: 
.   Forza di chiusura regolabile lateral mente EN 2 – 6
.   Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
    –  Velocità di chiusura  [4] 
    –  Colpo finale  
    –  Smorzamento in apertura
.   Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
    uniforme   nel caso di variazioni di temperatura
.   Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.   Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.   Chiusura controllata da qualsiasi angolo d'apertura
.   Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.   Opzionale: braccio di arresto regolabile per aperture della
    porta 70 ° – 150 °  [3]
.   Opzionale: braccio allungato per profondità intradosso
    fino a 149 mm
.   Opzionale: OTS 536 SV (con ritardo di chiusura)

Chiudiporta aereo OTS 536
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 536
senza braccio

argento 1 K-17920-00-0-1

testa di moro 1 K-17920-00-0-5

bianco 1 K-17920-00-0-7

Braccio con fermo di arresto
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Braccio con fermo di
arresto meccanico

inseribile/disinseribile

argento 1 K-17923-00-0-1

testa di moro 1 K-17923-00-0-5

bianco 1 K-17923-00-0-7

Braccio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Braccio senza fermo
di arresto

argento 1 K-17922-04-0-1

testa di moro 1 K-17922-04-0-5

bianco 1 K-17922-04-0-7

Piastra di montaggio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Piastra di montaggio

argento 1 K-17578-00-0-1

testa di moro 1 K-17578-00-0-5

bianco 1 K-17578-00-0-7

[1]  Montaggio normale sul lato cerniere
[2] L'angolo d'apertura dipende dalle condizioni della porta
[3] Non consigliabile per porte tagliafuoco e tagliafumo
[4] Stato alla consegna: forza di chiusura 4

senza piastra di monta ggio con pias tra di monta ggio

252

252
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CHIUDIPORTA con braccio a compasso
OTS 430

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.  Per porte a battente in legno,  vetro, PVC, alluminio e
   acciaio
.  Utilizzo possibile come DIN destro  e DIN sinistro
.  Larghezze dell'anta della porta fino  a 1250 mm
.  Per porte tagliafuoco e tagliafumo interne ed esterne
.  Montaggio normale sul lato cerniere
.  Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Informazioni aggiuntive:
Per l'impiego in porte tagliafuoco e tagliafumo è necessaria
una piastra di montaggio.

Caratteristiche del prodotto: 
.  Forza di chiusura regolabile lateral mente EN 2 – 5
.  Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
    -  Velocità di chiusura 
    -  Colpo finale
.  Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
   uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.  Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.  Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.  Chiusura controllata da qualsiasi  angolo d'apertura
.  Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.  Opzionale: braccio di arresto regolabile per aperture della
   porta 70 ° – 150 °  [3]
.  Opzionale: OTS 430 BC (con smorza mento in apertura)
   collaudato a norma EN 1154

Chiudiporta aereo OTS 430
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 430
senza braccio

argento 1 K-17983-00-0-1

testa di moro 1 K-17983-00-0-5

nero 1 K-17983-00-0-6

bianco 1 K-17983-00-0-7

Braccio con fermo di arresto
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Braccio con fermo di
arresto meccanico

inseribile/disinseribile

argento 1 K-17456-00-0-1

testa di moro 1 K-17456-00-0-5

nero 1 K-17456-00-0-6

bianco 1 K-17456-00-0-7

Braccio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Braccio senza fermo
di arresto

argento 1 K-16571-00-0-1

testa di moro 1 K-16571-00-0-5

bianco 1 K-16571-00-0-7

Piastra di montaggio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Piastra di montaggio

argento 1 K-16547-00-0-1

testa di moro 1 K-16547-00-0-5

bianco 1 K-16547-00-0-7

senza piastra di montaggio con pias tra di monta ggio
[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] L'angolo di apertura dipende dalle condizioni della porta
[3] Per porte tagliafuoco e tagliafumo
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CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.  Per porte a battente in legno,  vetro, PVC, alluminio e
   acciaio
.  Utilizzo possibile come DIN destro  e DIN sinistro
.  Larghezze dell'anta della porta fino  a 1250 mm
.  Per porte tagliafuoco e tagliafumo interne ed esterne
.  Montaggio normale sul lato cerniere
.  Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Informazioni aggiuntive:
Per l'impiego in porte tagliafuoco e tagliafumo è necessaria
una piastra di montaggio.

CHIUDIPORTA con guida a slitta
OTS 430 G

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.   Per porte a battente in legno,  vetro, PVC, alluminio
    e acciaio
.   Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro
.   Larghezze dell'anta della porta fino a 900 mm
.   Montaggio normale sul lato cerniere
.   Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Informazioni aggiuntive:
Per l'impiego in porte tagliafuoco e tagliafumo è necessaria
una piastra di montaggio.

Caratteristiche del prodotto: 
.   Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
    –  Velocità di chiusura 
    –  Colpo finale
.   Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
    uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.   Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.   Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.   Chiusura controllata da qualsiasi  angolo d'apertura
.   Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.   Opzionale: braccio di arresto  regolabile per angoli
    d'apertura della porta tra 70° e 150°
.   Opzionale:  [2]  limitatore di apertura meccanico da
    installare nella guida a slitta, regolabile da 80 ° a 120 °

Chiudiporta aereo OTS 430
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 430
senza braccio

argento 1 K-17983-00-0-1

testa di moro 1 K-17983-00-0-5

nero 1 K-17983-00-0-6

bianco 1 K-17983-00-0-7

Guida a slitta con fermo di arresto
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Guida a slitta con fermo
di arresto meccanico

inseribile/disinseribile

argento 1 K-17183-01-0-1

testa di moro 1 K-17183-01-0-5

nero 1 K-17183-01-0-6

bianco 1 K-17183-01-0-7

Guida a slitta
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Guida a slitta
senza fermo di arresto

argento 1 K-17183-02-0-1

testa di moro 1 K-17183-02-0-5

nero 1 K-17183-02-0-6

bianco 1 K-17183-02-0-7

Piastra di montaggio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Piastra di montaggio

argento 1 K-16547-00-0-1

testa di moro 1 K-16547-00-0-5

bianco 1 K-16547-00-0-7

senza piastra di montaggio con pias tra di monta ggio

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] Impostare il fermaporta per il max. angolo di apertura della porta

Limitatore Fermo
Limitatore di apertura meccanico e Fermo meccanico MF-FA

Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Limitatore di apertura 1 K-17863-00-0-0

Fermo meccanico MF-FA nero (Ral 9005) 1 K-17286-00-0-6
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CHIUDIPORTA con braccio a compasso
OTS 210

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.   Per porte a battente in legno, vetro, PVC, alluminio
    e acciaio
.   Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro
.   Larghezze dell'anta della porta fino a 1100 mm
.   Montaggio normale sul lato cerniere
.   Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Caratteristiche del prodotto: 
.  Forze di chiusura EN 2 / 3 / 4. La regola zione della forza
   avviene spostando il chiudiporta e il supporto del braccio
   a compasso
.  Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
   –  Velocità di chiusura 
   –  Colpo finale
.  Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
   uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.  Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.  Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.  Chiusura controllata da qualsiasi  angolo d'apertura
.  Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.  Opzionale: braccio di arresto regolabile per aperture della
   porta 70 ° – 150 °

Chiudiporta aereo OTS 210
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 210
senza braccio

argento 1 K-15710-01-0-1

testa di moro 1 K-15710-01-0-5

nero 1 K-15710-01-0-6

bianco 1 K-15710-01-0-7

Braccio con fermo di arresto
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Braccio con fermo di
arresto meccanico

inseribile/disinseribile

argento 1 K-17456-00-0-1

testa di moro 1 K-17456-00-0-5

nero 1 K-17456-00-0-6

bianco 1 K-17456-00-0-7

Braccio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Braccio senza fermo
di arresto

argento 1 K-16571-00-0-1

testa di moro 1 K-16571-00-0-5

bianco 1 K-16571-00-0-7

Piastra di montaggio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Piastra di montaggio

argento 1 K-15714-00-0-1

testa di moro 1 K-15714-00-0-5

bianco 1 K-15714-00-0-7

senza piastra di montaggio con pias tra di monta ggio

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] L'angolo di apertura dipende dalle condizioni della porta
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CHIUDIPORTA con guida a slitta
OTS 210 G

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.   Per porte a battente in legno, vetro, PVC, alluminio
    e acciaio
.   Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro
.   Larghezze dell'anta della porta fino a 850 mm
.   Montaggio normale sul lato cerniere
.   Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Caratteristiche del prodotto: 
.   Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
    –  Velocità di chiusura 
    –  Colpo finale
.   Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
    uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.   Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.   Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.   Chiusura controllata da qualsiasi  angolo d'apertura
.   Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.   Opzionale: braccio di arresto regola bile per angoli 
    d'apertura   della porta tra 70° e 150°
.   Opzionale: limitatore di apertura meccanico da installare
    nella slitta, regolabile tra 80 ° e 120 °

Chiudiporta aereo OTS 210
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 210
senza braccio

argento 1 K-15710-01-0-1

testa di moro 1 K-15710-01-0-5

nero 1 K-15710-01-0-6

bianco 1 K-15710-01-0-7

Guida a slitta con fermo di arresto
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Guida a slitta con fermo
di arresto meccanico

inseribile/disinseribile

argento 1 K-17183-01-0-1

testa di moro 1 K-17183-01-0-5

nero 1 K-17183-01-0-6

bianco 1 K-17183-01-0-7

Guida a slitta
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Guida a slitta
senza fermo di arresto

argento 1 K-17183-02-0-1

testa di moro 1 K-17183-02-0-5

nero 1 K-17183-02-0-6

bianco 1 K-17183-02-0-7

Piastra di montaggio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Piastra di montaggio

argento 1 K-15714-00-0-1

testa di moro 1 K-15714-00-0-5

bianco 1 K-15714-00-0-7

senza piastra di montaggio con pias tra di monta ggio

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] Impostare il fermaporta per il max. angolo di apertura della porta

   O

Limitatore Fermo
Limitatore di apertura meccanico e Fermo meccanico MF-FA

Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Limitatore di apertura 1 K-17863-00-0-0

Fermo meccanico MF-FA nero (Ral 9005) 1 K-17286-00-0-6
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CHIUDIPORTA con braccio a compasso
OTS 140

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.  Per porte a battente in legno, PVC, alluminio e acciaio
.  Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro
.  Larghezze dell'anta della porta fino a 1100 mm
.  Montaggio normale sul lato cerniere
.  Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Caratteristiche del prodotto: 
.   Forze di chiusura EN 2 / 3 / 4: La regola zione della forza
    avviene spostando il chiudiporta e il supporto del braccio 
    a compasso
.   Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
    –  Velocità di chiusura 
    –  Colpo finale
.   Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
    uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.   Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.   Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
.   Chiusura controllata da qualsiasi angolo d'apertura
.   Alloggiamento compatto in alluminio dal design moderno
.   Opzionale: con braccio di arresto per aperture della porta
    tra 70° e 130°

Chiudiporta aereo OTS 140 con braccio di fermo
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 140 
con braccio di fermo

meccanico

argento 1 K-17042-00-0-1

testa di moro 1 K-17042-00-0-5

nero 1 K-17042-00-0-6

bianco 1 K-17042-00-0-7

Chiudiporta aereo OTS 140 con braccio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 140 
con braccio senza fermo

argento 1 K-17041-00-0-1

testa di moro 1 K-17041-00-0-5

nero 1 K-17041-00-0-6

bianco 1 K-17041-00-0-7

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] L'angolo di apertura dipende dalle condizioni della porta
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CHIUDIPORTA con braccio a compasso
OTS 134

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.   Per porte a battente in legno, vetro, PVC, alluminio
    e acciaio
.   Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro
.   Larghezze dell'anta della porta fino a 1100 mm
.   Per porte tagliafuoco e tagliafumo interno ed esterne
.   Montaggio normale sul lato cerniere
.   Montaggio capovolto sul lato opposto alle cerniere  [2]

Caratteristiche del prodotto: 
.    Forze di chiusura EN 2 / 3 / 4. La regola zione della forza
     avviene spostando il chiudiporta e il supporto del braccio
     a compasso
.    Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
     –  Velocità di chiusura 
     –  Colpo finale
.    Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
     uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.    Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.    Angolo max. di apertura e chiusura porta 180°  [1]
     (per EN 4 angolo max fino a 120°)
.    Chiusura controllata da qualsiasi angolo d'apertura

Chiudiporta aereo OTS 134 con braccio
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

OTS 134 
con braccio senza fermo

argento 1 K-19733-00-0-1

nero 1 K-19733-00-0-6

bianco 1 K-19733-00-0-7

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] L'angolo di apertura dipende dalle condizioni della porta

17

38 2-4 114

Dangerous substances: None

Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
EN 1154:1996
+A1:2002+AC:2006

1121-CPR-
AD5332
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FTS 20 - FTS 24
CHIUDIPORTA in BATTUTA

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.     Per porte interne a filo e con sormonto in battuta,
      senza carico del vento, in legno, PVC, alluminio e acciaio
.     Impiego universale su tutti i tipi di porte,
      particolarmente adatto per porte ad arco, arco ribassato
      e a sesto acuto
.     Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro

Caratteristiche del prodotto: 
.    Forza di chiusura regolabile sulla parte frontale: 
     – EN 1 – 2 = Chiudiporta in battuta FTS 20 
     – EN 2 – 3 = Chiudiporta in battuta FTS 24
.    Funzioni della valvola regolabili sulla parte frontale: 
     –  Velocità di chiusura 
     –  Colpo finale  
     Tutte le funzioni delle valvole sono contrassegnate da
     diversi colori e sono regolabili sulla parte frontale
.    Il chiudiporta è "invisibile", la porta è libera da ferramenta
     che ne compro metterebbe l'estetica
.    Valvole termostatiche: garantiscono una chiusura
     uniforme nel caso di variazioni di temperatura
.    Protezione da sovraccarico mediante valvola di sicurezza
.    Angolo max. di apertura della porta 140 °  [1] [2]
.    Chiusura controllata da un angolo d'apertura della porta
     di circa 90°
.    Pressione di chiusura elevata a porta chiusa
.    Apertura agevole per la resistenza decrescente
     all'apertura
.    Corpo in alluminio anodizzato

[1] Impostare il fermaporta per l'angolo di massima apertura della porta
[2] L'angolo di apertura dipende dalle dimensioni dell'installazione

Chiudiporta in battuta FTS 20 - FTS 24
Descrizione Supeficie Confezione Unità Codice

Chiudiporta in battuta
FTS 20

argento 1 K-15144-00-0-0

Chiudiporta in battuta
FTS 24

argento 1 K-15145-00-0-0

Chiudipo rta in battuta  Chiudipo rta in Chiudipo rta in Posa nascost a nella 
battuta verticale

Limiti di applicazione

Chiudiporta 
in battuta 

Peso della 
porta (kg)

Spessore minimo 
dell'anta della 
porta (mm)

Larghezza max. 
dell'anta della 
porta (mm)

Min. Max.
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VTS 634
CHIUDIPORTA A SCOMPARSA con guida a slitta

Chiudiporta a scomparsa VTS 634 con guida a slitta
Descrizione Confezione Unità Codice

VTS 634 con guida a slitta 1 K-19662-00-0-1

Fermo meccanico FM-VTS 634 1 K-19906-00-0-6

Limitatore di apertura OB-VTS 1 K-19907-00-0-6

Piastra di fissaggio AP-VTS 634 1 K-18558-00-0-1

[1] Montaggio normale sul lato cerniere
[2] L'angolo di apertura dipende dalle condizioni della porta

CAMPO di APPLICAZIONE / TIPO di MONTAGGIO
.  per porte a un’anta antincendio e protezione fumo
.  per porte a battente a un’anta
.  larghezza anta minima 600 mm
.  larghezza anta massima 1100 mm
.  utilizzabile con senso di apertura destro e sinistro
.  montaggio del corpo chiudiporta nell’anta e della guida a slitta nel 
telaio
.  angolo di apertura massimo: 120° in funzione della situazione 
della porta

Caratteristiche del prodotto: 
.  Chiudiporta a scomparsa nell’anta, guida a slitta “invisibile” 
montata nel telaio
.  Testato e certificato secondo EN 1154
.  La tecnologia “heart curve” consente un’apertura e un mo-
vimento estremamente semplice e confortevole della porta. 
Pertanto il chiudiporta è adatto a installazione su costruzioni 
senza barriere architettoniche secondo DIN 18040 EN 3
.  Forza di chiusura EN 2-4 continuamente regolabile
.  Impostazione delle funzioni di velocità di chiusura e colpo 
finale

F
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Norme e regolamentazioni
Informazioni sul prodotto

Questa informazione sui prodotti è valida per i costruttori e gli opera-
tori e devono essere consegnate all'utente finale.

Conformemente alla responsabilità del produttore per i  
propri prodotti, stabilita dalla legge sulla responsabilità 

-HaftG), devono essere osservate le seguenti 
informazioni relative ai chiudiporta per porte a battente. L'inosservanza 
solleva il costruttore da qualsiasi responsabilità.

Informazioni sul prodotto e utilizzo conforme alle disposizioni

Nell’ambito della definizione qui considerata, i chiudiporta 
sono progettati per richiudere le porte a battente in seguito 
alla loro apertura manuale. La chiusura avviene ad ammortiz-

zamento idraulico regolabile. La forza di chiusura necessaria, che dipende 

Presupposti per il funzionamento

Un funzionamento senza problemi richiede un'installazione 
perpendicolare e scorrevole delle porte con i chiudiporta 
montati correttamente. Pertanto il montaggio e la regolazione 

delle varie funzioni devono essere effettuati da personale specializzato e 
in base alle istruzioni del costruttore per il rispettivo prodotto,  tenendo 
conto delle condizioni costruttive.

Una posizione fissa di apertura (dispositivo "Hold-Open") delle porte 
girevoli a battenti può essere ottenuta solo con accessori supplementari  
o con componenti strutturali integrati. Nel caso di condizioni ambientali 
locali sfavorevoli (ad es. zone di vento) devono essere usati i  chiudiporta 
ad elevata forza di chiusura. Soprattutto sulle porte a battente che 
aprendosi verso l'esterno sono esposte al vento, è necessario utilizzare 
i chiudiporta con smorzamento in apertura, che tuttavia non limitino 
l'angolo di apertura della porta.

Per porte tagliafuoco e tagliafumo, il tipo di montaggio 
e la posizione sono indicate in modo preciso. I dispositivi 
devono essere omologati dall'Istituto tedesco di scienza delle 
costruzioni (è necessario considerare la prova d'idoneità della 

porta). A tale scopo occorre rispettare anche le direttive DIBt per sistemi 
con dispositivo di fermo. Eventuali non conformità alle direttive danno 
luogo ad un utilizzo improprio.

Chiudiporta installati su porte a battente in stanze umide, 
 installazioni esterne non protette e per l'utilizzo in ambienti 
con componenti atmosferici aggressivi corrosivi, così come 

per porte esposte a temperature estremamente alte o basse, sono neces-
sari chiudiporta speciali.

Le cassette di montaggio per chiudiporta a pavimento, dopo il montag-
gio devono essere protette dalla sporcizia. Se i chiudiporta a pavimento 
sono esposti a possibili infiltrazioni di acqua, ad esempio in stanze 
particolarmente umide o porte d'entrata senza protezione dalla pioggia, 
bisogna riempire lo spazio tra la cassetta da cementare e la scatola del 
chiudiporta con un'adeguata massa di colata.

L'uso improprio di chiudiporta per porte girevoli a battenti si verifica 
quando:

I chiudiporta sono utilizzati per uno scopo diverso dalla chiusura delle 
porte
La dimensione scelta dei chiudiporta non corrisponde alle raccoman-
dazioni del costruttore
Sia stato effettuato un montaggio e/o regolazione in maniera non 
corretta o inesperta
Alcuni ostacoli impediscono la chiusura, la porta striscia sul pavimen-
to oppure rimane bloccata nel telaio o quando guarnizioni e spessori 
ne ostacolano la chiusura
Le cerniere della porta non allineate o non scorrevoli ne impediscono 
la chiusura

Le indicazioni del costruttore non vengono rispettate in caso di 
 C 

o inferiore a -  C).
Chiudiporta non omologati vengono utilizzati su porte tagliafuoco e 
tagliafumo

 / Norme

Tutte le prestazioni illustrate nei cataloghi devono essere concordate con 
il costruttore.

Trovano applicazione le seguenti Norme:

DIN   "Chiudiporta con molla a spirale" e
EN Requisiti e procedure di controllo per "Chiudiporta 
con chiusura controllata"
EN Requisiti e procedure di controllo per "Dispositivi di 
fermo ad azionamento elettrico"
EN Requisiti e procedure di controllo per "Regolatori della 
sequenza di chiusura"

Determinazione delle classi di 
forza del chiudiporta secondo 
EN 

Dimensioni
Larghezze 
dell'anta della 
porta in mm

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

EN 

A seconda della situazione strutturale 
(altezza e peso della porta) o di partico-
lari condizioni locali (vento) potrebbe 
essere necessario scegliere classi di 
forza maggiori.

Classi di impiego
 

 

Durata

D  – 
Per i chiudiporta adeguati per  
dimensioni diverse, è indicata la  
dimensione massima e minima

Idoneità all'impiego
in porte tagliafuoco e tagliafumo

Sicurezza
 

di impiego

Resistenza alla corrosione
 –  

Codice di classificazione secondo EN
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Norme e regolamentazioni
Informazioni sul prodotto

I lavori di manutenzione sui chiudiporta o sui sistemi di porte devono 
essere eseguiti dal personale esterno facnete parte del gruppo o da 
 imprese/esperti da noi autorizzati. Una mancata manutenzione può 
portare al non riconoscimento tempestivo di eventuali anomalie di 
 funzionamento (forza e velocità di chiusura) e di conseguenza a pericoli.

È necessario controllare regolarmente che i componenti dei chiudiporta 
rilevanti per la sicurezza siano posizionati saldamente e non usurati. Le 
viti di fissaggio devono essere serrate e i componenti difettosi devono 
essere sostituiti.

Inoltre, le seguenti operazioni devono essere eseguite una volta all'anno 
a seconda del tipo e dell'utilizzo previsto per le porte girevoli a battenti:

Tutte le parti in movimento sul braccio devono essere ingrassate
La regolazione del chiudiporta (ad es. la velocità di chiusura) deve 
essere controllata.
La scorrevolezza della porta deve essere controllata
Per chiudiporta con funzioni particolari (dispositivi di fermo/sistemi 
con dispositivo di fermo) si devono rispettare le procedure di con-
trollo, monitoraggio e manutenzione, da effettuarsi per legge
I chiudiporta e/o i componenti difettosi devono essere sostituiti im-
mediatamente se non è più garantito il loro corretto funzionamento
Per i lavori di manutenzione, utilizzare esclusivamente lubrificanti e 
detergenti che non contengono componenti corrosivi e/o dannosi

Obbligo di informazione e istruzione

Per adempiere agli obblighi di informazione e istruzione sono disponibili  
i seguenti materiali:

Cataloghi, prospetti, capitolati, documenti di offerta
Istruzioni di montaggio e uso, disegni d'installazione
Norme relative alle prestazioni dei prodotti (distribuzione esclusiva  
di Beuth-Verlag GmbH, Berlino)
Consulenza del servizio esterno del gruppo

Per l'uso corretto, il funzionamento affidabile e la manutenzione e cura 
dei chiudiporta sulle porte girevoli a battenti è necessario richiedere le 
necessarie informazioni sul prodotto, che dovranno essere consegnate 
ai costruttori e agli operatori. Ciò vale in particolare per le istruzioni per 
l'uso e la manutenzione così come per le prove di collaudo previste dalla 
legge.

L'intera ferramenta (chiudiporta) deve essere costituita esclusivamente 
da componenti del gruppo Gretsch-Unitas. Si declina qualsiasi responsa-
bilità in caso di montaggio o manutenzione non eseguiti correttamente 
e/o di utilizzo di accessori di sistema non originali o non autorizzati dal 
produttore.

Avvertenze di sicurezza per l'operatore

Attenzione!
Un uso improprio può causare danni personali e materiali alla 
porta, alle pareti e ad altri dispositivi.

Pericolo!
Pericolo di lesioni personali in caso di disattenzione, in partico-
lare per anziani, disabili e bambini (vedere i disegni, partendo 
dall'alto)

Schiacciamento delle dita 
tra il battente della porta e lo spigolo di chiusura principale  
(lato serratura)
Schiacciamento delle dita sullo spigolo di chiusura secondario  
(lato cerniera)

Possibilità di urtare 
persone a causa dell'elevata velocità di chiusura dell'anta della porta, 
provocata da: 
– chiudiporta difettoso 
– regolazione errata delle viti del chiudiporta 
– regolazione errata della velocità di chiusura
Intrappolamento di mani o piedi di bambini tra il battente della 
porta e il pavimento, se lo spazio è eccessivo 
– Non lasciare che i bambini giochino nelle vicinanze di porte e 
finestre!
Schiacciamento delle dita nel braccio o nella guida a slitta del 
 chiudiporta durante la manutenzione e la pulizia 
– Si raccomanda di bloccare la porta in posizione aperta

Non eseguire operazioni di regolazione o sostituzione senza avere  
le necessarie competenze!

Rispettare le specifiche normative in vigore in ciascun paese. 
I chiudiporta contengono una piccola quantità di olio 
idraulico, che non è soggetto all'ordinanza sulle sostanze 
pericolose.

Non aprire il chiudiporta:al suo interno di 
 trovano molle precaricate! Smaltire l'unità 
 completa come materiale di riciclaggio  
(rottame). 
 

 
 

 

Colori standard:
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Prova di collaudo
Sistemi con dispositivo di fermo per barriere antincendio

Note generali

Devono essere osservate tutte le disposizioni, le direttive, le 
norme e le leggi in vigore e i rispettivi certificati di omologazione 
del produttore.

DIN EN DIN EN Direttive per impianti di fermo 
Hold-Open" e commenti, Istituto Tedesco di Scienza delle 
Costruzioni. DIN EN EN EltVTR, ecc. 

Istruzioni per l'installatore

Dopo la posa in opera della sistema con dispositivo di fermo nel 
luogo di impiego, il perfetto funzionamento e l'avvenuta instal-
lazione a regola d'arte dovranno essere certificati per iscritto, 
 tramite un verbale di collaudo.

La prova di collaudo deve essere condotta esclusivamente da 
 personale specializzato del produttore dei dispositivi di fermo  
e/o di sblocco, da tecnici autorizzati dal produttore o da punti  
di assistenza designati a tale scopo.

Con il termine "tecnico autorizzato dal produttore" si intende chi 
è stato nominativamente autorizzato dal produttore alla compe-
tente messa in servizio degli sistemi con dispositivo di fermo e 
all'esecuzione di operazioni di controllo e manutenzione.

Ulteriori informazioni sui seminari specialistici alla pagina web 
http://www.g-u.com

Dopo la prova di collaudo con esito positivo, i seguenti documenti 
devono essere consegnati all'operatore:

Certificato di collaudo / Libretto di collaudo con checklist
Istruzioni per il montaggio / Istruzioni per l'uso 

Il tecnico specializzato ha inoltre l'obbligo di informare l'operatore 
sui seguenti punti:

Controllo mensile delle funzioni
Ispezione annuale
Manutenzione annuale
Obbligo di documentazione
Garantire la funzionalità costante dell'impianto
Obbligo di conservare la documentazione

Istruzioni per l'operatore

Il sistema con dispositivo di fermo deve essere mantenuto 
dall'operatore sempre in condizioni perfette di funzionalità,  
che dovranno essere controllate almeno una volta al mese.

Inoltre l'operatore è tenuto a controllare almeno una volta 
all'anno che tutti i dispositivi interagiscano tra di loro in modo 
regolare e senza problemi e ad eseguire o far eseguire la manu-
tenzione, a meno che il certificato di collaudo non preveda un 
intervallo inferiore tra una manutenzione e l'altra.

Durante questo controllo/manutenzione, oltre ad ispezionare il 
segnalatore è necessario eseguire anche la manutenzione di tutti  
i dispositivi, inclusi i fermi.

Questi controlli e la manutenzione devono essere condotti  
da un tecnico specializzato o da una persona adeguatamente 
 addestrata.

Volume, esito e data dell'ispezione periodica devono essere 
 verbalizzati e i verbali devono essere conservati dall'operatore.  
I verbali devono essere redatti sia per l'ispezione mensile che 
per il controllo e la manutenzione annuale. Sono necessari come 
attestato da presentare eventualmente alle autorità (ad es. in 
caso di incendio) e possibilmente per la valutazione dei danni a 
distanza. 

L'operatore deve conservare i seguenti documenti:

Certificato di collaudo / Libretto di collaudo 

L'operatore deve rispettare i seguenti punti:

Controllo mensile delle funzioni
Ispezione annuale
Manutenzione annuale
Obbligo di documentazione
Garantire la funzionalità costante dell'impianto
Obbligo di conservazione dei documenti

 

Per il libretto di controllo e manutenzione, vedere a pagina  
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